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Nawierzchnia HanseGrand 0/8mm ZALACZN IKnr25 F

Nawierzchnia ptyt betonowych 80x80 gr. 8cm,
uktad i kolor wg odrebnego opracowania

Nawierzchnie chodnikéw z plytek bet. 20/20cm, gr. 8cm
z kruszywa plukanego koloru szarego, ukiadane w prostokat

Nawierzchnie chodnikéw z ptytek bet. 20/20cm, gr. 8cm

z kruszywa plukanego koloru ciemno szarego, ukiadane w prostokat
Nawierzchnie jezdni i chodnikéw odtwarzanych

(z kostki betonowej ze stanu istniejacego)

Nawierzchnie opasek bezpieczeristwa i separacji wokol budynkéw
oraz wjazdow do garazy z kostki betonowej 10x20cm, gr. 8cm

Plyty drogowe 150x300x15¢cm zbrojone

Powierzchnie przeznaczone pod zielen

Konstrukcja kanalu deszczowego i pliyty odcigzajgcej studnig teletechniki
(wg projektu konstrukcyjnego)

Projektowane kraty stalowe ocynkowane 160x160x5cm (przy drzewach)
z otworem w $rodku @80cm, osadzone na ramie montazowej

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Scigte stozki”
kolor RAL 7039 plytki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni i schodow

Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki"
kolor RAL 7039

Powierzchnie plytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty"
kolor RAL 7039

Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,1m, wg odrgbnego opracowania

Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,3m, wg odrebnego opracowania
——— Bariery wg odrebnego opracowania
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90 mgr 1o Projektowane wpusty deszczowe
Spocjatista d3\Geefnologii Uzgeduien Dokurepntachi 15%5 Projektowane wpusty deszczowe podkraweznikowe
P-8b Projektowane oznakowanie poziome
Uwaga !
1)  Rysunki szczegotowe schodow wg odrebnego
opracowania.
2) Rysunki szczegdtowe muréw oporowych wg odrebnego
opracowania.
3) Lokalizacja miejsc na stojaki rowerowe wg odrebnego
opracowania.
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5) Zagospodarowanie terenu wokoét Smitnikéw wg
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\ . - . -
! N . 6) Zagospodarowanie placéw zabaw oraz sitowni wg
ks B 76184 odrebnego opracowania
2 o = — s - 16
i -],,. £Rd200 2
: == :é\;ﬁﬂ 71 Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu pudle%r.qu ochronie prawa autorskiego i mogq byt powielane
RN oraz udostgpniane osobom trzecim j_edynis przez Zamowiajgcego W zakresie okreslonym w urnowie ogneniaswnle
" —_j@l’] praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych
e REWTALZACIA TERENGY DZELNCY CHYLONA W GO
=T PONEDZY ULCAN] KOMIEROWSIIEGO, OPATA HACKIEGO, CHYLORSKA, ZAMENHOFA
Wh = = BP B K < WRAZ 7 ULICA §W. NIKOLAIA ORAZ BUDOWA KANALU DESZCZOWEGD DO RZEKI CHYLONKI
e PLAN SYTUACYINY ~ Orgay
® E‘Eﬁ%ﬁ; Stadium_opracowanio: PROJEKT BUDOWLANY
Wy Hans Dole: ~ 01.2016 Skala: 1:500
BO-237 Gdanak, Ul Jon LPhegens 1a || N zlec: 0151 i 0287 | Nr arch: Rys nr
P Projektanci: | mgr inz. Zbigniew Mysza o o oM /0080 /P00D /09
= = mgr inz. Daniel Przyborowski ,s,?,f},,, pw/o;;of;;aogwm i
—n - i -
‘7:\"‘ _ spec). =
’ upr. nr -
= Sprawdzajgcy: | inz. Wiestaw Gadzinski L 2565 00a/86



nalewajski
Typewriter
ZAŁĄCZNIK nr 2.5




