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dotyczy:  ,,Rewitalizacji  terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylotiskq i Zamenhoffa wraz z budowq odwodnienia oraz
przebudowq ul. Zamenhoffa i Komierowskiego.”

Wytyczne dotyczqce wystgpowania drzew i krzewow cennych przyrodniczo.

W nawigzaniu do pisma 771-0151/325/AG/14 Biuro Ogrodnika Miasta informuje, ze dnia
22.04.2014r. dokonano wizji w terenie.

WNIOSKI:
Roglinno$é o wysokiej warto$ci przyrodniczej wystepujaca w ramach opracowania to:

1. klon pospolity (4cer platanoides) — pief o obwodzie 188cm

Ro$linnosé o przecigtnej wartosci przyrodniczej wystgpujaca W ramach opracowania to:
2. klon jesionolistny (4cer negundo) — piei 0 obwodzie 160cm

3. klon pospolity (4cer platanoides) — pien o obwodzie 101lecm
4. brzoza brodawkowata (Betula pendula) — pnie o obwodach 94, 45, 35cm

Ogoélne wytyczne do projektu:

1. W poblizu drogowych ciagéw komunikacyjnych nalezy zastosowaé opaske utwardzona
(np. kamien, kostka, beton, itp.) chroniaca nasadzenia przed negatywnym wplywem
komunikacji. Nie nalezy stosowac nietrwatych materialow (np. kora). Szeroko$¢ jej
powinna by¢ dostosowana do nasilenia ruchu. Minimalna opaska powinna posiada¢
szerokoéé 0,5 m. W gltownych ciagach komunikacyjnych szerokos¢ 1,5 m,

2. Projektowane trawniki powinny posiadaé szerokos¢ min. 1,5 m,

3. Na skarpach o nachyleniu 1:1 lub wigkszym nie projektowaé trawnikow z siewu lecz
darniowanie,

4. O pisaé sposob wykonania trawnika w przypadku jego zakladania,
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O pisaé projektowany material roslinny wykorzystujac wytyczne dotyczace nasadzen

drzew, krzewow (zal.1),

Opisaé sposob zabezpieczenia drzew i krzew6w na terenie budowy,

Opisa¢ prace przygotowawcze dotyczace ziemi, wraz z udokumentowaniem jej jakosci,

Opisa¢ prace zwigzane ze sposobem sadzenia projektowanych roslin,

Opisa¢ pielegnacje nasadzen po posadzeniu,

10. Okres pielegnacji powinien obejmowac 3 lata,

11. Pielegnacja powinna obejmowac zapis 0 uzupetnianiu ubytkéw w materiale roslinnym,

12. Wskazanym jest, aby nasadzenia krzewow oddzieli¢ od istniejacych badz projektowanych
trawnikéw np. brazowa lub czarng tasma ogrodnicza wkopana w ziemig, co w przysziosci
ulatwi pielggnacje, zapobiegnie przerastaniu rabaty z krzewami trawg i pozwoli zachowad
czytelng granice nasadzen, jaka zakladat projekt. Ta$ma powinna by¢ wkopana tak, aby
jej gorna krawedz znajdowata sig ok. 3 cm pod poziomem powierzchni gruntu (nie
powinna by¢ widoczna),

13. Sadzone badz przesadzone drzewa nalezy opalikowaé trzema palikami, ktore. Paliki

powinny by¢ ze soba potaczone w gorne;j 1 dolnej czedci szedcioma pétwalkami. Potwatki

powinny by¢ usytuowane ok. 7 cm od powierzchni gruntu. Nie stosowa¢ tasm w jasnych

badz jaskrawych kolorach. Wokoét pni drzew nalezy rozciagnaé siatke w celu ich

zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas koszenia.
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Wytyezne do projektu zieleni dla w/w inwestycji:

1. Nalezy uporzadkowaé istniejace nasadzenia.

Projekt powinien zawiera¢ opis materiatu roélinnego (wymagane cechy i parametry ),
sposéb przygotowania gleby, sposob sadzenia rolin, pielegnacj¢ powykonawcza w
okresie trwania gwarancji.

W ramach gospodarki drzewostanem nalezy uporzadkowag istniejace nasadzenia.

4. Tlo$é projektowanych drzew nalezy ograniczy¢ do minimum, gléwnie w celu
uzupekienia np. istniejacych szpalerow, lub podkreslenia charakterystycznych miejsc i
gatunkowo powinien odpowiadaé istniejacym nasadzeniom.

5. Na znacznej czg¢sci wnioskowanego terenu rosng wysokie drzewa, wprowadzajace cien,
przy niewielkiej ilosci krzewow, dlatego nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
zaproponowanie roslin, ktore poradza sobie w takich warunkach.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zaproj ektowaé niskie krzewy, w kolorystyce jasnej i
cieplej (nawiazujacej do elewacji budynkow).
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mgr inz. arch. Maura Zaworska-Blaszkiewicz

Zatacznik nr 1 — dokumentacja fotograficzna
Zalacznik nr 2 — mapka pogladowa

Otrzymuja:
1. Adresat
2. SMO a/a

Opracowata: Hanna Niedzwiecka-Pasternak, Paulina Mametka
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Zatacznik nr 1 — dokumentacja fotograficzna
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Fot. 2. Drzewo nr 2 - klon jesionolistny (Acer negundo) — przecigtna wartos¢ przyrodnicza
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Fot. 4. Drzeo nr 4 - brzoza brodawkowata Betula pendula) — przecigtna warto$¢ przyrodnicza
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