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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wr  az z rozbudow g
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja
oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki
Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokot budynkow Zamenhofa
1,7,9, 11, 13, 13A i Opata Hackiego 23, 25, 27, 2 9, 31, 33

w zakresie branzy teletechnicznej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami)

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych

(w szczegolnoséci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

mgr inz. Jarostaw Lewandowski mgr inz. Lukasz Zelek
specj: telekomunikacyjna specj: telekomunikacyjna
upr. nr DT-WBT/02440/03/U upr. nr POM/0164/POQT/14
izba POM/IE/0372/03 izba POM/BT/0063/15
" podpis projektanty) (podpis sprawdzajacego)
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Uprawnienia projektanta.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U
z dnia A% marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nrl120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Tewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu mgr inz. Jaroslawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12.12.1974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ztozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwotanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo zlozenia
wniosku © ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacji  Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) w terminic 14 dmi
od otrzymania decyzji (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie o przynale znos$ci projektanta do POIIB.

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jarostaw Lewandowski
80-177 Gdansk ul. Maciejkowa 6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0372/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-04-01 do 2016-03-31

3 ORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERUW BUD( ]
Py g
80-369 Gdarsk, al. Rzec
Tel, 58-324-89-77, lox 58-301-44-9¢

eg-

Gdansk 2015-02-25r.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BPM-D2T-EHF *

Pan Jarostaw Lewandowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0372/03

adres zamieszkania ul. Maciejkowa 6, 80-177 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczniymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia sprawdzaj gcego.

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 185/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SZYMON ZELEK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11.03.1985 r. w Leborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0164/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Szymon Zelek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. df hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o
P

inz. Epgéniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szymon Zelek

80-283 Gdansk. ul. Mysliwskie Wzgorze 16/16
2.Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie o przynale znos$ci sprawdzaj gcego do POIIB.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) kukasz Szymon Zelek
80-283 Gdansk ul. Mysliwskie Wzgdrze 16/16

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0063/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2016-01-31

Gdansk 2015-02-02 r.
PRZEWOD Y RADY

mgr inz. Franciszek Rogowicz

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151 — Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni.

Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokét budynkdw Zamenhofa 1,7, 9, 11, 13, 13A i Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33
PROJEKT BUDOWLANY



POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HID-FBN-DQJ *

Pan tukasz Szymon Zelek o numerze ewidencyjnym POM/BT/0063/15

adres zamieszkania ul. Mysliwskie Wzgdrze 16/16, 80-283 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi_)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
w oparciu 0 ponizszg informacje sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawg opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie prowadzonych prac mogg wystgpi¢ zdarzenia powodujgce zagrozenie zdrowia
i zycia pracownikbw wykonujgcych prace oraz o0s6b znajdujgcych sie w bliskim
otoczeniu. Prace bedg wykonywane w nastepujgcych warunkach:

* wystepowanie ruchu pieszych i pojazdow w obszarze prowadzonych prac co
wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu,

e prowadzenie prac w bezposrednim zblizeniu do czynnych urzgdzen uzbrojenia
terenu: wodocigg (zagrozenie wycieku wody, utoniecia), kable elektroenergetyczne
(zagrozenie porazenia prgdem), gazocigg (zagrozenie wyciekiem gazu oraz
wybuchem), cieptocigg, kable telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna,

Szczegoblng uwage nalezy réwniez zwréci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na
odpowiedni, bezpieczny transport materiatbw stosowanych na budowie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem
oraz przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkow ochrony
osobistej. Grupe pracownikow wyposazy¢ w co najmniej jeden telefon komérkowy oraz
apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomaocy.

Prace w strefie skrzyzowania z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wiasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac
sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Prace w strefie skrzyzowania z kablami elektrycznymi: udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby
nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych
dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace przy innym uzbrojeniu terenu: prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
utrzymaniowych witascicieli infrastruktury. Termin prowadzenia prac uzgodni¢ z
gestorami z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w pasie drogowym: Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane
wykonywa¢ spoza pasa drogowego. Prace wystepujgce w pasie drogowym muszg by¢
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami i z
zapewnieniem wszelkich wymaganych srodkow ochrony (obuwie, rekawice itp.).
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|. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
w ramach opracowania:

Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wr ~ az z rozbudow g
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja
oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki
Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokot budynkéw Zamenhofa
1,7,9, 11, 13, 13A i Opata Hackiego 23, 25, 27, 2 9, 31, 33

1.2. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia.

1.3. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta miedzy BPBK SA a Inwestorem.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem  terenu, do celow
projektowych — skala 1:500.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
p0z.1864 z pozn. zm.

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

1.7. Projekty innych branz.

1.8. Uzgodnienia branzowe.

1.9.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

1.11. Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.12. Projekt drogowy opracowany przez BPBK SA.

1.4. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu
kolizji z projektowanym ukfadem drogowym i wraz z projektem zagospodarowania
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terenu dla catej inwestycji stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe i w tym celu zostat opracowany.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1. Stan istniej acy.

W zwigzku z projektowang rewitalizacjg terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni
oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,Rewitalizacja terenow
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki,
Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokoét budynkow Zamenhofa 1, 7, 9, 11, 13,
13A i Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33.” istniejgce sieci teletechniczne
wymagajg przebudowy.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych sa:
- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk,
- Multimedia Polska S.A., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia,
- VECTRA INVESTMENTS Sp. z 0.0. Spétka jawna, ul. Emilii Plater 53, 00-113
Warszawa.

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z projektowang rewitalizacjg terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni
oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejacych sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczno$¢ przebudowy oraz
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury teletechnicznej.

UWAGI:

1. W zwigzku z projektowang wymiang gruntu pod drogami istniejgce sieci
teletechniczne przechodzgce pod drogami nalezy zabezpieczy¢ na czas
budowy i w razie koniecznosci pogtebic.

2. Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach wskazanych w projekcie
(rys. 2).

3. Istniejgce studnie przyjete w projekcie do wymiany ze wzgledu na znaczne
obnizenie terenu nalezy wybudowa¢é z bloczkéw betonowych z
dostosowaniem do projektowanych rzednych.

4. Wiazy istniejgcych studni  kablowych wyregulowa¢ do projektowanych
rzednych.
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Przebudowa sieci Orange Polska (OPL)
Teren mi edzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa

Istniejgcg kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczyé pod projektowang
drogg i zjazdami rurami dwudzielnymi 1xD160 o tgcznej dtugosci 39,0m, rurami
dwudzielnymi 2xD160 o dlugosci 16,5m oraz tawami betonowymi o tgcznej diugosci
72,0m.

W czterech istniejgcych studniach nalezy wymieni¢ ramy i pokrywy oraz
wyregulowac¢ je wysokosciowo. Ze wzgledu na znaczne obnizenie terenu dwie
istniejgce studnie nalezy wymieni¢ na nowe z bloczkébw betonowych z
dostosowaniem do projektowanych rzednych.

Przebudowa sieci Multimedia Polska S.A.
Teren mi edzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa

W istniejgcej studni nalezy wymieni¢ rame i pokrywe oraz wyregulowac jg
wysokosciowo. Ze wzgledu na znaczne obnizenie terenu dwie istniejgce studnie
nalezy wymieni¢ na nowe 2z bloczkbw betonowych 2z dostosowaniem do
projektowanych rzednych.
Zabezpieczenie sieci VECTRA INVESTMENTS Sp. z 0.0. Spoétka jawna

Teren mi edzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa

Kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ pod projektowang drogg rurg
dwudzielng 1xD160 o dtugosci 7,5m.

Catkowity zakres rob6t ziemnych przy przebudowie istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej wynosi: 135,0 m

2.3. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych.
Nalezy stosowaC studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywaé na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikow.
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Dla projektowanych studni zlokalizowanych w ciggach pieszych nalezy
zastosowac pokrywy studni z wypetnieniem materiatem z ktérego wykonany jest cigg
pieszy.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia
- L (mala) / N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy ukfadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowaé¢ horyzontalne utozenie zamkéw i zaktad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).
Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.
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2.5.

Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne

informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.

2.6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
)
)
K)
1)

Uwagi dla wykonawcy

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywac¢ za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela urzadzen.

Stosowa¢ sie do zapisow warunkow technicznych przebudowy wydanych
przez wtascicieli urzadzen.

Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazaé
wiascicielowi urzgdzenh kopie pozwolenia na budowe.

Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym
pasie drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

Zachowaé¢ nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac¢ z robotami
pozostatych branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.
Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.
Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Po zakonczeniu rob6t sporzagdzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

n)

p)

Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ziozeniem oferty ma
obowigzek zweryfikowac w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych — t.]. kabli wybudowanych po
zakonczeniu projektu.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogébw wskazujgcych nazwy
firm, sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest
mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci
na podstawie, ktérych zostat opracowany projekt.

W zwigzku z tym, ze na planach sytuacyjnych, wg zalecen Inwestora,
pokazano sieci istniejgce i przebudowe jedynie sieci teletechnicznych oraz
nowego uktadu drogowego (bez przebudowywanych innych branz),
wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace z wykorzystaniem planszy
zbiorczej zagospodarowania terenu.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151 — Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni.
Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokét budynkéw Zamenhofa 1,7, 9, 11, 13, 13A i Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33
PROJEKT BUDOWLANY

16



2.7. Zakres podstawowych robot

Przebudowa sieci Orange Polska

Teren mi edzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa

= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 1 otw. rurg dwudzielng 1xD160 -39,0m
= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi

2xD160 -16,5m
= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji tawg betonowg -72,0m
= wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokosciowa - 4 szt.
= budowa studni kablowej z bloczkéw betonowych z

zabezpieczeniami - 2 szt.
= demontaz istniejgcej studni - 2 szt.

Przebudowa sieci Multimedia Polska S.A.

Teren mi edzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa

= wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokosciowa - 1 szt.
= budowa studni kablowej z bloczkow betonowych z zabezpieczeniami - 2 szt.
= demontaz istniejgcej studni - 2 szt.

Zabezpieczenie sieci VECTRA INVESTMENTS Sp. z 0.0. Spotka jawna

Teren mi edzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa
= zabezpieczenie istniejgce] kanalizacji 1 otw. rurg dwudzielng 1xD160 -7,5m

Opracowat:

mgr inz. tukasz Zelek
11.2015
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