PROJEKT WYKONAWCZY
PODSTAWA POD TABLICE INFORMACYJNE -ETAP 2,3 i 4

30

Konstrukcja:

Postument - beton architektoniczny

Wspornik - teownik 40x40mm ciety i spawany, wbetonowany w postument.
Tablica - blacha stalowa stalowa, wyposazona w ramke do zamocowania tablicy
z informacja. Zakotwiony w podtozu za pomoca whetonowanego ptaskownika.
Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
RAL 7012.

ILOSCI:

ETAP II: 14 szt
ETAP Ill: 2 szt
ETAP IV: 8 szt

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu {odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

REWITALIZACJA TERENGW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
B P B K s.a ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

Biuro Projoktow PODSTAWA POD TABLICE INFORMACYJNE

Budownictwa

Komunalnego Stadium_opracowania: PROJ. WYKONAWCZY — ETAP 2,3,4

spotka akcyjna

®

w Gdansku Data: 01.2016 Skala: - 1 5
05 s i i senseteR3 %6 || Mr Zlec: 0151/0287 | Nr_arch: Rys nr
‘ - > r hitekton
Projektant: mgr inz. arch. Anna Smbdtko Zzer_q nr ﬂr3c7s;91"/'cozfa n
Opracowanie: |inz. arch. Mateusz Labuda Zzer_q'nr -
mgr inz. arch. Pawe! Nalewajski Zzer_q'nr -
specj. -
- upr. nr - —
- - - ; i hitekton D
Sprawdzajqcy: | mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski Zzerfjnr Pg;K;/fgfz/rgs/C%’Z’




