PLAC ZABAW - BUJAK SAMOLOT
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WIZUALIZACJA
NAZWA EL. OPIS WYMIAR ILOSC
URZADZENIE | - Panele boczne wykonane ze sklejki (skladajacej sie z warstw sosny) o grubosci 22mm pokryte] Zywica fenolowa, diugosc: 78 cm 3szt.
- Siedzisko wykonane ze sklejki (sktadajacej sie z na zmiane przektadanych warstw brzozy i sosny) o grubodci 13mm pokrytej szeroko$c: 69 cm
antyposlizgowa zywica fenolow. wysokosc: 86 cm
- Uchwyty i oparcia dla ndg wykonano z bardzo wytrzymatego plastiku poliamidowego. .
- Sprezyny wykonano z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwdjng warstwa proszkowe; farby
epoksydowej. Mocowania sprezyn z poliamidu
MOCOWANIE | Montaz wg wytycznych producenta za pomocg $rub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami.
FUNDAMENT | Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25 50 % 50 X 50 cm Jazt.

Montaz urzadzen (fundamentowanie) zgodnie z aktuaing norma PN-EN 1176-1

PRZEKROJ, SKALA 1:20

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz caomﬁmm:mo:m osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o %_‘Nm:mmmmo:mm
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

BPBKs.a.
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