WIZUALIZACJA
NAZWA EL. OPIS WYMIAR ILOSC
URZADZENIE | - Wszystkie panele ze sklejki (skiadajace sie z warstw brzozy) o grubosci 22mm, pokryte warstwa zywicy fenolowe, kidra zapewnia im dtugosc: 174 cm Tszt.
wodoodpomos¢ N N szerokos¢: 92 cm
- Daszek wykonany z perforowanego aluminium o grubosci 2mm. wysokosé: 114 cm
MOCOWANIE | Montaz wg wytycznych producenta za pomocg $rub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami.
Ptyta fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25 .
FUNDAMENT Montaz urzadzer (fundamentowanie) zgodnie z aktualng norma PN-EN 1176-1 grubos¢ min 10 cm fszt

PLAC ZABAW - DOMEK

3,9

4,74

RZUT | STREFA BEZPIECZENSTWA, SKALA 1:50

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o %_‘Nm:mm nie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

PLAC ZABAW - DOMEK
Stadium opracowanio: PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 3,4
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