SCHODY S10 -1 SZT.

Balustrada B10

Prefabrykat betonowy 19cm
Podbudowa z kruszywa 20cm 21

Prefabrykat betonowy 19cm
Podbudowa z kruszywa 20cm

Plytki chodnikowe 20x20x8 8cm
Podsypka cem-piask 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa 20cm
Grunt stabiliz. cem. 15cm

Spocznik schodéw SP1i SP3

PRZEKROJ A-A

SCHODY S11

-1 S2T.

Balustrada B11

Prefabrykat betonowy 19cm

Podbudowa z kruszywa 20cm

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE S10i S11
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Stopnie, spoczniki, pochylnie i policzki:
- prefabrykowane z betonu architektonicznego
ETAP 3
nr schodow szerokos¢ ilos¢/wysokosé uwagi
S10 250 17 x 15 =240 cm podest, podjazd dla woézkow, balustrada B10
S11 250 25x15=375cm podest, podjazd dla wézkdw, balustrada B11

Plytki chodnikowe 20x20x8 | 8cm
Podsypka cem-piask 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa 20cm
Prefabrykat betonowy 19cm Grunt stabiliz. cem. 15cm
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Klasy ekspozycji w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych wediug EN 206-1

XS1 - narazenie na dziatanie soli zawartych w powietrzu,
ale nie na bezposredni kontakt z wodg morskg
(konstrukcje zlokalizowane na wybrzezu lub w jego poblizu)

XA1 - narazenie na dziatanie srodowisk agresywnych chemicznie
w gruntach naturalnych i wodzie gruntowej

ponadto

oddziatywania fizyczne powstajgce na skutek :
- zmian temperatury (zwlaszcza temperatur ujemnych )
- $cierania
- przenikania wody
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GEOMETRIA SPOCZNIKA SCHODOW S11
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GEOMETRIA SPOCZNIKA SCHODOW S11
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STOPIEN SCHODOW - DETAL 1:5
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOtAJA
BPBKsa ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
Brero Projokiow SCHODY TERENOWE S10i S11
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