EL.8 KWIETNIK OKRAGLY EL.9 KWIETNIK KWADRATOWY

EL.4 HUSTAWKA WAHADLOWA

Wykonany z betonowego kraweznika, otoczony
drewnianymi stupkami, wys. ~20cm.

Hustawka wykonana z 4 stupkow drewnianych o dlugosci 250 cm
przymocowanych do podtoza przy pomocy stalowych kotew
zabetonowanych w fundamencie. Drewniane siedzisko
podwieszone do stalowej poprzeczki o Srednicy & 60mm za
pomocg stalowych tancuchéw. llosc¢: 2 szt.

EL.14 STELAZ HUSTAWKI ROWNOWAZNEJ
Stelaz hustawki z rury stalowej @ 50cm, rozstaw n6zek
~50cm, wysokos$¢ ~50cm.

EL.16 WYGRODZENIE TRAWNIKA

Wygrodzenie wysokosci ~150cm z paneli ogrodzeniowych
na stupkach z rury stalowej @ 50mm w rozstawie ~250cm
dt.

EL.15 STOJAK NA ROWERY
Wykonany ze stalowych rur o srednicy @ 60mm utwierdzonych
w fundamencie betonowym ETAP 3 - 7 szt. (do przestawienia)

EL.10 DRABINKA TYPU WAZ

Kwietnik betonowy szer. 20cm z ramg z listew drewnianych.

Ramy drabinki wykonane z rur stalowych o srednicy
@ 60mm, stopnie z rur stalowych @ 40mm.
Dtugosc¢ elementu ~5,0m. llos¢: 3 szt.

EL.17 WYGRODZENIE

Wygrodzenie o wys. 60 cm wykonane z 3 paneli na stupkach
z rury stalowej @ 40 mm w rozstawie 1.8 m

EL. 1THUSTAWKA ROWNOWAZNA:

Wykonana ze stalowych rur o Srednicy @ 50mm utwierdzonych
w fundamencie betonowym.
llosc¢: 2 szt.
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EL.18 WYGRODZENIE

Wygrodzenie o wys. 120 cm wykonane z siatki stalowe;j
zamocowanej do stupkow o srednicy @ 30 mm
Do rozbiorki: dt. 4.2 mb

EL.12 KOSZ DO KOSZYKOWKI:

Kosz do koszykowki z tablicg o standardowej wysokosci
3.05 m do obreczy. Wymiar tablicy: 160 x 110 cm.

Statyw kosza z ptaskownika ~90mm, z dwoma zastrzatami
stabilizujgcymi @ 45mm.

EL.19 BARIERKA

Barierka wykonana z rury o $r. @ 40 mm zamocowana w
stopach fundamentowych. Dt.: 9m
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EL.13 KWIETNIK BETONOWY:
Kwietnik betonowy, podstawa: @ 40cm, goéra: @ 100cm,
wysokosci ~80cm.

EL. 21 SLOWNIA

Cztery urzgdzenia sitowni do przeniesienia:

Tai Chi, Biegacz, tawka z rury stalowej @ 60mm, dtugosci ~180cm, z
drewnianym siedziskiem i oparciem.

Ogrodzenie do rozbiérki: wykonane z elementéw prefabrykowanych,
zakotwionych w betonowych stopach fundamentowych. Wys.: 60 cm
Dt.: 42,5 m.
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