PLAC ZABAW - HUSTAWKA GNIAZDO
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NAZWAEL. OPIS WYMIAR ILOSC RZUT | STREFA BEZPIECZENSTWA, SKALA 1:50
URZADZENIE | - Konstrukcja hustawki wykonana ze stali galwanizowanej o $rednicy 60 mm (stalowe nogi hustawki) oraz drewna Klejonego warstwowo dtugosc: 316 cm 1szt.
(poprzeczna belka). szeroko$c: 406 cm
- Siedzisko wykonane z odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzone jest na ramie ze stali nierdzewnej ostonietej elementami z PVC. .
o _ , . _ wysoko$¢: 268 cm
Siedzisko zawieszone na fancuchach vo_AJ\Qo_‘_ 6«30_A=3N__<<<3 _uo__mq_m:m_j. Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
- Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazono w pierécienie z PVC, ktdre ograniczajg zuzycie elementéw praw orebien s G omawﬂ%mﬁ mmwmﬁﬁ@wnm%wﬂ_mma%\onomm:sawammwm_mnwwmmwmémw_ﬂﬁm “okutkdw prawnych
metalowych. N _ REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYN| WRAZ Z ROZBUDOWA
- Zawieszenie hustawek ze stali nierdzewnej. ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
m —U m _A s.a ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
Biuro Projekiow o PLAC ZABAW - HUSTAWKA GNIAZDO
. \ - . Romomainego Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 3,4
MOCOWANIE _<_o.=8N. wg sé\ﬁa\% uﬁacomam za pomoca $rub ze stali nierdzewnej okrytych ? Pk e Dota- oﬂ 2016 | Skalo- —
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: Projektant: [ mgr inz. arch. Anna Smétko wﬂﬂ&.s aﬁuﬁﬁ%a A
FUNDAMENT mSE E:amemaosm <<<_6:m:m z betonu klasy C20/25 przykryta min. 30 cm warstwa gruntu. 10x40x0cmd sl 1 szt Opracowanie: |inz. orch. Mateusz Lobuda umw.a -
Montaz urzadzer (fundamentowanie) zgodnie z aktualng norma PN-EN 1176-1, e =
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