WIZUALIZACJA

Montaz urzadzen (fundamentowanie) zgodnie z aktualna norma PN-EN 1176-1

NAZWAEL. OPIS WYMIAR ILOSC
URZADZENIE | - Stupy, $rednica 88,9 mm; grubos¢ $cianki 2mm, ze stali galwanizowanej pokrytej farba proszkowa w dwoch odcieniach szarosci (redukuje | dfugosc: 134 cm 7szt.
to widocznos¢ zadrapan). Na szczycie stupkéw umieszono ochronne nasadki poliamidowe. szeroko$c: 10 cm
- Panel tablicy z HPL wysokosé: 140 eam
- Informacje z regulaminem nadrukowane na folii samoprzylepnej odpomej na warunki atmosferyczne, przyklejone do panelu tablicy. Folia Y '
trudna do zerwania i chroniona warstwa zabezpieczajaca, np. przed graffiti.
MOCOWANIE | Montaz wg wytycznych producenta za pomocg $rub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami.
FUNDAMENT |  Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy G20/25 60x60x50em x 2 szt 757t
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutk
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Biuro Projektéw
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REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
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