SMIETNIK SM6 DO ROZBIORKI:

Smietnik o wymiarach ~250x350cm z prefabrykatéw betonowych azurowych. Stupy
betonowe o wym. ~12x12 cm w ksztatce litery H ( 8 szt). Pomiedzy stupami 1
prefabrykat wys. ~100cm. Cokot betonowy wys. ~30cm. W naroznikach
prefabrykowanych stup6w - stupy stalowe @80mm. Konstrukcja dachu stalowa z
katownikow, powleczona siatkg.

Nad prefabrykatami ramy z katownikéw stalowych wypetnione siatkg stalowg. Od frontu
dwuskrzydtowa brama w ramie z kgtownikow stalowych, wypetniona siatka, stezenia z
rury stalowe;.

Powierzchnia zabudowy: 8,8m?

Kubatura: 21m3
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SMIETNIK SM 9DO ROZBIORKI:
Smietnik drewniany na szkielecie stalowym o wymiarach 350x340cm. Grubo$é Sciany
stanowi grubos¢ desek: 3cm. Stupy $mietnika z ceownikdw o wym. 60x80mm - 4 szt.
Stupy spiete w potowie wysokosci poprzeczkami z profili stalowych 50x50mm.
Konstrukacja dachu z katownikéw stalowych 35x35 mm (poprzeczne - 3 szt.) i
20x20mm (podtuzne - 11 szt.)

Elewacja z desek szer. 29cm , gr.3cm. Furtka z ramy stalowej ~50x30mm, wypefnienie
z katownikéw stalowych pionowych (9 szt.). Pokrycie dachu: blacha falista.
Powierzchnia zabudowy: 11,9m?

Kubatura: 28m?
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SMIETNIK SM7 DO ROZBIORKI:

Smietnik murowany o wymiarach 430x470cm. Grubo$¢ $ciany 15 cm. Konstrukcja
stalowa: stupki stalowe na murze d60mm (10 szt.), wypemienie przeswitéw stanowig
ramy z kgtownikéw stalowych wypetnione kratkg stalowg. Konstrukacja dachu rury
stalowe ~40x60mm.

Furtka w ramie stalowej, wypehienie z pretéw stalowych pionowych (16 szt.) i
poziomych z rury stalowej (2szt). Dach z blachy trapezowe;j.

Powierzchnia zabudowy: 20,2m?

Kubatura: 49m?

SMIETNIK SM10 DO ROZBIORKI:

Smietnik o wymiarach 423x450cm z prefabrykatéw betonowych (po 3 rzedy
prefabrykatow). Grubos¢ sciany (prefabrykatu): ~6 cm. Stupy $mietnika stalowe z profili
o wym. 60x60mm. Wieniec z profili stalowych wo wym. 60x40mm. Wypetnienie
przeswitow pomiedzy stupkami stanowig ramy z kgtownikow stalowych wypetione
siatkg, poza tylng Sciang gdzie wypetnienie stanowig prefabrykaty betonowe.

Furtka o wym. ~160x200cm z ramy stalowej, wypetnienie z pretéw stalowych
pionowych (18 szt.). Pokrycie dachu: blacha trapezowa.

Pomiedzy wiatg smietnikowg budynkiem trafostacji ogrodzenie dt. 88cm, wys. ~160cm
z ptaskownikow stalowych - do rozbiérki

Powierzchnia zabudowy: 19,0m?

Kubatura: 40m?

SMIETNIK SM8 DO ROZBIORKI:

Smietnik o wymiarach 320x450cm z prefabrykatéw betonowych (po 2,5 rzedu
prefabrykatow). Grubos¢ sciany 15 cm. Stupy $mietnika prefabrykaty o wym. ~12x14cm
w ksztatcie litery H. Konstrukcja( belki i stupki): rury stalowe o przekroju kwadratowym o
wym. 50x50mm. Wypetnienie przeswitéw pomiedzy stupkami stanowig ramy z
katownikow stalowych wypetnione siatka.

Furtka z ramy stalowej, wypetnienie z pretéw stalowych pionowych (11 szt.). Dach z
blachy trapezowej, obudowany blachy stalowg na wys. 30cm.

Powierzchnia zabudowy: 14,4m?

Kubatura: 31m?

SMIETNIK SM11 DO ROZBIORKI:

Smietnik murowany o wymiarach 340x465cm. Grubo$¢ $ciany 12 cm. Konstrukcja
stalowa: stupki stalowe na murze ~@60mm, wypetnienie przeswitow stanowig ramy z
katownikow stalowych wypetnione kratkag stalowa. Konstrukacja dachu rury stalowe
~40x60mm.

Furtka w ramie stalowej, wypetnienie z pretéw stalowych pionowych (15 szt.) i
poziomych z rury stalowej (1szt). Pokrycie dachu: blacha trapezowa.

Powierzchnia zabudowy: 15,8m?

Kubatura: 35m?
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SMIETNIKI - ROZBIORKI

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
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