PROJEKT WYKONAWCZY
LAWKA - ETAP1,2,3i4
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Konstrukcja:

Konstrukcja stalowa malowana w kolorze RAL 7012.

Podtokietniki na wysokosci 20 cm od krawedzi siedziska, wysuniete
poziomo na odlegtos¢ 5 cm poza krawedz siedziska.

Oparcie i siedzisko:

Deski drewniane w kolorze naturalnym - pokryte lakierem bezbarwnym

, . Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
ILOSC oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
. praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

ETAP |: 5 SZt' REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ETAP II: 12 szt. ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | $W.MIKOLAJA
ETAP III: 80 szt B P B K s.a ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
ETAP IV: 70 szt g LAWKA
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