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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania s3:
Umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéow Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku a Zamawiajgcym;
. Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chyloriskg i Zamenhofa wraz z budowg odwodnienia
oraz przebudowg ul. Zamenhofa i Komierowskiego”, CONECO-BCE, Gdynia 2014.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno  uzytkowego
(t.j. Dz.U.2013.1129);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz.U.2012.2462 z pézn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegOlnymi  wiasciwymi
dla kazdej z projektowanych branz;
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z p6zn. zm.)
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.)
10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.].
Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.)
11. ,Aktualizacja i integracja standardow technicznych dla infrastruktury rowerowej w
Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgdzeniem nr 7148/12VI/M
z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, Gdansk, listopad
2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.
13. Standardy dostepnosci m. Gdyni przyjete Zarzgdzeniem Prezydenta z dnia 17 maja
2013r.
14. Wizje w terenie.
15. Zdjecia

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wraz z odwodnieniem,
oswietleniem i przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej w Gdyni. Niniejsze
opracowanie w zakresie infrastruktury drogowej przyczyni sie do zwiekszenia
atrakcyjnosci terenu objetego opracowaniem oraz poprawi funkcjonowanie ukfadu
komunikacyjnego dzielnicy objetej rewitalizacjg. Rozbudowa zdewastowanych i
dziurawych nawierzchni drég obnizy poziom hatasu pojazdéw z niej korzystajgcych, tym
samym poprawi komfort zycia mieszkancom.

Zakres opracowania obejmuje: Rozbudowe ulic Komierowskiego oraz Opata
Hackiego.

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgce;j:
-rozbudowe wiw ulic (w tym drég pozarowych),
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-budowe utwardzonych chodnikéw,

-budowe miejsc postojowych,

- odtworzenie nawierzchni po wybudowanych sieciach
- rozbiorka nawierzchni

3. Opis stanu istniej acego

3.1 ul. Opata Hackiego—

Nawierzchnia jezdni ul. Opata Hackiego bitumiczna. Konstrukcja chodnikéw w wiekszosci z
ptyt betonowych 30x30cm lub 50x50cm oraz miejscami z kostki betonowej
10x20cmwijazdy/zjazdy do posesji i drég wewnetrznych bitumiczne. Krawezniki betonowe
15x30cm.

Na wysokosci budynku Opata Hackiego 29 na jezdni wykonany jest proég zwalniajgcy waski
1,5m szerokosci wykonany z kostki betonowej 10x20cm koloru czerwonego.

Miejsca postojowe do parkowania réwnolegtego po stronie pohoj:dniowej ul. Opata Hackiego z

ptyt drogowych betonowych. Odwodnienie powierzchniowe za pomocg wpustéw i kanalizacji
deszczowej.
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ul. Komierowskiego Jana — odcinek od ul. Morskiej do ul. Ramulta dtugosci ~85 m to ulica
klasy L-1/2 lokalna, jednojezdniowa o dwéch pasach ruchu i szerokosci jezdni 6,0 m, z
zatokg postojowg szerokosci 5,0 m. Dalszy odcinek ulicy diugosci ~155m nieurzadzony,
czesciowo umocniony pltytami betonowymi, przegrodzony stupkami blokujgcymi
zamykajgcymi ruch pomiedzy ul. Morska i ul. Opata Hackiego. Korncowy odcinek od ul.
Zamenhofa do ul. Opta Hackiego z jezdnig szerokosci ~9,0 m umocniony kostkg betonowg
Lrylinkg”. Pochylenie podiuzne istniejacej ulicy na dlugosci 4,5 m od krawedzi jezdni ul.
Morskiej do krawedzi chodnika wynosi ~5,3% a nastepnie ~2,8% na dtugosci 44,0m i 2,3%-
1,0% do ul. Opata Hackiego.

Od skrzyzowania z ulicg Opata Hackiego do skrzyzowania z ul. Zamenhofa nawierzchnia
jezdni wykonana z trylinki chodnik jednostronny od strony p6tnocno-zachodniej z ptytek
betonowych chodnikowych 50x50cm.

Ulica Komierowskiego konczy sie od strony Opata Hackiego na skrzyzowani z ul.
Zamenhofa.

Od strony ul. Morskiej do skrzyzowania z ul. Stefana Ramutta nawierzchnia jezdni
bitumiczna, chodnik jednostronny po stronie potudniowo-wschodniej z kostki betonowe;j
10x20cm

Na dalszym odcinku w strone skrzyzowania z ul. Zamenhofa zawezona nawierzchnia do
3.0m z ptyt Jomb oraz przylegajgca do niej od strony wschodniej szutrowa nawierzchnia
ograniczona obrzezami betonowymi wykorzystywana do parkowania pojazdéw oraz od
strony zachodniej1,5m chodnikiem z ptyt chodnikowych betonowych 30x30cm z biatego
kruszywa. Na dalszym odcinku (za garazami) nastepuje zmiana szerokosci i rodzaju
nawierzchni na szeroko$¢ 8m i nawierzchnie z trylinki, chodnik z ptyt betonowych 50x50cm.
Ulica konczy sie placem do zawracania o wymiarach 12x12,5m z trylinki w kraweznikach
betonowych.
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ul. Zamenhofa - istniejgcy zjazd dilugosci 9,4 m z ul. Chylonskiej o nawierzchni
asfaltowej i szerokosci jezdni 7,0m. Dalszy odcinek diugosci ~65 m o nawierzchni z kostki
betonowej ,trylinki”, z jezdnig szerokosci 7,0m, jednostronnym chodnikiem i zatokg
postojowg TAXI. Nastepny odcinek dlugosci ~ 70 m stanowi jezdnia szerokosci 6,0 m z
trylinki i obustronne chodniki. Dalej, az do ulicy Komierowskiego jezdnia z trylinki szerokosci
3,0 m z zatokg postojowg przy budynku nr 13a i jednostronnym chodnikiem. Pochylenie
podiuzne 6,0% na zjezdzie diugosci 9,5 m z ul. Chylonskiej i dalej na calej dlugosci od 2,8-
0,0 %. W pasie drogowym istnieje sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna,
oswietleniowa, gazowa, telekomunikacyjna i cieptownicza.

Od strony ul. Komierowskiego jezdnia ma szerokos¢ 3,2m, nawierzchnia z trylinki
ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30cm. Chodnik jednostronny od strony pétnocnej
z ptyt betonowych chodnikowych 50x50cm.nawierzcnia ma duzo brakéw w konstrukcji
momentami przerwany, nie posiadajacy ciggtosci. Od Budynku Zamenhofa 12 obustronny
chodnik posiadajgcy zrg_aczace braki w konstrukcji nawierzchni.

4, Warunki geotechniczne podio  za gruntowego
(wyciag z dokumentacji geotechnicznej)

4.1 Charakterystyka warunkéw gruntowych

Warstwe gruntéw nasypowych i gleby wyodrebniono na kartach dokumentacyjnych i podaje
sie ich 0g6Ing charakterystyke nie podajgc parametréw geotechnicznych ze wzgledu na duzg
zmiennos$¢ cech litologicznych i mechanicznych. Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono
grunty o podobnych wartosciach parametréw geologiczno - inzynierskich. Charakterystyczne
wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki
badan makroskopowych pobranych préb gruntu, oraz doswiadczen praktycznych z tego
rejonu i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.
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Nasypy budowlane (NB) — grunty nasypowe zalegajgce ponizej nawierzchni. Sg to nasypy
ziemne, piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz betonu bedgce w stopniu
zageszczenia ID (n) = 0,6.

0 Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roziozone torfy. Sg to grunty bardzo scisliwe o
duzej wilgotnosci. Stopien rozkladu wg van Posta mozna przyjg¢ w wysokosci 60%.

0 Warstwa Ib - obejmuje namuly w stanie plastycznym, dla ktérych okreslono
charakterystyczng wartosc stopnia plastycznosci IL (n) = 0,45.

0 Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci IL (n) = 0,40. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa Ilb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL (n) = 0,20. Symbol konsolidacji C.

0 Warstwa llla — wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie w stanie luznym. Okreslono
dla nich charakterystyczna wartosc stopnia zageszczenia ID (n) = 0,30.

o Warstwa lllb - wilgotne i nawodnione piaski drobne i Srednie w stanie
Sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna wartos¢ stopnia
zageszczenia ID (n) = 0,55.

o Warstwa lllc — wilgotne i nawodnione piaski drobne i Srednie, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia w
wysokosci ID (n) = 0,70.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono

na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych i polowych (sondowan),

doswiadczen wiasnych, oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-

03020. Ze wzgledu na niewielka ilo$¢ gruntdow organicznych (namuty i torfy), ich

parametry podano korzystajgc z makroskopowej oceny stanu gruntu i zaniechano

badania zawartosci ich czeéci organicznej w warunkach laboratoryjnych (podano

stopien rozktadu wg van Posta).

4.2 Whioski

1. Wykonano 17 otworéw do gtebokosci 4,0 m oraz jeden otwér o giebokosci 8,0 m celem
sprawdzenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie planowo poddanym rewitalizacji w
dzielnicy Chylonia w Gdyni.

2. W podtozu terenu ponizej warstwy gleby i nasypow, nawiercono grunty:

nosne warstw llb Illb, lllc,
nosne pod warunkiem wczesniejszego ich dogeszczenia warstwy llla,
stabonosne i scisliwe warstwa lla.
stabonosne i bardzo scisliwe warstw la, Ib,

3.Grunty warstw la i Ib nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego.

4. Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowa¢ jako uwarstwione,
cho¢ nie wystepuje duze zréznicowanie gruntow.

5. Grunty niespoiste, ktore przewazajg w terenie badahn wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym, dlatego stanowig dobrg podbudowe pod
ewentualne obiekty.

6. Warunki geotechniczne sg zréznicowane w zakresie rodzajéw gruntéw jak i parametréw
wytrzymatosciowych, stad nalezy je oddzielnie rozpatrywac dla kazdego projektowanego
obiektu. Plytko zalegajgca woda gruntowa moze ulega¢ wahaniom okoto 1m i moze
stanowi¢ utrudnienie podczas prowadzenia prac ziemnych.

7. Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=1,0 m.

8. Dla przedmiotowej inwestycji zaliczonej do Il kategorii geotechnicznej  warunki gruntowe
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych (Dz.
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U. z 27.04. 2012 poz.463) zalicza sie do ztozonych z uwagi na piytkie wystepowanie waéd
gruntowych oraz wystepowanie gruntdw stabonosnych i organicznych.

9. Podczas prawidtowo prowadzonej budowy, uzytkowania i rozbiérki warunki geologiczno-
inzynierskie nie ulegng pogorszeniu.

10.W przypadku koniecznosci wykorzystania surowcow do prac inzynierskich przy
wykonywaniu projektowanej inwestycji proponuje sie wykorzystanie surowcow ze zloz
piaskow i zwirow: Wielki Kack, Debogorze i I, Kosakowo | i II.

5. Rozwi gzania projektowe.

5.1 Zalo zenia projektowe:
» ul. Opata Hackiego

- droga gminna nr135155G

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym

kierunku,);

- predkosc projektowa Vp=50 km/h;

- szerokos$¢ pasa ruchu 2x3m, szerokosc jezdni 6m;

- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%.

- przekroj uliczny: na terenie zabudowy;

- dwustronny chodnik zmiennej szerokos¢i 2-6m.

- powigzanie z uktadem zewnetrznym na zachodzie poprzez skrzyzowanie z ulicg
Chylonskg na wschodzie z ul. Zakret do Oksywia a nastepnie z ul. Morska.
Skrzyzowania z ul. Jana Komierowskiego, Kaspra Geskiego, Biskupa Jana Dantyszka,
Wojciecha Drzymaly i drogami wewnetrznymi.

* ul. Jana Komierowskiego
- droga gminna nr 135219G
- klasa drogi: D 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku,);

- predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h;

- szerokos$¢ pasa ruchu 2x3m, szerokosc jezdni 6m;

- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%.

- przekroj uliczny: na terenie zabudowy;

- dwustronny chodnik zmiennej szerokosci 2-5m.

- powigzanie z uktadem zewnetrznym na poétnhoc poprzez skrzyzowanie z ulicg Opata
Hackiego na potudnie z ul. Morska.
Skrzyzowania z ul. Ludwika Zamenhofa, Staefana Ramutlta i drogami wewnetrznymi.

5.2. Plan sytuacyjny.
Nawierzchnie ulic: Opata Hackiego, Komierowskiego przewidziano jako bitumiczng typu
KR3. Jezdnia ul. Opata Hackiego i Komierowskiego ograniczona kraweznikami
betonowymi 15x30cm, szerokos¢ jezdni 6 m, pasy ruchu po 3m. W zakresie
opracowania zaprojektowano skrzyzowania wyniesione:
1) Opata Hackiego Komierowskiego
2) Komierowskiego Ramutta

W miejscach gdzie pozwalajg na to warunki terenowe przewidziano miejsca parkingowe
zatoki postojowe przy jezdniach w wigkszosci do parkowania réwnolegtego.

Szczegoblowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rys nr 1 — plan sytuacyjny, rys nr 3
- przekroje normalne.

5.3. Odwodnienie
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Ze wzgledu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w kraweznikach),
odwodnienie ukfadu odbywa sie za pomocg systemu wpustéw deszczowych
podtgczonych do kanalizacji deszczowe.

5.4 Rozwi gzanie wysoko sciowe.

Pochylenie podtuzne jak i poprzeczne ze wzgledu na gestg zabudowe ogrodzen i budynkéw
w bezposredniej bliskosci odbudowanych nawierzchni, scisle dowigzano do stanu
istniejgcego.

Szczegoblowe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rys nr 2 — profil podiuzny.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostatych
przebudowywanych sieci) oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku sredniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wigkszy niz ® 30°, spéjno$é c=0 kPa oraz
gestosé objetosciowa p=18 kN/m?.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwiocznie osuszy¢ podioze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypow powinny
by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione
na odkiad celem unieszkodliwienia.

5.6. Odwodnienie wykopdw:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Wzmocnienia podio za

Z uwagi na stabe podioze gruntowe (nasypy niekontrolowane — warstwa I, lla) zastosowano
wzmochienie pod konstrukcjg nawierzchni na catej dtugosci przebudowywanych odcinkow.
Szczegbétowy zakres wzmocnien pod konstrukcjg nawierzchni przedstawiono w
rozwigzaniach konstrukcyjnych ponizej.

5.8 Rozwi gzanie konstrukcyjne
Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w
sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 oraz Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych, Gdansk, listopad 2012, opracowany przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej przyjeto nastepujgce procedure wyznaczania rodzaju
konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od kategorii ruchu:

1. Ul Sw. Mikotaja-Opata Hackiego: KR3,

2. Ul. Komierowskiego: KR3,

5.8.1. Konstrukcje nawierzchni KR3: 53cm
(Ul. Opata Hackiego, Komierowskiego)
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zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
2. | W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6cm
3. | Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 8cm

Dolne warstwy konstrukcyjne

W-wa podbudowy pomocnicza z KLSM 0/31,5

4. 0 uziarnieniu ciggtym (ze skaly litej) gr. 20cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2
5. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2=60MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztalcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutéw wtdrnego do pierwotnego
E2/E1<2,2.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm.

5.8.2. Konstrukcje nawierzchni parkingéw i wjazdow bramowych
46cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. |W-wa $cieralna: kostka betonowa typu T-T, kolor szary gr. 8cm

2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 20cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5

4. | grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2>60MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztalcenia E2280MPa oraz stosunkiem modutéw wtérnego do pierwotnego
E2/E1=<2,2.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm.

5.8.3. Konstrukcje nawierzchni chodnikéw: 46cm
zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. |W-wa scieralna: ptytki chodnikowe 20x20cm z kruszywa ptukanego, kolor | gr. 8cm
szary
W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
KLSM o uziarnieniu cigglym 0/31,5 (ze skaly lite)) gr. 20cm
4. | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2>60MPa.
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Spéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E2280MPa.

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm.

5.8.4. Konstrukcje nawierzchni opasek jezdni oraz w  okét budynkéw
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 10/20cm, szara gr. 8cm
W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

4. W-wa wzmgcniajaca podtoza gruntowego: gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2>60MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztalcenia E2=80MPa.

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm.

5.8.5. Konstrukcje skrzy zowan wyniesionych
zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. |W-wa $cieralna: kostka betonowa 10/20 gr. 8cm
W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. | Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm

W-wa wzmachiajgca podtoza gruntowego:

. r. 15cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa g

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2=60MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E22100MPa.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.8.6. Konstrukcje separacji z kostki kamiennej
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. | W-wa Scieralna: kostka kamienna 9/11 gr. 10cm

2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 20cm

4. | W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego: gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
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Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2=60MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E2280MPa.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami kamiennymi i betonowymi 15/30cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Uwaga !

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podioza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli
grunt wykazuje wtasciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
nosnosci zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie
badan nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze
grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe nosnosci podioza G1 nie spetnia
tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku.

Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rys nr 4.

Opracowat:

mgr inz. Daniel Przyborowski
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