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PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: DROGOWA

Nazwa opracowania: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Praedsigwziecie: Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni

wraz z rozbudow 3 ulic Komierowskiego, Opata
Hackiego, Zamenhofai Sw. Mikotaja oraz budowa
kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.

Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszaika Pitsudskiego 52/54

mgr inz specj.: drogowa
A upr. nr POM/0080/POOD/09;
Zbigniew Mysza Izba POM/BD/0249/09;
Projektanci C specj.: drogowa
mgr inz. _ upr. nr POM/0274/POOD/14;
Daniel Przyborowski Izba POM/BD/0037/15;
inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy . e upr. nr 2565/Gd/86;
Wiestaw Gadzinski Izba POM/BD/1120/01;
mgr inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu JanT K ied i upr. nr 2808/Gd/87;
an 1. Rosiedowski Izba POM/BD/2260/01;
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdansk, styczen 2016 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw autorskich

lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania s3:

2. umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Biurem Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A., z siedzibg w Gdansku;

3. mapa do celow projektowych w skali 1:500;

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach;

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z  pdzn.
zm.)

7. ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej w
Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgdzeniem nr

7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

8. Standardy Dostepnosci zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr

10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r.

9. Wizje w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
w ramach realizacji projektu  dla  zadania  obejmujgcego rozbudowe ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja.

3. Docelowa organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jezdni oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonac¢ zgodnie ze szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
Dz. U. RP zalgcznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Ustawienie tarcz tablic winno by¢ takie, aby zachowaé¢ minimalng 0,5m
odlegtos¢ krawedzi tarczy od krawedzi jezdni. W przypadku, gdy znak znajduje
sie nad chodnikiem lub sciezkg rowerowg nalezy umiesci¢ jego tarcze na
wysokosci 2,50m.

Wszystkie urzgdzenia brd w obrebie projektowanej strefy ograniczonej
predkosci powinny umozliwiaC przejazd kazdemu rodzajowi pojazdéw z
predkoscig 30 km/h. Najazdy na progi zwalniajgce diugosci 1,5m, wysokosc
progu zwalniajgcego 10cm ponad nawierzchnig jezdni.

Ulice bedace poza zakresem opracowania nalezy objg¢ stosownym
oznakowaniem informujgcym o strefie ,Tempo 30”.
Szczegoly organizacji ruchu i rozmieszczenia znakow pokazano na

rysunku docelowej organizacji ruchu.
3.1 Oznakowanie pionowe

Zastosowano nastepujgce grupy znakow:
— mate — znaki typu A, B, C, D (grupa podstawowa);
- $rednie — znaki A-7,D-1.
- Mini - Znaki C-13/16, C-16/13, C-13a oraz D-1.
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Przyjeto tarcze znakéw drogowych stalowe ocynkowane z ramkg, pokryte folig
Il typu. Nalezy zastosowa¢ mocowanie tarcz uniemozliwiajgce ich obrot.

3.2 Oznakowanie poziome

Ze wzgledu na grubo$¢ uzytego materiatu przyjeto nastepujacy podziat znakow

poziomych:

- cienkowarstwowe: znaki poprzeczne;

- grubowarstwowe strukturalne: linie segregacyjne, znaki uzupetniajgce.
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé 2z masy (chemo lub

termoutwardzalnej) koloru biatego z wyjgtkiem przejazdu rowerowego przez ul.
Komierowskiego przy skrzyzowaniu z ul. Morsk, ktorych swiatto nalezy wypetnic
farbg koloru czerwonego z masy chemoutwardzalne;.

Istniejgce oznakowanie poziome przeznaczone do usuniecia znajdujgce sie
poza zakresem robét bitumicznych usuwac¢ metodg nieniszczgcg nawierzchnie.
Przed przejsciami dla pieszych (przez jezdnie ulic) w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa o0sOb niepetnosprawnych, niewidomych i stabo widzgcych,
zastosowano 2 rzedy ptytek o fakturze ostrzegawczej o wymiarach 30x30cm,
koloru zéttego. W okolicach przejsé dla pieszych zastosowano ptytki kierunkowe
o wymiarach 30x30cm, koloru zéttego, ukladane w dwoch lub trzech rzedach.
Linie wyznaczajgce miejsca postojowe (P-18) w zatokach postojowych wykonac
metodg brukarska z kostki w kolorze kontrastujgcym z nawierzchnig zatoki.
Symbole roweru P-23 zaprojektowane przy przejazdach rowerowych nalezy
umieszcza¢ w oddaleniu od kraweznika jezdni min. 1,5m oraz we wszystkich
wskazanych miejscach w oddaleniu od opornikow betonowych min. 0,1m w
miejscach wskazanych na rysunku nr 1.

W odlegtosci 10m przed przejsciami dla pieszych przez $ciezke rowerowg, w
kierunku spadku pochylenia Sciezki rowerowej w celu zwigkszenia
bezpieczenstwa zaprojektowano szykany (5 réwnolegtych linii o szerokosci
10cm w rozstawie osiowym co 30cm) wykonane z masy strukturalnej grubosci
0,5cm.

3.3 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

W celu wymuszenia stosowania sie do ograniczenia predkosci przez
Kierujgcych pojazdami przewidziano nastepujgce urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu:

- Prég zwalniajgcy na ulicy Opata Hackiego;

- Woyniesione skrzyzowanie w ul. Opata Hackiego przy Kosciele Sw

Mikotaja oraz skrzyzowanie z ul. Komierowskiego

— 2 skrzyzowania z drogami wewnetrznymi na ul. Zamenhofa.

— 2 skrzyzowania na drogach wewnetrznych.

Konstrukcja progu zwalniajgcego, wyniesionych skrzyzowan powinny
umozliwia¢ przejazd kazdemu rodzajowi pojazddéw z predkoscig 30km/h bez
wyraznych niedogodnosci ruchu oraz bez wywotywania zagrozenia
bezpieczenstwa.

Prég zwalniajgcy oraz skrzyzowania wyniesione z kostki betonowej 10x20cm.

Ponadto w projekcie przewidziano dwa typy barierek szczeblinkowych o
wysokosci 1,1 m dla zabezpieczenia ruchu pieszych i 1,3m dla zabezpieczenia
ruchu rowerzystow w miejscach wskazanych na rysunku nr 1.

Zalecana skrajnia rowerowa wynosi 50 cm w przypadkach wyjgtkowych
dopuszcza sie 20 (dotyczy to rowniez poreczy ochronnych typu U).
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Przeciggi barier rurowych projektowanych w rejonie przejazdow dla rowerzystow
nie powinny by¢ umieszczane wyzej niz 0,3m ponad poziomem nawierzchni.

Opracowat:
mgr inz. Daniel Przyborowski
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WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

L.p. | Wyszczegblnienie Numer i data uzgodnienia
5?&23?_3;0%'236'%' Uzgodnienie nr
1 ' 9 UD.6740.1115.RL.8474

81 - 364 Gdynia

z dnia 22.10.2015r.
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Zarzad Dr1ég i Zieleni

<58 4 jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
G 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.56.2016.RL U b | Gdynia, 26.01.2016 .

ey wiaste

Biuto Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A.

SEKRETARIAT BPBK S.A,
Gdansk

ul. Jana U
2006 -02- 01 L e
lL.dz \%SQ) zal. ﬂ ‘

Dotyezy: dotyezy: Rewitalizagi terendw dgielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ul. Komierowskiego, Opata Hackiego,
Chyloriska i Zamenhafa wraz, 3, ulica Sw. Mikolaja orax budowa kanatu deszcxowego do rzeki Chylonki.

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia zamienny plan sytuacyjny dotyczacy nizej
wymienionego ptojektu branzowego wchodzacego w sklad dokumeatacji projektowej dla inwestycji
realizowanej w ramach przedsiewzigcia ,, Rewitalizaga terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigd3y ul.
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chyloriska i Zamenhafa wraz 3. nlica fw. Mikolaja oray budowq kanatu desgezowego do
reki Chylonki.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyn; jednostka projektowa: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
spitka akeyjna w Gdaiiskn, ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdaiisk):

,Projekt budowlany. Branza: Drogowa. Nazwa opracowania: Projekt drogowy. Zadanie: Zadanie 1
Rozbudowa ulic Komietowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja”
(projeketant: mgr ing. Zbigniew Mysza).

W uzgodnieniu nr UD.6740.1115.2015.RL.8474 z dnia 22.10.2015 r. zmienia si¢ zalacznik graficzny -
tys. nr 1 pn. ,,Plan sytuacyjny” (data opracowania: 07.2015 t.), na - rys. nr 1 pn. ,,Plan sytuacyjny” (data
opracowania: 012016 1.),stanowiacy integralng czgé¢ niniejszego uzgodnienia, ostemplowany
pieczatka tut. Zarzadu.

Pozostaly zakres ww. uzgodnienia pozostaje bez zmian.

Ninieisze uzgodnienie wazne jest dwa lata od dnia wystawienia.

: S
—Pv SR

1. Do wiadomosci: Wydzial Inwestycji UM Gdyni — w miejscu,
2.UDa/a

www.zdiz.gdynia.pl
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OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatlo 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatto 1cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatto 2cm)
Krawezniki kamienny 18/18cm ($wiatlo 2cm)

Obrzeza betonowe 8/30cm

Zakres rodzajéw nawierzchni chodnikéw

Projektowane kraty stalowe ocynkowane 160x160x5¢cm (przy drzewach)
2 otworem w $rodku @80cm, osadzone na ramie montazowej
Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Scigte stozki"

kolor RAL 7039 plytki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni i schodow

Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu “wyniesione prazki®
kolor RAL 7039

Powierzchnie plytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty"
kolor RAL 7039

Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,1m

Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,3m

Bariery rurowe typu "U" - wys. h=1,2m . .
z przeciggiem nie wyzej niz 0,3m ponad nawierzchnig

Latarie oéwietleniowe (szczegdly wg projektu oswietlania ulicznego)

Stojak rowerowy

|25

P-4/L=11

K
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OZNACZENIA

Istniejace oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome wykonane bialg farbg

Projektowane oznakowanie poziome
miejsc postojowych wykonane metodq brukarskg

Powierzchnia przejazdu dla roweréw w ul.
Komierowskiego wykonana z masy
chemoutwardzalnej barwy czerwonej

Oznakowanie do likwidacji

Oznakowanie do przestawienia
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