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Proj. linia_kablowa oswietleniowa YAKXS 4x35 relacji:
f \ I —ist. S0-711 => ist. slup przy ul. sw. Mikolaja; L=150m
N 7 1/ 1 1\ 10.1/A\ A\ (odtworzenie sieci Energa Oswietlenie)
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Ist. kabel zasilajgcy oswietlenie tunelu
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do projektowanego ‘stupa 1.10

B ' e 7
/\6/ 0 \ 2114 \ ,

___________

\ \ Stupy/X1A1/i/ Z11.7 zgsild z /igbJicy /rozdziglczg] A\ \ / / 110/
z \ \udnk\ mefihofa 11 \ <
A}

\ \ \ ,/
st Atagja 12863 X\, \ % e / 7
zdgmoptowac \ y
Energj Oswiefleni \ > \ \ |7

b &
p
- « - '
e
~
~
N
N
S

vl -
\ \ Y e/ 7/ 21, \ 7 < Pl
\ \ \ 2 \ \ L] .
N\ N Yal 1 \ \ = Y 4 P 2

= N PN \ P2 4

\ 07 0 \ 5.111 ‘\ \ Lo - »”
\ > \\\ 1 /1 ’ ’ \II /I ) ) .z ’/ ’,’ - p ' ‘
\ \ V7 (| VAPS\S > =1 =
\ \ % Z = 7/ 1L L A /N e AL S Ml A/ 00/ AN 79 S kEE o 5 )
X X/ oL - Wt | ateee AT T J W T L LT g =i === 4 i/l = : Y / A
R é \ 4 f A e = i o/ | I /<P 7l I ’
p \ ¢ %% 77Tk ' b T NS (] A
S\ \\ . ~ [~ - 4 (1025 / //// /_/\ [ [N\ p2/jhozs]}3 3/102! b s 4/) = : ToAzE \ .\
5 s .

taczy Ark. 1
i

—]

T
1
0
s v
B A e A e Ty e

\ \ \ ~ VA - ’/// \ ol ZZ_' 5 g L a akly i \_- - _/ - 7‘ N
\ y —=focfe -

ol \ S - \ 5 ‘
- B N VoY) T o e s ey ey ey e S Do A W\ YR
== r \\\ \ \\\ \ ‘
prs 1) A} ¥ /‘
~
)\

=T

A==

@
7
N
\\\\\\\
\
\
SN
N
S
\
O\
=
S S
W
\
\
\
\
\
\
S
\
3 —=J
i
\
1
=
N
N
~
\
\
N\
\
s
-
]
e 2
’
P
%

Orientacja X

) : \
A - —= 10 = \ \ b
) 19 .- 1) 2 = . S ' \ % 3 '
¥ = / Ll \ 1 — 28 Sfupy/ osfoni¢ odbojnicgmi /stafowymi \

1/2/ ) \ s /] \ /‘

/ |
1 - ~ - - -
Z \ X
/\ I 3/ [ F 39 > e \ O A |
7 7 \ Ak \ ‘ 9/ }
A Y \ P 4 A\ ‘:\ W T/ \,f \ LT
AR W\ \ ),
1.1/3 Y 8 ::\ \ oy \\} = /‘ \ \ ! ] - 1
Y 4& I > :: 1 2 '\’ /
N < s 34/ y WA / \ e
X \ \\\ P l - |~ 2. / N =
\ o4 F7T . e
7r o 3 5/ e 4 7 \ \ . a -~
. AN N SATQN =77 — Al Lo
zafa ‘oswietleniowa N — /T =% % Lo o / .
MSO.Morska~Chyloriska 13 i~ % J ' e 0 / . l/ 8/ / - - - - A
| . 4 :
| ) \ s \
S e \\’ / .
J NV
| |
1
' 1

Oznaczenia

- istniejgce oswietlenie uliczne

- oswietlenie istniejgce przeznaczone do demontazu
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- proj. stup stalowy ocynkowany z oprawq LEDowq o mocy 86W i strumieniu swietlnym ®=10000Im,
montowanq na wysokosci h=9m, na wysiegniku L=1,5m
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- proj. stup stalowy ocynkowany z oprawg LEDowq o mocy 52W i strumieniu swietlnym @®=5500Im,
montowang na wysokosci h=7m, na wysiegniku L=1,5m

wypia¢ z demontowanego stupa 7/1 i wprowadzi¢
do nowo projektowanego stupa

Istniejqcy kabel oswietleniowy
wypiqé z demontowanego ‘stupa i’ wprowadzi¢
do nowo projekfowanego stupa
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Dwa istniejgce stupy wymieni¢ na kompozytowe H=4,5m
z oprawq typu L4

- proj. stup stalowy ocynkowany z oprawg LEDowq o mocy 32W i strumieniu swietlnym ©®=4000Im,
montowanq na wysokosci h=7m, na wysiegniku L=0,5m

. - proj. stup kompozytowy z oprawq LEDowq o mocy 19,9W i strumieniu sSwietlhym ®=1780Im,
z_rozsyfem asymetrycznym, montowanq na wysokosci h=4,5m, nasadowo

45 - jw. lecz z rozsylem symetrycznym

proj. stup stalowy ocynkowany z oprawg LEDowq o mocy 24W i strumieniu Swietlnym ©=3000Im,
montowang na wysokosci h=7m, na wysiegniku L=0,5m

proj. stup stalowy ocynkowany z oprawg LEDowq o mocy 95W z optyka dedykowang do przejs¢ dla pieszych,

I 7.2.211 montowang na wysokosci h=7m, nasadowo

proj. stup stalowy ocynkowany z naswietlaczem LEDowym o mocy 56W i strumieniu swietlnym ©=6220Im,
montowanym na wysokosci h=7m, na wysiegniku L=0,5m odchylonym o o=5°

proj. stup stalowy ocynkowany z naswietlaczem LEDowym o mocy 125W i strumieniu swietinym ©=14500Im,
montowanym na wysokosci h=12m, na poprzeczce
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linia kablowa oswietleniowa
przepust kablowy — rura ostonowa HDPE #110 o sztywnosci obwodowej 10kN/m?
stup Nr 1/obwéd Nr 1

odlegtos¢ miedzy stupami-21m/dlugos¢ kabla—26m
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
UWAG' oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych
. . P . . Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami
1. Stupy stalowe oraz oprawy oswietleniowe malowac¢ wspélnie na etapie produkcji na kolor RAL 7042 Komierowskiego, Opata Hackigo, Chylofska i Zameriofa
(stupy powyzej h=8m) oraz RAL 7012 (stupy do h=8m), a stupy kompozytowe zastosowa¢ réwniez BPBKs.a. OSQ/\L//I&’[L%QIU%CLJJB%Z(HG
. ” eped Biuro Projektow
w kolorze RAL 7012. Wszystkie stupy pokry¢ powtokq “antygrafiti”. ® ng;%gﬁ}"ﬁ}a Stadium opracowania:  Projekt Budowlany Wykonawczy
2. Stupy oswietlenia parkingéw osfoni¢ dookolnie odbojami stalowymi rurowymi.  Sdaner Data:  07.2015 | Skala: 1:500
i T toh Go8 a1raen1i; i Dso Sato8e-2e || Nr zec: 0151 Nr_arch: Rys nr
3. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem YAKSY 4x35. R TR =
. . . . 1 : inz. Piotr Burkhardt ) 1/014 '
4. Razem z kablem oswietleniowynm uktada¢ na cafej dlugosci Projektont: | mgr inz. Piotr Burkhar upr ir_POU/0145/P00E/08 g
bednarke ocynkowanq 25x4. upr._nr _
. Lo Opracowanie: apec.
5. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami i -
nOfmy N_SEP_E_004' . - . :g;;;.nr sieci, mst.l_urL elektr.
6. Oprawy zabezpieczyé indywidualnie wktadkami Bi-Wts 6A. Sprowdzajgey: | mgr inz. Pawel Irek upr._nr__POM/0012/PWOE/10 §K




