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"MSO Chylonska-sw. Mikotaja"
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OZNACZENIA

— proj. stup stalowy ocynkowany z oprawg LEDowq o mocy 86W i strumieniu Swietinym ®=10000im,
montowang na wysokosci h=9m, na wysiggniku L=1,5m

— proj. sfup stalowy ocynkowany z oprawg LEDowg o mocy 52W i strumieniu Swietihym ®=5500im,
montowang na wysokosci h=7m, na wysiggniku L=0,5m

- proj. sfup stalowy ocynkowany z oprawg LEDowg o mocy 32W i strumieniu Swietinym ®=4000im,
montowang na wysokosci h=7m, na wysiggniku L=0,5m

— proj. stup kompozytowy z oprawq LEDowg o mocy 19,9W i strumieniu swietlnym ®=1780Im,

7 rozsylem asymetrycznym lub symentrycznym (wg rys. nr 1), montowanq na wysokosci h=4,5m, nasadowo

— proj. stup stalowy ocynkowany z oprawg LEDowq o mocy 24W i strumieniu Swietlnym ®=3000Im,
montowang na wysokosci h=7m, na wysiegniku L=0,5m
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Po wybudowaniu ETAPU 4 i zatqczeniu MSO "Chylonska—sw. Mikiotaja”

uruchomi¢ podzial sieci

z MSO Morska—Chylonska — ETAP 3
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