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|. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskg i Zamenhofa wraz z
budowg odwodnienia oraz przebudowg ul. Zamenhofa i Komierowskiego”,
CONECO-BCE, Gdynia 2014.

c) Projekty branzowe

d) Wizja lokalna

e) Uzgodnienia z Uzytkownikami terenu.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje konstrukcje inzynierskie dla sieci K.D. zwigzane z realizacjg
inwestycji obejmujace:

» Konstrukcje studni prefabrykowanych Df8 i Df7

Zabezpieczenie przejscia kanatem deszczowym na odcinku Df7-Df8 pod
kanatem c.o.

» Konstrukcja obudowy zelbetowej rury GRP na odcinku Df1-Dch

« Konstrukcja kanatu na odcinku Df4-Df1

* Obudowe komory startowej i odbioru dla kolektora deszczowego wykonywanego
metodg bezwykopowg (mikrotunelingu) na odcinku Df4-Df5 pod torami PKP.

3.0 WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

3.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27

kwietnia 2012r.) ustalono drugg kategorie geotechniczna.

3.2. Dane gruntowe

Dla potrzeb catej inwestycji wykonano 17 otworow do giebokosci 4,0 m oraz jeden
otwér o glebokosci 8,0 m celem sprawdzenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie
planowo poddanym rewitalizacji w dzielnicy Chylonia w Gdyni.

W podtozu terenu ponizej warstwy gleby i nasypdw, nawiercono grunty:
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nosne warstw llb Ilib, llic,

nosne pod warunkiem wczesniejszego ich dogeszczenia warstwy llla,
stabonosne i Scisliwe warstwa lla.
stabonosne i bardzo $cisliwe warstw la, Ib,

Nasypy budowlane (NB) — grunty nasypowe zalegajgce ponizej nawierzchni. Sg to
nasypy ziemne, piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz betonu bedgce

w stopniu zageszczenia ID (n) = 0,6.

0 Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo Scisliwe

o duzej wilgotnosci. Stopieh rozktadu wg van Posta mozna przyjgé w wysokosci 60%.

o Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktorych okreslono
charakterystyczng wartosc stopnia plastycznosci IL (n) = 0,45.

o Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o

charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL (n) = 0,40. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci

stopnia plastycznoéci IL (n) = 0,20. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llla — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym.

Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID (n) = 0,30.

o Warstwa IlIlb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie w stanie
Sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia

zageszczenia ID (n) = 0,55.

o Warstwa llic — wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia w
wysokosci ID (n) = 0,70.

Grunty warstw la i Ib nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego.

Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowac jako

uwarstwione, cho¢ nie wystepuje duze zréznicowanie gruntow.
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Grunty niespoiste, ktére przewazajg w terenie badan wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym, dlatego stanowig dobrg podbudowe pod
ewentualne obiekty.

Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=1,0 m.

W poziomie posadowienia konstrukcji zalegajg grunty warstwy lllb reprezentowane
przez wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie w stanie Sredniozageszczonym.
Okreslono dla nich charakterystyczng warto$¢ stopnia

zageszczenia ID (n) = 0,55.

Poziom wod w gruncie ustabilizowat sie na poziomie 1,5 +-1,90m od poziomu terenu.

4.0 OBCIAZENIA
Odcinki kanatu oraz komér, nad ktérym moze odbywac sie ruch kotowy zostaty
zaprojektowane na obcigzenie taborem samochodowym wg klasy ,A” w Swietle

obowigzujgcej obecnie normy PN-85/S-10030.

5.0 STAN PROJEKTOWANY

5.1. Konstrukcja zelbetowej obudowy rury GRP na odcinku Df1-Dch

Dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej na odcinku ~62.3 m pomiedzy Dfl i
Dch projektowana rura GRP DN1200 zostanie ujeta w ptaszczu zelbetowym. Z
uwagi na zbyt maly zapas wysokosci nad projektowang rurg dla wykonania
nawierzchni drogowej, zelbetowa obudowa na odcinku 35.5 m stanowi¢ bedzie
jednoczesnie, w tej czesci odcinka, docelowg nawierzchnie drogi.

Z powodu wysokiego poziomu wdd gruntowych przewidziano wykonanie
konstrukcji pod ostong obudowy wykopu z scianek szczelnych wciskanych AZ17-
700S. Pomiedzy $ciankami szczelnymi nalezy wykona¢ materac sktadajgcy sie z
georusztu oraz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ostonie z
geowtdkniny. Grubosc¢ przyjetego materaca wynosi 2x25 cm.

Na tak przygotowanym materacu nalezy utozy¢ warstwe pospoétki w ostonie z
geowidkniny i zagesci¢ jg do 1s>0,98 a nastepnie wykonaé¢ warstwe z chudego
betonu. Rure nalezy utozy¢ na wysokosci projektowanych rzednych,
zastabilizowac¢ do zbrojenia i zabetonowac.

Zasypke boczng wykonac¢ z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci min.100
kg cementu na m3 zasypki.

Nawierzchnie nad przepustem stanowi kostka betonowa typu T-T utozona na

warstwie podsypki piaskowej - ujeto w projekcie drogowym.
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5.2.

5.3.

Konstrukcja kanatu na odcinku Df4 — Df1l

Dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej na odcinku o tgcznej diugosci ~87,5m
zaprojektowano (z uwagi na niewielkg réznice wysokosci pomiedzy projektowang
rzedng drogi a rzedng spodu goérnej scianki KD) jak dla przepustu drogowego z
typowych prefabrykatéw rur zelbetowych @1200mm o $ciance 160mm
wykonanych zgodnie katalogiem ,Przepusty drogowe z elementow
prefabrykowanych” opracowanym przez Transprojekt Warszawa. Prefabrykaty
typowe zgodne z rys 15 ark 15/1 ww. opracowania.

Z powodu wysokiego poziomu wod gruntowych przewidziano wykonanie
konstrukcji pod ostong obudowy wykopu z Scianek szczelnych weciskanych
AZ17-700S. Pomiedzy $ciankami szczelnymi nalezy wykona¢ materac
skladajgcy sie z georusztu oraz kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w ostonie z geowtokniny. Grubos¢ przyjetego materaca wynosi
2x25 cm.

Na tak przygotowanym materacu nalezy utozy¢ warstwe pospotki i zagescic jg do
Is>0,98. Na tak przygotowanym podtozu tozyé prefabrykaty rur oraz zespoli¢
nadbetonem gr 10cm. Wokét rury i minimum 75cm od jej krawedzi nalezy
wykonaé¢ zasypke z pospotki zageszczonej warstwami do 1s>0,98. w ostonie z

geowtokniny.

Obudowa komory startowej i odbioru dla kolekto ra deszczowego

wykonywanego metod g bezwykopow g (mikrotunelingu) na odcinku Df4-Df5

pod torami PKP.

6.0

Dla projektowanego przecisku pod linig kolejowg zatozono wykonanie dwdch
komor — startowej i odbioru.

Komore stanowi pionowo umochiony wykop umocniony za pomocg grodzic
stalowych. Grodzice nalezy umocni¢ stalowymi podtuznicami, zastrzatami, oraz
rozporami. Na dnie komory utozy¢é piyty drogowe na podsypce zwirowe] w
ostonie z geowtdkniny separacyjnej. Wykonawca opracuje projekt technologiczny
wykonania komor i umocnienia pod katem oferowanej technologii przecisku,

maszyn i urzgdzen.

IZOLACJE | POWLOKI ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu:

Stropy — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa

— warstwa ostonowa z membrany kubetkowej

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151 | 0287- Rewitalizacja terenw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 6
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
PROJEKT WYKONAWCZY



e Sciany kanatu — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa

7.0 MATERIALY

Beton C35/45 XC4 XD3 XF4
nominalna grubos¢ otuliny: chom=50mm
maksymalna wartos¢ w/c = 0.45

minimalna zawartos¢ cementu - 320 kg/m3

Beton podktadowy C12/15
Bloczki betonowe C25/30
Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-EN 1992-1:

« granica plastycznosci: fx=500MPa
» klasa ciggliwosci A
Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spetnia gatunek stali: BSt500S

Stal profilowa S 235 JR
Stal grodzic S 320 GP
8.0 UWAGI
a) Przed przystgpieniem do robo6t nalezy ustali¢ dokladng lokalizacje i przebieg

b)

c)
d)

f)

9)

istniejgcych instalacji podziemnych,

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz
budowle podziemne niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia
rozwigzania,

Rysunki rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi

Przekiadki istniejgcych sieci (gazowej, cieptowniczej, telekomunikacyjnej itp.)
wykonac zgodnie z projektami branzowymi.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu technologicznego
Scianki szczelnej wymienionego w ST, okreslajgcego miedzy innymi potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych
robét z uszczegotowieniem sposobu wykonywania robot;

W miejscu przejscia instalacji telekomunikacyjnych, ktérych czasowe odsunigcie nie
jest mozliwe, dopuszcza sie przerwanie $cianki w miejscu sieci oraz zmiane
umiejscowienia bruséw. W miejscu brakujgcych scianek wykona¢ zabezpieczenie i
doszczelnienie wykopu za pomocg np. wspawania blach lub obetonowania.

Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie sgsiadujgcych budynkéw, obiektow
inzynierskich, urzgdzen, podziemnych instalacji na czas prowadzonych robét. W
trakcie prowadzenia wszystkich robo6t zwigzanych z instalacjg scianek szczelnych
nalezy prowadzi¢ systematyczny monitoring sgsiadujgcych obiektéw budowlanych.
Przed przystgpieniem do roboét nalezy dokonaé oceny stanu technicznego obiektow
istniejgcych w bezposrednim sgsiedztwie i zarejestrowacé stwierdzone uszkodzenia
wraz z zalozeniem plomb kontrolnych na istniejgcych zarysowaniach, spekaniach
lub odspojeniach.
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. ZALACZNIKNR 1

i Zarzad Droég i Zieleni
s | @ jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

wm" ; §1-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

THOfe st g

A4 telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat@zdiz. gdynia.pl

UD.6740.137.2016. MK(IK).1675 Gdynia, dnia 4 marca 2016 roku

SEKRETARIAT BPBK S.A.
Gdansk " . i
Biuro Projektow

2016 -03- 08 7~ Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku

~ ]
| _gbjg _ /] (( ul. Jana Upl’mgena 27
80-237 Gdansk

1.dz

dot. rewitalizacji terenow dzielnicy Chylonia — konstrukcja kd1200

Zarzgd Drég i Zieleni w Gdyni wmie wnosi uwag do projekt wykonawczego
pn. ,,Branza: Konstrukcja; Nazwa opracowania: Konstrukcje inzynierskie dla sieci kd”
(inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projekfant: mgr inz. Aleksandra Sokolowska; data
opracowania: styczen 2016r.).

Integralng cz¢$¢ ninigjszej opinii stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunki nr 2
pn. ,,Konstrukcje na odecinkach Dfl-Dch; Df4-OW i Df3.1-Dfl — rys. zestawczy” i nr 2
pn. ,,Konstrukcja — Przekrdj typ 17 zostaly ostemplowane przez tut. Zarzad.

Do wiadomosci:
1) Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni.

UD a/a

www.zdiz. gdynia pl
1/1

ja kd 1200 (04.03.16) Ldd=. 1293 doc

XM Kolodzie sk UZGODNIENTA'T 2044 skiego, Opata Hackiego, Clylonska, 2
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Beton

Beton podkiadowy:

granica plastycznosci: f=500MPa

Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spelnia

nominalna grubo&é otuliny: Crom=50mm
maksymalna warto§¢ w/c = 0.45
minimalna zawartosé cementu -

BSt500S
C35/45 XC4 XD3 XF4

nek stali:

320 kg/m3

C1215

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu
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oraz udaslepniuna osobom trzecim j'edynie przez Zamawiojqcego W zakrasie okreslonym w umowie o przeniasienie
praw aul lub na tawie p wiw Biura z zostr i ich skutkéw p h
[REWITALIZAC.A TERENGW DZIELNICY CHYLONIA W GOYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGD, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA
BPB Ks.a ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
Bluro Projekién Konslukeje na odoinkach Dft-Dch DE-OWDI31 - DA -1ys, zesta
o Ramimminge. Stodium oprocowanio. _ PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 1
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g 3 a7 $ 20 3 280 - - L T e o
4 834 ¢ 16 2 450 - 20433 - :
5 834 $ 16 2 110 - 1759.7 -
6 834 $ 16 1615 - 1 346.9 -
1 ry 7 1104 412 1615 1783.0 - -
8 320 $ 12 1080 348.8 - -
: 9 144 & 12 1270 182.9 - -
10 240 ¢ 12 1330 319.2 - -
Dlugoéé catkowita [m] 2 633.8 5150.0 3 969.8
Cigzar jednostkowy [kG/m] 0.888 1.578 2.466
Ciezar calkowity wig ¢ [kG] 23384 8128.4 9790.2
Razem [kg] 20257
i = dviatacia 1 szt
Nr Profil Diugosé Masa Szt Masa
fmm] (1m) razem
o1 $ 28 450 4.83 14 30.43
Q2 ¢ 42,4x4 240 3.79 14 12.73
Suma cigzaru [ka] 43.16
Zestawienie stali -
Nr Proiil Dlugosé Masa Szt Masa
fmm] (1m) razem
1 30x3 350 4.83 125 211.31
Suma cigzaru [kg] 211.31
m
4x4
Stal zbrojeniowa:
Zgodnie z PN-EN 1992-1
*  granica plastycznosci fy=500MPa
=  kiasa ciggliwosci A
Zgodnie z PN-B-03264 ek t ini
seames e atmek star: BSt500S
Beton C35/45 XC4 XD3 XF4

* maksymaina warto$é w/c = 0.45

Beton podkiadowy:

= nominalna grubos$c otuliny: crnom=50mm

=  minimalna zawartos¢ cementu - 320 kg/m3

C12/18

ielowej 3em.

orez udostgpnione osobom trzecim jedynie

Rozwiqzania zawarte w rinisjszym opracowaniu

fodleg.uiq ochronie prawa outorskiego i mogg by¢ powislane
przez Zamowiq;qgego w zakresie okreslonym w umowie o przenissisnie

prew autorskich lub no podstowie pisemnago zezwolenio w/w Biure z zoatrzszeniem wszelkich skutkéw prawnych
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2 [ ULIC KOMIEROWSKIEGD, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA :
BPBK s.a ORA7 BUDOWA KOLEKTORA DFSZCZOWECO DO RZFKI GHYLONKE {
o Proj Konstrukeja - Przekrdj typ 1 i
Blidaw: - - {
® Eominaingge Stadium_opracowanig, _ PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 1 ]
e Date 01.2016 | Skafo  1:25/1:103 | i
nego w | ETAPIE. o me sars Y, ia oo aetons-a6 | | M zlec: 015170287 | N orch: L2ye o i
— - ;
Projektant: mgr inz. Aleksandre Sdkofowsku :P;‘ or ;S':E'd hy L 24 g
mgr inz. Aleksander Grkeski e ar N ot §
- %
Opracowanie: | — Z;fa"m - !
_ spec] = :
il o] i
Sprowdzajgey: | inz. Roman Witczak o 8301757 > i
B P acy, i upr_or__CT-10 131(757/77 M f
{
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Sytuacja
Rys. nr 2 Konstrukcje na odcinkach Df1-Dch; Df4-OW i Df3.1 - Df1 -rys. zestawczy
Rys. nr 3 Konstrukcja - Przekréj typ 1
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