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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania
a) Umowa zawarta z Inwestorem
b) Dokumentacja  geologiczno-inzynierska dla  okreslenia  warunkéw
geologiczno-inzynierskich ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni
pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskg i Zamenhofa
wraz z budowg odwodnienia oraz przebudowg ul. Zamenhofa i
Komierowskiego”, CONECO-BCE, Gdynia 2014.
c) Projekty branzowe

2.0 Zakres opracowania

Projekt obejmuje realizacje obiektu inzynierskiego w postaci studni teletechnicznej
CHY A7/OPL.

3.0 WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

1.1 Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27

kwietnia 2012r.) ustalono drugg kategorie geotechnicznag.

1.2 Dane gruntowe

Dla potrzeb inwestycji wykonano otwér do gtebokosci 4,0 m celem sprawdzenia
warunkow gruntowo-wodnych.

W podtozu terenu ponizej warstwy gleby i nasypéw, nawiercono grunty:

nosne Warstwa lllb

stabonosne i bardzo Scisliwe Warstwa Ib

Nasypy budowlane (NB) — grunty nasypowe zalegajgce ponizej nawierzchni. Sg to

nasypy ziemne, piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz betonu

bedace w stopniu zageszczenia ID (n) = 0,6.

o Warstwa Ib— obejmuje namutly w stanie plastycznym, dla ktérych okreslono

charakterystyczng wartosc¢ stopnia plastycznosci IL (n) = 0,45.

o Warstwa Illb- wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie

Sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna wartos¢ stopnia
zageszczenia ID (n) = 0,55.
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Grunty warstwy Ib nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego.
W poziomie posadowienia wystepujg grunty warstwy lllb.
Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=1,0 m.
Poziom wdéd w gruncie ustabilizowat sie na poziomie -1,7m od poziomu terenu.
4.0 Opis konstrukciji
Komora w ksztatcie prostokgta o wymiarach w swietle 2.30m x 1.20m.
Wysokos¢ komory w swietle - 1.50m.
Konstrukcja komory zelbetowa monolityczna:
e dno grubosci — 20 cm,
e Sciany grubosci — 20 cm,
e strop grubosci — 20 cm wraz z zebrem o wysokos$ci 30 cm (tgcznie z gruboscia
ptyty).
W ptycie gérnej nalezy osadzi¢ wtaz zgodnie z projektem teletechnicznym.
Komora wyposazona w klamry ztazowe ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja komory posadowiona na 10 cm warstwie betonu podktadowego.
5.0 Ilzolacje
Zewnetrzne:

= Sciany — 2x emulsja bitumiczno-kauczukowa + warstwa ostonowa z membrany

kubetkowej.
6.0 Materiaty
Beton konstrukcyjny: C30/37 XC4 XF4 XD2
Beton podktadowy: C12/15
Stal zbrojeniowa: BSt 500S A-11IN
Stal profilowa: OH18N9
7.0 UWAGI

a) Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje i przebieg
istniejacych instalacji podziemnych,

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzadzenia oraz
budowle podziemne niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia
rozwigzania,

c) Rysunki rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Sytuacja
Rys. nr 2 Studnia teletechniczna — Rysunek zestawczy
Rys. nr 3 Studnia teletechniczna — Rysunek zbrojenia
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