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UWAGA:

1. Istniejgcq pfyte stropowq nalezy rozebraé, a nastepnie odtworzyé jako
pfyte opartq na projektowanych Sciananch ze zbrojonych pustakdw
szalunkowych. Poziom wykonania pfyty stropowej dotosowa¢ do proj. niwelety
jezdni — gdrna powierzchnia pfyty min. 21cm ponizej proj. nawierzchni.
2. Rozpatrywaé fqcznie z proj. branzowymi.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé inwentaryzacje istn.
komory. W przypadku stwwierdzenia rozbieznosci w stosunku do zafozen
przyjetych w projekcie nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
korekty przyjetych rozwigzan.

4. Wymiary dostosowaé do rzeczywistych wymiardw komory i usytuowania
kanafow.

5. Kanafy na odcinku przeznaczonym do rozbibrki i odtworzenia przykryé
pfytami prefabrykowanymi P4 (rys. 4), dostosowujgc rozpietosé pfyty do
szerokoSci kanafu.

6. Istniejgce drabiny ztazowe nalezy zdemontowaé, a nastepnie zamontowaé
nowe drabiny systemowe wykonane ze stali nierdzewnej.

7. Istniejgce wtazy nalezy zdemontowaé, a nastepnie zamontowa¢ nowe
wiazy zeliwne DNB0OO typu ciezkiego.

8. Usytuowanie nowych wtazdw dosotosowa¢ do lokalizacji wtazdw
istniejgcych.

9. Dylatacje wypetnic styrodurem ekstrudowanym.

Beton konstrukcyjny C35/45 XC4 XD3 XF4

Beton podktadowy C12/15
Stal zbrojeniowa BSt500S A-lIIN
Stal profilowa OH18N9
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REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA

BPBK sa ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
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