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Zestawienie stali profilowej
Dugpe | DO | e i
Poz |llosc [sz1] Nazwa elementu catkowita|Ciezar jedn.
[mm] | [m?] / [kg/m] [kg]
I 2 Teownik] 90x 90 x 10 1000 13,40 26,8
Il 2 Teownik]  90x 90 x 10 600 13,40 16,1
Razem[kg] 43
Stal A-llIN
POZNR| @ | Dhgoscem] Sztuk | e | wio | #12 | #16
1 12 231 16 36,96
2 12 260 47 122,2
3 12 130 16 20,8
4 12 48 11 5,28
5 12 76 11 8,36
6 12 72 8 5,76
7 12 150 65 97,5
8 12 105 20 21
9 12 125 40 50
10 12 180 88 158,4
11 12 20 10 9
12 12 150 2 3
13 12 210 16 33,6
14 12 40 8 3,2
15 12 71 8 5,68
16 10 89 14 12,46
17 16 150 4 6
18 8 31 20 6,2
DtUGOSC RAZEM [m] 6,20 | 12,46 | 580,74 | 6,00
MASA 1 mb [kg/m] 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,58
MASA WG SREDNIC [kg] 1,38 | 7,69 |51559| 9,48
RAZEM WYKAZ STALI | kg 534,1

Beton C30/37 XC4 XF4 XD2

Beton podkiadowy
Stal zbrojeniowa

Stal profilowa S235 JR
Stal nierdzewna OH18N9 - Klamry ztazowe
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. UWAGA:
@ #2 co 150 1=2600 (33 szt.) @3 #12 co 10 1=2100 (16 s2t. na przemion) 1. Minimalne otulenie zbrojenia 5 cm.
500 2. Przy betonowaniu konstrukcji stosowaé odpowiednie szalunki
= " warunkujgce uzyskanie gtadkiej powierzchni.
2600 o 1500 ! 3. W czasie betonowania beton zageszczaé stosujgc wibratory wgtebne.
4. Rozpatrywa¢ fgcznie z projektem branzowym.
5. Umiejscowienie i wymiary otworéw (przepustéw kablowych) dostosowaé
< 3 - do stanu faktycznego i proj. branzowego.
3 | @ #2 co 150 I=1300 (16 szt.) 2 | ® m2 co 150 1=1050 (20 szt.) @® #6 co 200 1=310 (20 szt.) 6. Przy otworach nalezy utozyé prety uko$ne 4x2#12 od strony wewnetrznej
50 i zewnetrznej $ciany. Oprécz pretéw ukosnych nalezy utozyé dodatkowo
NS prety poziome i pionowe jako réwnowazno$¢ zbrojenia przecietego
750 500 8&0 (catkowitg ilo$¢ przecigtych pretéw utozy¢ réwno po obu stronach otworu).

7. Wiaz wg proj. branzowego.

8. Sposab oparcia wtazu na ptycie stropowej nalezy dostosowaé do
przyjetego typu wiazu.

9. Spadek gérnej powierzchni plyty gérmej dostosowaé do niwelety drogi.
10. Wymiary zbrojenia podane w osiach pretéw.

11. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne,
nalezy skontaktowa¢ sig z projektantem celem korekty przyjetego
rozwigzania.
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane

oraz udostepniane

osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych
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