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Chodnik z pfyt betonowych 20x20
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Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20

zqodnie z projektem drogowym
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Przepust kablowy
Domniemana lokalizacja
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|zolacja: 2xemulsja bitumiczno—kauczukowa

warstwa osfonowa z membrany kubetkowe]
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Beton podkfadowy gr. 10 cm
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Typowe klamry

ztazowe 500x230
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zqodnie z projektem drogowym

UWAGA:

1. Rozpairywad iqoznie z projeidem branZowym.

2. Umiajscowienie | wymiary olwordw (praspusidw
kablowych) dostosowad do stanu fakiyaznego | proj.
bran2owego.

3. Wiazy wy proj. brantowego.

4. Spadek gémej powierzohni piyly gémej dostosowad
do niwelely drogl.

Beton C30/37 XC4 XF4 XD2

Beton podkdadowy C12/15

Stal zbrojeniowa AIlIN BSt 500 S
Stal profilowa S235 JR

Stal nierdzewna OH18N9 - Klamry Ziazowe

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zostrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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