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                                                       OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania dotyczy instalacji elektrycznej w dwóch  pomieszczeniach znajdujących się w segmencie C i D na poziomie - 1.
Do zakresu opracowania należy:       
- wymiana   rozdzielnic TR na korytarzach w pobliżu tych pomieszczeń
- wymiana instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych w sanitariatach
             - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
1.2. STAN ISTNIEJĄCY
       Obecne pomieszczenia  spełniają rolę magazynków . Instalacje  wykonane są 

       przewodami miedzianymi w systemem ochrony od porażeń  TN-C , układanymi

       podtynkowo . Występuje tu instalacja oświetleniowa , gniazd wtyczkowych i 

       telefoniczna . Instalacje te nie nadają się do zmiany funkcji na sanitariaty . Rozdzielnice 
       korytarzowe typu wnękowego , zamykane stalowymi drzwiczkami wyposarzone są w 

       bezpieczniki topikowe na płycie bakielitowej . Wyposarzono je dodatkowo w gniazdo 

       serwisowe zabezpieczone wyłącznikiem płaskim .

                                                  ZAKRES PROJEKTOWANY

      1.3.  ROZDZIELNICE
       W korytarzach bloku C i D na poziomie minus jeden przewiduje się wykorzystać wnęki 
       po zdemontowanych  rozdzielnicach,  zabudowując je projektowanymi .

       Projektuje się rozdzielnice wnękowe , zamykane drzwiczkami na zamki patentowe i 
       wykonane w II klasie izolacji ,  IP40 . Szyny N i PE z mostkować , ponieważ z 
       rozdzielnice zasilają  istniejącą instalację w układzie TN-C . W rozdzielnicach 
       zamontować wyłącznik główny , ochronę przepięciową , sygnalizację napięcia , 
       zabezpieczenia  istniejących obwodów , gniazdko serwisowe i rezerwę .
        1.4.  INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO
      Projektuje się oprawy plafoniery LED mocowane bezpośrednio na suficie 
     Sterowanie oświetleniem poprzez wyłączniki jednobiegunowe i czujniki ruchu w 

     oprawach montowanych w WC-tach.  Instalację wykonać podtynkowo przewodem 
     YDYp 3x1,5 . Wyłączniki instalować na  wysokości 1,4 m .Stosować osprzęt i oprawy o 
     IP 44 . Przyjęto natężenie oświetlenia wg EN 12464-1:201 :200lx

     1.5. INSTALACJA OŚWIETLENIA  EWAKUACYJNEGO 

    Do oświetlenia dróg ewakuacyjnych projektuje się kinkiet jednostronny  
    LED  z czasem podtrzymania 1 godziny , IP65 , zasilanyz obwodu oświetlenia   

    podstawowego  przewodem YDYp 3x1,5 p/t . Kinkiety mocować nad drzwiami .
  1.6.  INSTALACJA WYPUSTÓW DO SUSZAREK DO WŁOSÓW
     Instalację wykonać przewodem YDYp 3x2,5 pod tynk. .Wysokość wypustów do suszarek    

      w łazienkach : 1,2 m . Suszarki podłączać bez pośrednictwa gniazdka wtyczkowego .
  1.7. ZASILANIE WENTYLATORÓW ŁAZIENKOWYCH
 Wentylatorki zasilić z obwodu oświetleniowego . Załączanie wentylatora 2-u biegowego , kanałowego na drugi bieg poprzez uruchomieniu czujnika przy drzwiach od korytarza . Po ok. 20 min wentylator przechodzi samoczynnie na pierwszy bieg w cyklu ciągłym. Wentylatory wraz ze sterowanie ujęto w branży sanitarnej .
   2.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

  Jako dodatkową ochronę od porażeń projektuje się szybkie wyłączanie w układzie TN-CS .

  Ochrona w sanitariatach typu TN-S będzie zrealizowana przez wyłączniki szybkie S300  dla    

  obwodów oświetleniowych – czas wyłączania do 0,4 sekundy  . Dla wypustów suszarek  

  dodatkowo projektuje się wyłączniki różnicowo-prądowe 30 mA . Dla istniejących 

  obwodów ochronna typy TN-C , stąd w rozdzielnicy szynę PE i N  połączyć ze sobą i 

   następnie uziemić przewodem LgYżo 6  . Przewód układać w korytarzu n/t , przyłączając 

   go do najbliższej stalowej instalacji sanitarnej poprzez objemkę .  
 3. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

 W rozdzielnicach zastosować się drugi  stopień  ochrony w postaci ochronnika  
 klasy C .Wszystkie ochronniki   muszą mieć wymienną wkładkę .

 4. DEMONTAŻE


 Oprawy i osprzęt instalacyjny elektryczny i teletechniczny  zdemontować. Materiały nie  

 nadające się do dalszej eksploatacji  wyzłomować. Stare świetlówki utylizować zgodnie z 
 przepisami . 
UWAGI
1. Przy wykonaniu instalacji należy uwzględnić Specyfikację Techniczną Warunków i Odbioru Robót załączoną w końcowej części projektu , gdzie uszczegółowiono między innymi materiały i urządzenia.

2. Dane szczegółowe opraw oświetleniowych podano w STWWiR

                 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

                                    ST-01

                   ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( zwana dalej : ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdyni Obłużu i  polegających na modernizacji  instalacji elektrycznych 
w dwóch sanitariatach w blokach C i D na poziomie minus jeden .
1.2. Zakres stosowania
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres rodzaju robót podano w projekcie wykonawczym . Ponadto ujęto w ST uszczegółowienie poszczególnych rodzajów robót , sposób ich zabezpieczenia .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materiały

      Materiały i aparaty elektryczne powinny spełniać wymagania polskich norm IEC ,   

      posiadać znak bezpieczeństwa , aprobatę techniczną , deklarację zgodności deklarację 

      użyteczności. Dołączone do dokumentacji odbiorowej certyfikaty muszą mieć 
      oświadczenie Wykonawcy za zgodność z oryginałem i zapis o wbudowaniu danego 
      materiału w obiekcie . Oprawy ewakuacyjne  muszą mieć certyfikat Komendy Straży 
      Pożarnej ( CNBOP ) .
     2.1.  Przewody elektryczne

     Należy stosować dla instalacji podtynkowej przewody płaskie YDYp o znamionowym 

     napięciu izolacji 750 V , a dla instalacji natynkowej . 
     Do połączeń montażowych ( rozdzielnice projektowane  obok istniejących ) stosować 
     przewody giętkie LY6 lub LgY6/750V . W przypadku przewodów z żyłami linkowymi 

     zakończenia zaprasowywać końcówkami cylindrycznymi .
     2.2.  Oprawy oświetleniowe

    Oprawy ledowe w  pomieszczeniach montować bezpośrednio na suficie . Kinkiety 
    ewakuacyjne  montować na wysokości 2,8 m  .
    Charakterystyka opraw :
A1 - oprawa led 15W/1400 lm , obudowa z tworzywa okrągła biała, IP44, dyfuzor PC opal,  typ oprawy np. BASE LEDE IP44 302

A2 - oprawa led 15W/1400 lm , obudowa z tworzywa okrągła biała, IP44, dyfuzor PC opal,  typ oprawy np. BASE LEDE IP44 302 z czujnikiem ruchu

E- oprawa ewakuacyjna led 1,2W/155 lm  , obudowa PC , nastropowa , 3xS ,                  

       np. MONITOR IP40 LED nr 8670410
 2.3. Łączniki instalacyjne

 W pomieszczeniach stosować łączniki w wykonaniu podtynkowym z puszkami      

 głębokimi w celu uniknięcia puszek rozgałęźnych do minimum  . Kolor osprzętu biały .

2.4. Gniazdka wtyczkowe

Do zasilania suszarek wypusty zakończyć puszką p/t z listwą zaciskową do podłaczenia bezpośredniego. Wysokość montażu wg opisu w PW  . Suszarki dostarcza Inwestor .
2.5. Zaswilanie wentylatorów kanałowych
Wentylatory , ujęte w projekcie sanitarnym , należy zasilić przewodem YDYp 4x1,5 i pozostawić zapas przewodu do podłączenia . 
2.6. Listwy instalacyjne PCV
Przy ich montażu dobrać osprzęt łączeniowy typu : kąty zewnętrzne , wewnętrzne , 
końcówki , paski maskujące połączenia liniowe . Gabaryt listew dobrać do ilości przewodów.
Projektowane listwy : 40 x 25 mm , koloru białego , PCV .

3. Sprzęt

Stosować elektronarzędzia z użyciem pochłaniaczy i odkurzaczy w celu uniknięcia do minimum zapylenia .
4. Transport

Samochód do wywozu gruzu na wysypisko śmieci – przewidzieć koszt wywozu śmieci i koszt utylizacji świetlówek .

5. Wykonanie robót

5.1. Trasowanie 

Trasa powinna przebiegać w liniach pionowych i poziomych .

5.2. Układanie przewodów

Do przewodów podtynkowych wykonywać bruzdy mechanicznie . Przed tynkowanie   końce  przewodów należy zwinąć do środka puszki , a puszkę zakryć . Do listew stosować pełny asortyment łączników i kątowników .
5.3. Łączenie przewodów
 W puszkach łączenie przewodów wykonywać przez złącza WAGO . Zdejmowanie          
 izolacji z żył przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych żyły . Końce     

 żył giętkich zakończyć tulejkami z opaską termokurczliwą (przy przekroju powyżej 6 mm2) .

       5.4. Rozdzielnice projektowane
          TR :  Wykonanie IP 40 , do wbudowania , II kl. izol. odpływy z góry. 
            Kolor obudowy biały   . Rezerwa miejsca 25 % . Należy ją wyposażyć w ochronę 
            przepięciową  klasy C  , sygnalizację 3-fazową diodową  napięcia  , wyłączniki 
            różnicowo prądowe P302/25A/30mA/AC , wyłączniki  S301B16 dla obwodów 
            gniazdowych , wyłączniki S303B10 do  obwodów  oświetleniowych , gniazdko 
            serwisowe zabezpieczone S301 C16 do podłączenia  spawarki lub zgrzewarki . 
            Wykonać tymczasowe połączenie punktu  PE i N przewodem LgY 6 do czasu 
            wykonania nowej instalacji w pozostałych pomieszczeniach na poziomie -1 . 
            Rozdzielnice dla obu bloków taka sama .
         6. Warunki wykonania robót
          W trakcie kucia bruzd i przewiertów uwzględnić zabezpieczenie pomieszczeń folią .

          Po zatynkowaniu bruzd , bruzdy zaszpachlować pod cekolowanie i malowanie wg 

           projektu architektonicznego . 
         7. Kontrola jakości

         Sprawdzić ciągłość przewodu N i PE . Pomiar rezystancji przewodów wykonywać 
         Induktorem 500V dla przewodów i 1000 V dla kabli . Sprawdzić poprawność docisku 

         wszystkich połączeń śrubowych na listwach N i PE w rozdzielnicach .
         8. Odbiór robót

          Na odbiór inwestorski Wykonawca zobowiązany jest przygotować nast. dokumenty

        - dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
        - oświadczenie kierownika robót ( z uprawnieniami budowlanymi )
        - certyfikaty zastosowanych materiałów

        - deklaracje zgodności w przypadku wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym „ B „

        - deklaracja właściwości użytkowych w przypadku wyrobów oznaczonych             

           znakiem „ CE „

        - protokóły pomiarów rezystancji izolacji obwodów 1 
        - protokóły pomiarów ochrony od porażeń

        - rezystancji uziemienia szyny PE w rozdzielnicy głównej

        - protokóły pomiarów z badania wyłączników różnicowo-prądowych

        - protokóły pomiarów natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach  

         Wykonawca pomiarów powinien posiadać aktualne uprawnienia SEP grupy E i D

     9. Inne dokumenty
    - aprobaty techniczne i certyfikaty jakości

    - DTR urządzeń i aparatów

    - świadectwa klasy bezpieczeństwa

    - protokoły badań i prób ze sprawdzenia wszystkich rozdzielnic
    - kalbracja mierników pomiarowych

    - uprawnienia pomiarowe E i D 
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