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Roboty rozbiérkowe

1.1.1

SST -0.01

Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci 1/4

cegly.

(1,27*6+6,78)*2,35-0,6%1,95*7

m2

25,65

0,00

1.1.2

SST -0.01

Wykucie z muru o$cieznic stalowych o
powierzchni do 2 m2.

Szt.

0,00

1.1.3

SST -0.01

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

(6,78+2,21)*1,75*2+(4,35+2,57+0,93+0,
27)*2*2,05-0,93*2*2,0-1,0*2,0

m2

59,037

0,00

1.1.4

SST -0.01

Wykucie z muru oscieznic drewnianych
okien o powierzchni ponad 2 m2.

1,73*2,18*5

m2

18,857

0,00

1.1.5

SST-0.01

Przyciecie do szerokosci osciezy
okiennych parapetoéw lastrykowych

1,83*0,05*5

m2

0,458

0,00

1.1.6

SST-0.01

Rozebranie obrébek blacharskich murow
ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nadajacej sie do uzytku.

1,83*0,25*5

m2

2,288

0,00

1.1.7

SST -0.01

Odbicie tynkéw scian wewnetrznych
powyzej glazury

Skucie przegnitych i odpadajacych
tynkow Scian - 100%

(4,35+6,78)*3,12+(4,35+6,78)*3,5+(2,21
+1,56)*4*(3,12+3,5)/2

m2

123,595

0,00

1.1.8

SST -0.01

Odbicie tynkoéw stropéw wewnetrznych

Skucie przegnitych i odpadajacych
tynkéw sufitow 100%

(6,78+4,35)%(2,21+1,56)-1,56*0,08-
1,52*0,3

m2

41,379

0,00
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1.1.9

SST -0.01

Zerwanie posadzek lub oktadzin z ptytek
lastrykowych

(6,78+4,35)%(2,21+1,56)-1,56*0,08-
1,52*0,3+0,15%0,95+1,05*0,26

m2

41,795

0,00

1.1.10

SST -0.01

Zerwanie posadzki cementowej.gr. 3 cm

(6,78+4,35)%(2,21+1,56)-1,56*0,08-
1,52*0,3+0,15%0,95+1,05*0,26

m2

41,795

0,00

1.1.11

SST -0.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km.

25,65*0,065+7*0,8*2,0%0,12+59,037*0,0
25+(123,595+41,379)*0,025+41,795%(0,
02+0,03)+18,857*0,15+1,73*2,18*5*0,15
+1,83*0,25%0,05

m3

16,381

0,00

1.1.12

SST -0.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi,
dodatek na kazdy nastepny 1 km
odlegtosci ponad 1 km.

m3

16,381

0,00

1.1.13

SST -0.01

Utylizacja gruzu

21

0,00

Roboty wykonczeniowe

1.2.1

SST -0.01

Izolacje przeciwwilgociowa i
przeciwwodna z folii potptynnej Ekofolia
IZOHAN

Izolacja posadzek i cokolikbéw scian
wysokosci 10 cm

(6,78+4,39)*(2,21+1,56)+0,15*0,95+0,26
*1,01-0,3*1,52-0,08*1,56-
(2,28+0,42)*0,12-0,06*(0,94+0,94+0,3)-
0,12*2,57+0,1%(6,78*2+3,77*4-0,95*2-
1,01+2,28*2+0,3+0,42+0,12+2,57*2+0,9
4*4+0,3%2)+1,73*5*0,2

m2

46,965

0,00

1.2.2

SST -0.01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z
zaprawy cementowej, grubosci 20 mm,
zatarte na gtadko.

(6,78+4,39)*(2,21+1,56)+0,15*0,95+0,26
*1,01-0,3*1,52-0,08*1,56-
(2,28+0,42)*0,12-0,06*(0,94+0,94+0,3)-
0,12*2,57+1,73*0,2*5

m2

42,902

0,00

1.2.3

SST -0.01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z
zaprawy cementowej, dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 10
mm.

m2

42,902

0,00

1.2.4

SST -0.01

Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z
kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej uktadane metoda regularng

m2

42,902

0,00
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1.2.5

SST-0.01

Scianki dziatowe z cegiet budowlanych
peinych o grubosci 1/4 cegly.

(0,95+0,19+0,94+0,94)*3,35-0,95*2,0

m2

8,217

0,00

1.2.6

SST-0.01

Scianki dziatowe z cegiet budowlanych
petnych o grubosci 1/2 cegly.

(0,95+0,19+0,94+0,94)*3,35-0,95*2,0

m2

8,217

0,00

1.2.7

SST -0.01

Tynki zwykte Il kategorii scian
wykonywane recznie - 100 % scian
istniejgcych i nowych

(4,09+6,78)*3,12+(6,7+2,08+1,89)*3,5+(
1,24+1,01+1,52)*4*3,31+2,57%2*3,3+0,1
2+3,3+(1,08+0,94+0,94)*2*3,35+(2,28+0
42)¥2%1 4-0,9%2,0%2-0,9%2,0%2-0,9*2,0

m2

156,924

0,00

1.2.8

SST - 0.01

Tynki zwykte Il kategorii stropéw
wykonywane recznie w 100%

6,78%(2,21+1,56)-
0,08*1,56+4,39*(1,24+1,01+1,52)-
0,3%(1,24+1,01)-0,12*2,57-
0,06*(0,94*2+1,08)

m2

40,825

0,00

1.2.9

SST -0.01

Licowanie $cian glazurg do wys. 210 cm
(w pom. gospodarczym tylko sciany
dwie Sciany przy zlewie ) i przycietych
parapetow pltytkami o wymiarach
20x20cm, ukfadane na klej do wysokosci
210 cm

(1,24+0,3+1,52+1,89+2,57+0,94+1,08-
0,95+0,94+1,0+0,3+4,39)*2,1+(1,57+1,8
2)*2,1+(2,4+2,28+0,42+0,3+0,12)*1,4+(
2,28+0,42)*0,15+(6,78+2,21+1,56)*2*2,
1+0,08*2,1-0,9*2,0

m2

89,892

0,00

1.2.10

SST -0.01

Listwy naroznikowe PCV

20

0,00

1.2.11

SST -0.01

Malowanie farbg emulsyjng Polinit
tynkéw gtadkich, wewnetrznych, bez
gruntowania, dwukrotne - scian i sufitow

Malowanie scian powyzej glazury i
sufitow

40,825+1,4%(1,89+2,2+6,78-
0,08)+1,02%(6,78+4,39)+1,21%(1,56+2,21
)*4+1,28*2,57%2+(1,08+0,94+0,94)*1,28*
2-0,9*2,0%4

m2

92,528

0,00
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1.2.12

SST -0.01

Malowanie zwykte farba olejng tynkow
wewnetrznych w pom. gospodarczym do
wys. 210 cm - dwie Sciany ), dwukrotne,
z dwukrotnym szpachlowaniem.

2,1%(2,51+0,94+0,94+0,19+0,1)

m2

9,828

0,00

1.2.13

SST-0.01

Okna i drzwi balkonowe z PCV z
obrébka obsadzenia. Okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne o
powierzchni ponad 2,5 m2.

1,73*2,18*5

m2

18,857

0,00

1.2.14

SST-0.01

Parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej grubosci 0,50 mm, przy
szerokosci w rozwinieciu do 25 cm.

1,83*5*0,25

m2

2,288

0,00

1.2.15

SST -0.01

Oscieznice drzwiowe stalowe,
wbudowane w trakcie roznoszenia scian,
dla drzwi wewnatrz lokalowych typu FD11
dwukrotnie malowane na budowie, z
uzyciem farby ftalowej nawierzchniowej.

Szt.

0,00

1.2.16

SST - 0.01

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne
wewnatrzlokalowe, jednodzielne petne, o
powierzchni do 1,8 m2 - fabrycznie
wykonczone.

m2

1,8

0,00

1.2.17

SST -0.01

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne
wewnatrzlokalowe, jednodzielne
szklone, o powierzchni ponad 1,6 m2 -
fabrycznie wykonczone.

skrzydta drzwiowe piytowe petne z
okragtymi otworami wentylacyjnymi

m2

1,8

0,00

1.2.18

SST -0.01

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne
wewnatrzlokalowe, jednodzielne petne, o
powierzchni ponad 1,6 m2 - fabrycznie
wykonczone.

skrzydta drzwiowe piytowe petne z
okragtymi otworami wentylacyjnymi

m2

1,8

0,00

1.2.19

SST -0.01

Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych - scian.

Malowanie sciany od strony korytarza
farbg emulsyjng powyzej 2,0 m na
szerokosci 3 m

1,22*3

m2

3,66

0,00
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1.2.20

SST -0.01

Jednokrotne malowanie scian starych
tynkéw wewnetrznych farbg olejng - bez
szpachlowania.

Malowanie farbg olejng tynkow Sciany
od strony korytarza wys. 2,0m na
szerokosci 3m

3,072,0

m2

0,00

Scianki dziatlowe wydzielajace WC

1.3.1

SST -0.01

Montaz $cianek i drzwi wg rysunkow
wydzielajgcych pomieszczenia WC z
ptyt systemowych HPL STRATIFICATO
gr. 12 mm, w cenie transport, montaz i
cena materiatu

1,2*5+1,0*5+0,012*5

mb

11,06

0,00

Remont cz esci zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimnasty
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Roboty rozbiérkowe

2.1.1

SST-0.01

Wykucie z muru oscieznic drewnianych
0 powierzchni do 2 m2.

Szt.

0,00

2.1.2

SST-0.01

Wykucie z muru podokiennikow
betonowych z lastryko.

1,8%4

7,2

0,00

2.1.3

SST-0.01

Wykucie z muru naswietla w ramach
drewnianych o wym. 112x83 cm o
powierzchni do 1 m2.

Szt.

0,00

2.1.4

SST -0.01

Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci 1/2

cegly.

(2,17+2,66+0,12+0,96)*3,15-
(0,7+0,9)*2,0-1,12*0,83

m2

14,487

0,00

2.1.5

SST-0.01

Odbicie tynkéw wewnetrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej na
stropacvh - przyjeto skucie do 10 %
pow. sufitow

0,1*(6,26*3,74+2,26*2,66+2,17*0,96-
0,36*1,56)

m2

3,095

0,00

2.1.6

SST-0.01

Odbicie tynkdéw wewnetrznych scian do
10 % z zaprawy cem. - wap. - w pom.
WC i prysznicach tylko powyzej glazury

0,1*((3,74+6,26)*3,15+2+(3,15-
2,1)*(2,26+2,66)*2-
1,12*0,83+(2,17+0,96)*2*1,05-
1,12*0,83)

m2

7,805

0,00
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2.1.7

SST-0.01

tugowanie farby z tynkéw scian.i sufitéw

Od catkowitej powierzchni scian odjeto
10 % skutych tynkow

(3,74+6,26)*3,15*2*0,9-
0,9*2,0+6,26*3,74+2,26*2,66+2,17*0,96-
0,36*1,56

m2

85,846

0,00

2.1.8

SST-0.01

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

0,6*1,51+2,06*(2,17+0,96)*2-
0,7*2,0+2,1*(2,26+2,66)*2-0,9*2,0

m2

31,266

0,00

2.1.9

SST -0.01

Wykucie bruzd pionowych o giebokosci i
szerokosci 1/2 x 1/2 cegty w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Analogia - poszerzenie otworow
drzwiowych

2,1*2

4,2

0,00

2.1.10

SST-0.01

Rozebranie posadzek z plytek
lastrykowych na zaprawie cementowe;j.

2,26%2,66+2,17*0,96+3,74%6,26+0,15*(0,
9+0,9+0,7)

m2

31,882

0,00

2.1.11

SST-0.01

Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm

m2

31,882

0,00

2.1.12

SST-0.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km.

0,9%2,0%0,15+1,8*0,45%0,045*4+0,93*0, 1
+14,487*0,14+(3,095+7,805)*0,025+31,
266%0,025+0,12*0,12*4,2+31,882*(0,01+
0,03)

m3

4,927

0,00

2.1.13

SST-0.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi,
dodatek na kazdy nastepny 1 km
odlegtosci ponad 1 km.

m3

4,927

0,00

2.1.14

SST-0.01

Utylizacja gruzu

0,00

Roboty wykonczeniowe

2.2.1

SST-0.01

Scianki dziatowe z cegiet budowlanych
petnych o grubosci 1/2 cegly.

2,66*3,15-1,1*0,5

m2

7,829

0,00
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2.2.2

SST-0.01

Scianki dziatowe z cegiet budowlanych
peinych o grubosci 1/4 cegly.

(3,74+0,46)*3,15-0,9*2,0*2

m2

9,63

0,00

2.2.3

SST-0.01

Obsadzenie podokiennikéw typu
Postforming o diugosci 180 cm

Szt.

0,00

2.2.4

SST-0.01

Oscieznice drzwiowe stalowe do
skrzydet drzwiowych 90x200 cm

Szt.

0,00

2.2.5

SST-0.01

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne
wewnatrzlokalowe, jednodzielne petne, o
powierzchni do 1,8 m2

m2

1,8

0,00

2.2.6

SST-0.01

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne
wewnatrzlokalowe, jednodzielne
szklone, o powierzchni ponad 1,6 m2 - z
okragtymi otworami wentylacyjnymi

m2

1,8

0,00

2.2.7

SST-0.01

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne
wewnatrzlokalowe, jednodzielne petne, o
powierzchni ponad 1,6 m2 - z okragtymi
otworami wentylacyjnymi

m2

1,8

0,00

2.2.8

SST-0.01

Montaz naswietla z matowg szybg
pomiedzy pomieszczeniami WC i
prysznicami o wym.110x55 cm

1,1*0,5

m2

0,55

0,00

2.2.9

SST-0.01

Tynki zwykte Il kategorii scian
wykonywane recznie -.uzupetnienie do
10% skutych tynkéw scian+ tynki po
stareji glazurze +tynki nowych $cianek
dziatowych

7,805+31,266+(2,66+0,46+3,74)*2*3,15-
0,9*2,0*2

m2

78,689

0,00

2.2.10

SST-0.01

Tynki zwykte Il kategorii stropéw
wykonywane recznie.- uzupetnienie
skutych tynkéw sufitéw do 10%

3,085

m2

3,085

0,00

2.2.11

SST-0.01

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach
20x20 cm, metodg wykonania - zwykig,
na klej do wysokosci 210 cm w WC i
prysznicach+ $ciana w szatni przy
umywalce o wym 150x150 cm

(2,68+1,0)*2*2,1-0,9*2,0-
0,5*1,1+(2,76+1,56+0,06+1,0)*2*2,1-
0,9*2,0-0,5*1,1+1,5*1,5

m2

35,602

0,00

2.2.12

SST-0.01

Listwy naroznikowe PCV

20

0,00
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2.2.13

SST-0.01

Dwukrotne malowanie "pétmat" scian
starych i nowych tynkéw wewnetrznych
farbami olejnymi w szatni - z
jednokrotnym szpachlowaniem do
wysokosci 2,0 m

(6,26+3,74)*2*2,0-3*0,9*2,0

m2

34,6

0,00

2.2.14

SST-0.01

Malowanie farbg emulsyjng Polinit
suchych tynkéw, wewnetrznych, z
gruntowaniem, dwukrotne.- w szatni
powyzej farby olejnej, w WC i
prysznicach powyzej glazury

(6,26+3,74+0,46)*2*(3,15-
2,0)+(2,68+1,0)*2%(3,15-
2,1)+(2,76+1,56+1,06)*2*(3,15-2,1)

m2

43,084

0,00

2.2.15

SST-0.01

Izolacje przeciwwilgociowa i
przeciwwodna z folii potptynnej Ekofolia
[ZOHAN z wywinieciem izolacji na
wysokos¢ 10 cm na sciany

2,3*1,06+1,56*2,76+0,9%0,06+2,68*1,0+
0,9%0,12+6,26*3,74-
0,36*(1,56+0,12)+1,0%0,15+0,1*(2,68+2,
68+1,0+0,15+1,56+0,46+1,06+2,3+1,06
+1,56+0,1+2,76+6,26+6,26+3,74-
1,0+3,74-0,9-0,9+0,46+0,46)

m2

36,092

0,00

2.2.16

SST-0.01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z
zaprawy cementowej, grubosci 20 mm,
zatarte na gtadko.

2,3*1,06+1,56*2,76+0,9*0,06+2,68*1,0+
0,9*0,12+6,26*3,74-
0,36*(1,56+0,12)+1,0*0,15

m2

32,543

0,00

2.2.17

SST-0.01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z
zaprawy cementowej, dodatek lub
potragcenie za zmiane grubosci o 10
mm.

m2

32,543

0,00

2.2.18

SST-0.01

Posadzki z ptytek gresowych o wym.
30x30 cm, gat. I, IV klasa scieralnosci w
WC i prysznicach

32,543-6,26-3,74-0,46*1,56

m2

21,825

0,00

2.2.19

SST-0.01

Gruntowanie podioza preparatami
gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT".
Gruntowanie powierzchni poziomych.

m2

24,715

0,00

2.2.20

SST-0.01

Preparat gruntujacy - 1,2 z/m?2

m2

24,715

0,00

2.2.21

SST-0.01

Posadzki z wyktadziny rulonowej typu
tarket - dwukolorowej

6,26*3,74-0,46*1,56+0,1*(6,26*2+3,74*2
0,9*2+0,5)+1,0*0,15

m2

24,715

0,00

2.2.22

SST-0.01

Wykitadzina rulonowa dwukolorowa

Tarket Optima

m2

24,715

0,00
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2.2.23

SST-0.01

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.

m2

24,715

0,00

2.2.24

SST-0.01

Sznur spoinowy

mb

50

0,00

2.2.25

SST-0.01

Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych - scian.

Malowanie sciany od strony korytarza
farbg emulsyjng powyzej 2,0 m na
szerokosci 3 m

1,15*3,0

m2

3,45

0,00

2.2.26

SST-0.01

Jednokrotne malowanie scian starych
tynkéw wewnetrznych farbg olejng - bez
szpachlowania.

Malowanie farbg olejng tynkow Sciany
od strony korytarza wys. 2,0m na
szerokosci 3m

2,0°3,0

m2

0,00

Scianki dziatowe wydzielajace WC

2.3.1

SST-0.01

Montaz $cianek i drzwi wg rysunkow
wydzielajgcych pomieszczenia WC z
ptyt systemowych HPL STRATIFICATO
gr. 12 mm, w cenie transport, montaz i
cena materiatu

2*1,0

mb

0,00

Razem:

0,00




