Remont sanitariatu dla chtopcow na | pi

Podstawowej nr 21 - instalacje elektryczne

etrze i zaplecza sali gimnastycznej Szkoty

i ikaciji Jednostka
Lp. Kod poz.ycp Nr sperflka.cp Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Cena Wartos¢
przedmiaru technicznej Nazwa logé jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
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1.1.1

SST-0.01

Wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm.
Dla przewoddw wtynkowych w cegle.

35

0,00

1.1.2

SST-0.01

Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w
gotowych bruzdach. Przewdd o tacznym
przekroju zyt do 7.5 mm2, podtoze inne.

m

22

0,00

1.1.3

SST-0.01

Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w
gotowych bruzdach. Przewdd o tacznym
przekroju zyt do 7.5 mmz2, podtoze inne.

m

18

0,00

1.1.4

SST-0.01

Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w
gotowych bruzdach. Przewdd o tacznym
przekroju zyt do 7.5 mmz2, podtoze inne.

m

24

0,00

1.1.5

SST-0.01

Zaprawianie bruzd. Szerokos¢ bruzdy do
25 mm.

35

0,00

1.1.6

SST-0.01

Przebijanie otworéw w $cianach lub
stropach. W cegle, diugosc¢ przebicia do
1/2 cegly, srednica otworéw 25 mm.

otwor

10

0,00

1.1.7

SST-0.01

Przygotowanie podioza pod osprzet
instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez
przykrecenie do kotkéw plastykowych
osadzonych w podtozu gazobetonu.

Krotnosé=2,00

Szt.

10

0,00

1.1.8

SST-0.01

taczniki i przyciski instalacyjne.
Podtynkowy, w puszce instalacyjnej,
jednobiegunowy przycisk.

taczniki hermetyczne

Szt.

0,00

1.1.9

SST-0.01

taczniki i przyciski instalacyjne.
Podtynkowy, w puszce instalacyjnej,
krzyZzowy, dwubiegunowy.

Szt.

0,00

1.1.10

SST-0.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe. Ze
stykiem ochronnym, metalowe z
uziemieniem, 2-biegunowe,
obcigzalno$¢ 16A/4 mm2, przykrecane.

Szt.

0,00
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Podtaczanie przewodéw pod zaciski lub
bolce. Przewody pojedyncze o przekroju
1.1.11 SST-0.01 zylty do 6 mm2. szt. 20

0,00

Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa
sztucznego. Mocowane bezsrubowo, o
1.1.12 SST-0.01 ilosci wlotow 3. Szt. 4

0,00

Reczne wykonanie slepych otworéw
Srednicy do 20 mm, na podfozu
ceglanym o gtebokosci do 8 cm.

Krotnos¢=9,00

otwory dla puszek o $rednicy 60 mm
1.1.13 SST-0.01 ,stad krotnosé x 9 Szt. 4

0,00

Reczne wykonanie slepych otworéw
Srednicy do 20 mm, na podfozu
ceglanym o gtebokosci do 8 cm.

Krotnos$¢=16,00

otwory pod puszki o $rednicy 80
1.1.14 SST-0.01 mm,stad krotno$¢ 16 Szt. 2

0,00

Oprawy Swietldbwkowe do pomieszczen
produkcyjnych. Pytoodporne w obudowie
z tworzyw sztucznych, o zrodle Swiatta
2x36W.

Oprawy Swietléwkowe, hermetyczne,
1.1.15 SST-0.01 2x40W , diugosci 120 cm kpl. 5

0,00

Oprawy Swietldbwkowe do pomieszczen
produkcyjnych. Pytoodporne w obudowie
z tworzyw sztucznych, o zrodle Swiatta
1.1.16 SST-0.01 2x24W. kpl. 1

0,00

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykte). Oprawa zarowa
1.1.17 SST-0.01 bryzgoszczelna z kloszem. kpl. 1

0,00

Sprawdzenie i pomiar obwodu
elektrycznego niskiego napiecia. Obwadd
1.1.18 SST-0.01 o ilosci faz - 1. pom. 2

0,00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej. Obwdd 1-fazowy, pierwszy
1.1.19 SST-0.01 pomiar. pom. 2

0,00

Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania. Skuteczno$¢
1.1.20 SST-0.01 zerowania, pierwszy pomiar. szt. 2

0,00

Remont zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimn  astycznej Szkoty Podstawowej nr 21 -
instalacje elektryczne
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2.1.1

SST-0.01

Wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm.
Dla przewoddw wtynkowych w cegle.

40

0,00

2.1.2

SST-0.01

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w
gotowych bruzdach. Przewdd o tacznym
przekroju zyt do 7.5 mmz2, podtoze inne.

m

30

0,00

2.1.3

SST-0.01

Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w
gotowych bruzdach. Przewdd o tacznym
przekroju zyt do 7.5 mm2, podtoze inne.

m

24

0,00

2.1.4

SST-0.01

Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w
gotowych bruzdach. Przewdd o tacznym
przekroju zyt do 7.5 mmz2, podtoze inne.

m

26

0,00

2.1.5

SST-0.01

Zaprawianie bruzd. Szerokos¢ bruzdy do
25 mm.

40

0,00

2.1.6

SST-0.01

Przebijanie otworéw w $cianach lub
stropach. W cegle, diugosc¢ przebicia do
1/2 cegly, srednica otworéw 25 mm.

otwor

18

0,00

2.1.7

SST-0.01

Przygotowanie podioza pod osprzet
instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez
przykrecenie do kotkéw plastykowych
osadzonych w podtozu gazobetonu.

Krotnosé=2,00

Szt.

14

0,00

2.1.8

SST-0.01

taczniki i przyciski instalacyjne.
Podtynkowy, w puszce instalacyjnej,
jednobiegunowy przycisk.

taczniki hermetyczne

Szt.

0,00

2.1.9

SST-0.01

taczniki i przyciski instalacyjne.
Podtynkowy, w puszce instalacyjnej,
krzyZzowy, dwubiegunowy.

Szt.

0,00

2.1.10

SST-0.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe. Ze
stykiem ochronnym, metalowe z
uziemieniem, 2-biegunowe,
obcigzalno$¢ 16A/4 mm2, przykrecane.

Szt.

0,00

2.1.11

SST-0.01

Podiaczanie przewodéw pod zaciski lub
bolce. Przewody pojedyncze o przekroju
zyly do 6 mm2.

Szt.

32

0,00

2.1.12

SST-0.01

Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa
sztucznego. Mocowane bezsrubowo, o
ilosci wlotow 3.

Szt.

0,00




4

2.1.13

SST-0.01

Reczne wykonanie slepych otworéw
Srednicy do 20 mm, na podfozu
ceglanym o gtebokosci do 8 cm.

Krotnos¢=9,00

otwory dla puszek o $rednicy 60 mm
,stad krotnos¢ x9

Szt.

0,00

2.1.14

SST-0.01

Reczne wykonanie slepych otworéw
Srednicy do 20 mm, na podfozu
ceglanym o gtebokosci do 8 cm.

Krotnos$¢=16,00

otwory pod puszki srednicy 80 mm,stad
krotnosc 16

Szt.

0,00

2.1.15

SST-0.01

Oprawy Swietldbwkowe do pomieszczen
produkcyjnych. Strugoodporne,
pytoszczelne w obudowie metalowej, 0
zrodle Swiatta 2x40W.

Oprawy Swietléwkowe, hermetyczne,
2x40W , diugosci 120 cm

kpl.

0,00

2.1.16

SST-0.01

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykte). Oprawa zarowa
bryzgoszczelna z kloszem.

kpl.

0,00

2.1.17

SST-0.01

Sprawdzenie i pomiar obwodu
elektrycznego niskiego napiecia. Obwadd
o ilosci faz - 1.

pom.

0,00

2.1.18

SST-0.01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej. Obwaod 1-fazowy, pierwszy
pomiar.

pom.

0,00

2.1.19

SST-0.01

Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania. Skuteczno$¢
zerowania, pierwszy pomiar.

Szt.

0,00

Razem:

0,00




