Samorz gdowa Szkota Podstawowa Nr 21

Lp. Kod poz.ycji Nr sperfika.cji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka . Cena Wartos¢
przedmiaru technicznej Nazwa llosé jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Modernizacja pomieszczenia sanitarnego
1.1. Roboty demontazowe
Demontaz grzejnika stalowego
1.1.1 SST 3.9 ptytowego. kpl. 4 0,00
1.1.2 SST 3.1 Demontaz umywalki. kpl. 6 0,00
1.1.3 SST 3.1 Demontaz ustepu z miskg fajansowa. kpl. 7 0,00
Demontaz elementéw uzbrojenia
rurociagu - wpust zeliwny podtogowy fi
114 SST 3.2 50 mm. Szt. 2 0,00
Demontaz podej$¢ odptywowych z rur
1.1.5 SST 3.2 zeliwnych o srednicy 100 mm. szt. 7 0,00
Demontaz podej$¢ odptywowych z rur
1.1.6 SST 3.2 zeliwnych o srednicy 50 - 80 mm. szt. 8 0,00
Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o
Srednicy 50 - 100 mm, na scianach
1.1.7 SST 3.2 budynku. m 25 0,00
Demontaz zaworu czerpalnego
(wyptywowego) bez korkowania
1.1.8 SST 3.2 podejscia o srednicy 15-20 mm. szt. 13 0,00
Demontaz rurociggu stalowego
czarnego faczonego na gwint o srednicy
1.1.9 SST 3.2 25-32 mm. m 10 0,00
1.1.10 SST 3.1 Demontaz bojleréw. szt. 2 0,00
1.2. Roboty montazowe
Montaz zdemontowanych grzejnikéw
1.2.1 SST 3.10 stalowych. kpl. 4 0,00
Umywalka pojedyncza porcelanowa z
syfonem gruszkowym (syfony
1.2.2 SST 3.8 umywalkowe mosiezne). szt. 4 0,00
1.2.3 SST 3.8 Zlewozmywak techniczny. szt. 1 0,00
1.2.4 SST 3.8 Pisuar z zaworem sptukujgcym. kpl. 2 0,00
Bateria umywalkowa lub zmywakowa
1.2.5 SST 3.8 Scienna, o srednicy nominalnej 15 mm. |szt. 5 0,00
1.2.6 SST 3.8 Ustep z ptuczka z porcelany "Kompakt". (kpl. 5 0,00
Wpusty zeliwne podiogowe o Srednicy
1.2.7 SST 3.8 nominalnej 50 mm. szt. 2 0,00
Wykonanie podejs¢ doptywowych o
1.2.8 SST 3.8 Srednicy 15 mm do wody zimnej. Szt. 12 0,00
Dodatek za podejscie odptywowe z rur
PCW, taczone metodg wciskowsg, 0
1.2.9 SST 3.5 Srednicy 110 mm. podejscie 5 0,00




4

1.2.10

SST 3.5

Dodatek za podejscie odptywowe z rur
PCW, taczone metodg wciskowsg, 0
Srednicy 50 mm.

podejscie

0,00

1.2.11

SST 3.5

Rurociag z rur stalowych instalacyjnych,
0 potaczeniach gwintowanych, na
Scianach budynku, rurocigg o srednicy
nominalnej 25-32 mm.

20

0,00

1.2.12

SST 3.5

Rurocigg o srednicy dn16x2 system Kan-
therm.

30

0,00

1.2.13

SST 3.5

Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych, na
Scianach budynku, tgczone metodg
wciskowa, rurocigg o srednicy 110 mm.

25

0,00

1.2.14

SST 3.5

Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych, na
Scianach budynku, tgczone metodg
wciskowa, rurocigg o $rednicy 50 mm.

20

0,00

1.2.15

SST 3.5

Zawory przelotowe o srednicy
nominalnej 15 mm.

Szt.

0,00

1.2.16

SST 3.5

Dodatek za wykonanie podejscia
doptywowego do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantéw, mieszaczy itp., 0
Srednicy nominalnej 15 mm.

Szt.

12

0,00

1.2.17

SST 3.3

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych.

Szt.

0,00

1.2.18

SST 3.3

Zamurowanie przebi¢ w scianach o
grubosci 1/2 cegly - uzycie zaprawy z
wapna suchogaszonego, przy
zastosowaniu betoniarki.

Szt.

0,00

1.2.19

SST 3.3

Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i
szerokosci 1/4x1/2 cegty w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej.

15

0,00

1.2.20

SST 3.3

Zamurowanie bruzd pionowych lub
pochytych w scianach o przekroju 1/4 x
1/2 cegly - uzycie zaprawy z wapna
suchogaszonego, przy zastosowaniu
betoniarki.

15

0,00

1.2.21

SST 3.10

Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej
15 mm lub ze ztgczkg do weza.

Szt.

0,00

1.2.22

SST-01

Kratki wentylacyjne, typ A - do
przewodow stalowych i aluminiowych o
obwodzie do 800 mm.

Szt.

0,00

1.2.23

SST 3.7

Préba szczelnosci instalacji
wodociggowych w budynkach
mieszkalnych, rurociagi o srednicy do 65
mm.

proba

0,00

1.2.24

SST 3.3

Obudowa jednowarstwowa na rusztach

pojedynczych, przewodow

m2

0,00

1.3. Instalacja wentylacji pom. sanitarnych.




4

Wentylatory promieniowe z wirnikiem
osadzonym na wale silnika, o0 masie do
110 kg i srednicy otworu ssgcego do
100mm-analogia wentylator kanatowy
typu TD 250/100 z obejmami

1.3.1 SST 1.3.6 montazowymi. Szt. 0,00
Thumiki akustyczne rurowe proste o
Srednicy do 200 mm-analogia typ ACU-
1.3.2 SST1.3.6 |[COMP100,L=600mm Szt. 0,00
Przewody wentylacyjne kotowe, typ B/l z
blachy stalowej ocynkowanej, o srednicy
do 100 mm, przy udziale ksztaltek do
1.3.3 SST 1.3.6 [65%-D100 spiro m2 0,00
1.3.4 SST 1.3.6  |Anemostaty wywiewne do 800mm. szt. 0,00
Osprzet do nawiewnikow:kratki, czerpnia
1.35 SST 1.3.6 |itp. kpl. 0,00
Razem: 0,00




