
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1 SST - 0.01

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości 1/4 
cegły.

(1,27*6+6,78)*2,35-0,6*1,95*7 m2 25,65 0,00

1.1.2 SST - 0.01
Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o 
powierzchni do 2 m2. szt. 7 0,00

1.1.3 SST - 0.01

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(6,78+2,21)*1,75*2+(4,35+2,57+0,93+0,
27)*2*2,05-0,93*2*2,0-1,0*2,0 m2 59,037 0,00

1.1.4 SST - 0.01

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych 
okien o powierzchni ponad 2 m2.

1,73*2,18*5 m2 18,857 0,00

1.1.5 SST-0.01

Przycięcie do szerokości ościeŜy 
okiennych parapetów lastrykowych

1,83*0,05*5 m2 0,458 0,00

1.1.6 SST-0.01

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nadającej się do uŜytku.

1,83*0,25*5 m2 2,288 0,00

1.1.7 SST - 0.01

Odbicie tynków ścian wewnętrznych 
powyŜej glazury

Skucie przegniłych i odpadających 
tynków ścian  - 100%

(4,35+6,78)*3,12+(4,35+6,78)*3,5+(2,21
+1,56)*4*(3,12+3,5)/2 m2 123,595 0,00

1.1.8 SST - 0.01

Odbicie tynków stropów wewnętrznych 

Skucie przegniłych i odpadających 
tynków sufitów 100%

(6,78+4,35)*(2,21+1,56)-1,56*0,08-
1,52*0,3 m2 41,379 0,00

Roboty remontowe

Jednostka Cena 
jednostkowa
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Remont łazienki dla dzieci  na I pi ętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 21

Roboty rozbiórkowe



1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9 SST - 0.01

Zerwanie posadzek lub okładzin z płytek 
lastrykowych

(6,78+4,35)*(2,21+1,56)-1,56*0,08-
1,52*0,3+0,15*0,95+1,05*0,26 m2 41,795 0,00

1.1.10 SST - 0.01

Zerwanie posadzki cementowej.gr. 3 cm

(6,78+4,35)*(2,21+1,56)-1,56*0,08-
1,52*0,3+0,15*0,95+1,05*0,26 m2 41,795 0,00

1.1.11 SST - 0.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km.

25,65*0,065+7*0,8*2,0*0,12+59,037*0,0
25+(123,595+41,379)*0,025+41,795*(0,
02+0,03)+18,857*0,15+1,73*2,18*5*0,15
+1,83*0,25*0,05 m3 16,381 0,00

1.1.12 SST - 0.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi, 
dodatek na kaŜdy następny 1 km 
odległości ponad 1 km. m3 16,381 0,00

1.1.13 SST - 0.01 Utylizacja gruzu t 21 0,00

1.2.1 SST - 0.01

Izolacje przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii półpłynnej Ekofolia 
IZOHAN                                                         

Izolacja posadzek i cokolików ścian 
wysokości 10 cm

(6,78+4,39)*(2,21+1,56)+0,15*0,95+0,26
*1,01-0,3*1,52-0,08*1,56-
(2,28+0,42)*0,12-0,06*(0,94+0,94+0,3)-
0,12*2,57+0,1*(6,78*2+3,77*4-0,95*2-
1,01+2,28*2+0,3+0,42+0,12+2,57*2+0,9
4*4+0,3*2)+1,73*5*0,2 m2 46,965 0,00

1.2.2 SST - 0.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej, grubości 20 mm, 
zatarte na gładko.

(6,78+4,39)*(2,21+1,56)+0,15*0,95+0,26
*1,01-0,3*1,52-0,08*1,56-
(2,28+0,42)*0,12-0,06*(0,94+0,94+0,3)-
0,12*2,57+1,73*0,2*5 m2 42,902 0,00

1.2.3 SST - 0.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 
mm. m2 42,902 0,00

1.2.4 SST - 0.01

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z 
kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej układane metodą regularną m2 42,902 0,00

Roboty wykończeniowe
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1.2.5 SST-0.01

Ścianki działowe z cegieł budowlanych 
pełnych o grubości 1/4 cegły.

(0,95+0,19+0,94+0,94)*3,35-0,95*2,0 m2 8,217 0,00

1.2.6 SST-0.01

Ścianki działowe z cegieł budowlanych 
pełnych o grubości 1/2 cegły.

(0,95+0,19+0,94+0,94)*3,35-0,95*2,0 m2 8,217 0,00

1.2.7 SST - 0.01

Tynki zwykłe II kategorii ścian 
wykonywane ręcznie  - 100 % ścian 
istniejących i nowych

(4,09+6,78)*3,12+(6,7+2,08+1,89)*3,5+(
1,24+1,01+1,52)*4*3,31+2,57*2*3,3+0,1
2*3,3+(1,08+0,94+0,94)*2*3,35+(2,28+0
,42)*2*1,4-0,9*2,0*2-0,9*2,0*2-0,9*2,0 m2 156,924 0,00

1.2.8 SST - 0.01

Tynki zwykłe II kategorii stropów  
wykonywane ręcznie w 100%

6,78*(2,21+1,56)-
0,08*1,56+4,39*(1,24+1,01+1,52)-
0,3*(1,24+1,01)-0,12*2,57-
0,06*(0,94*2+1,08) m2 40,825 0,00

1.2.9 SST - 0.01

Licowanie ścian glazurą do wys. 210 cm 
( w pom. gospodarczym tylko ściany 
dwie ściany przy zlewie ) i przyciętych 
parapetów płytkami o wymiarach 
20x20cm, układane na klej do wysokości 
210 cm

(1,24+0,3+1,52+1,89+2,57+0,94+1,08-
0,95+0,94+1,0+0,3+4,39)*2,1+(1,57+1,8
2)*2,1+(2,4+2,28+0,42+0,3+0,12)*1,4+(
2,28+0,42)*0,15+(6,78+2,21+1,56)*2*2,
1+0,08*2,1-0,9*2,0 m2 89,892 0,00

1.2.10 SST - 0.01 Listwy naroŜnikowe PCV m 20 0,00

1.2.11 SST - 0.01

Malowanie farbą emulsyjną Polinit 
tynków gładkich, wewnętrznych, bez 
gruntowania, dwukrotne - ścian i sufitów

Malowanie ścian powyŜej glazury  i 
sufitów

40,825+1,4*(1,89+2,2+6,78-
0,08)+1,02*(6,78+4,39)+1,21*(1,56+2,21
)*4+1,28*2,57*2+(1,08+0,94+0,94)*1,28*
2-0,9*2,0*4 m2 92,528 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12 SST - 0.01

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków 
wewnętrznych w pom. gospodarczym do 
wys. 210 cm - dwie ściany ), dwukrotne, 
z dwukrotnym szpachlowaniem.

2,1*(2,51+0,94+0,94+0,19+0,1) m2 9,828 0,00

1.2.13 SST-0.01

Okna i drzwi balkonowe z PCV z 
obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane dwudzielne o 
powierzchni ponad 2,5 m2.

1,73*2,18*5 m2 18,857 0,00

1.2.14 SST-0.01

Parapety zewnętrzne z blachy 
ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy 
szerokości w rozwinięciu do 25 cm.

1,83*5*0,25 m2 2,288 0,00

1.2.15 SST - 0.01

OścieŜnice drzwiowe stalowe, 
wbudowane w trakcie roznoszenia ścian, 
dla drzwi wewnątrz lokalowych typu FD1- 
dwukrotnie malowane na budowie, z 
uŜyciem farby ftalowej nawierzchniowej. szt. 3 0,00

1.2.16 SST - 0.01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne, o 
powierzchni do 1,8 m2 - fabrycznie 
wykończone. m2 1,8 0,00

1.2.17 SST - 0.01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe, jednodzielne 
szklone, o powierzchni ponad 1,6 m2 - 
fabrycznie wykończone.

skrzydła drzwiowe płytowe pełne z 
okrągłymi otworami wentylacyjnymi m2 1,8 0,00

1.2.18 SST - 0.01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne, o 
powierzchni ponad 1,6 m2 - fabrycznie 
wykończone.

skrzydła drzwiowe płytowe pełne z 
okrągłymi otworami wentylacyjnymi m2 1,8 0,00

1.2.19 SST - 0.01

Malowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych - ścian.

Malowanie ściany od strony korytarza 
farbą emulsyjną powyŜej 2,0 m na 
szerokości 3 m

1,22*3 m2 3,66 0,00
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1.2.20 SST - 0.01

Jednokrotne malowanie ścian starych 
tynków wewnętrznych farbą olejną - bez 
szpachlowania.

Malowanie farbą olejną tynków ściany 
od strony korytarza wys. 2,0m na 
szerokości 3m

3,0*2,0 m2 6 0,00

1.3.1 SST - 0.01

MontaŜ  ścianek i drzwi wg rysunków 
wydzielających pomieszczenia WC z 
płyt systemowych HPL STRATIFICATO 
gr. 12 mm, w cenie transport, montaŜ i 
cena materiału

1,2*5+1,0*5+0,012*5 mb 11,06 0,00

2.1.1 SST-0.01
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych 
o powierzchni do 2 m2. szt. 3 0,00

2.1.2 SST-0.01

Wykucie z muru podokienników 
betonowych z lastryko.

1,8*4 m 7,2 0,00

2.1.3 SST-0.01

Wykucie z muru naświetla w ramach 
drewnianych o wym. 112x83 cm o 
powierzchni do 1 m2. szt. 1 0,00

2.1.4 SST - 0.01

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości 1/2 
cegły.

(2,17+2,66+0,12+0,96)*3,15-
(0,7+0,9)*2,0-1,12*0,83 m2 14,487 0,00

2.1.5 SST-0.01

Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej na 
stropacvh - przyjęto skucie do 10 % 
pow. sufitów

0,1*(6,26*3,74+2,26*2,66+2,17*0,96-
0,36*1,56) m2 3,095 0,00

2.1.6 SST-0.01

Odbicie tynków wewnętrznych ścian do 
10 % z zaprawy cem. - wap. - w pom. 
WC i prysznicach tylko powyŜej glazury

0,1*((3,74+6,26)*3,15*2+(3,15-
2,1)*(2,26+2,66)*2-
1,12*0,83+(2,17+0,96)*2*1,05-
1,12*0,83) m2 7,805 0,00

Ścianki działowe wydzielające WC 

Remont cz ęści zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimnasty cznej Szkoły Podstawowej nr 
21

Roboty rozbiórkowe
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2.1.7 SST-0.01

Ługowanie farby z tynków ścian.i sufitów

Od całkowitej powierzchni ścian odjęto 
10 % skutych tynków

(3,74+6,26)*3,15*2*0,9-
0,9*2,0+6,26*3,74+2,26*2,66+2,17*0,96-
0,36*1,56 m2 85,846 0,00

2.1.8 SST-0.01

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

0,6*1,51+2,06*(2,17+0,96)*2-
0,7*2,0+2,1*(2,26+2,66)*2-0,9*2,0 m2 31,266 0,00

2.1.9 SST - 0.01

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i 
szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej.

Analogia - poszerzenie otworów 
drzwiowych

2,1*2 m 4,2 0,00

2.1.10 SST-0.01

Rozebranie posadzek z płytek 
lastrykowych na zaprawie cementowej.

2,26*2,66+2,17*0,96+3,74*6,26+0,15*(0,
9+0,9+0,7) m2 31,882 0,00

2.1.11 SST-0.01 Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm m2 31,882 0,00

2.1.12 SST-0.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km.

0,9*2,0*0,15+1,8*0,45*0,045*4+0,93*0,1
+14,487*0,14+(3,095+7,805)*0,025+31,
266*0,025+0,12*0,12*4,2+31,882*(0,01+
0,03) m3 4,927 0,00

2.1.13 SST-0.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi, 
dodatek na kaŜdy następny 1 km 
odległości ponad 1 km. m3 4,927 0,00

2.1.14 SST-0.01 Utylizacja gruzu t 7 0,00

2.2.1 SST-0.01

Ścianki działowe z cegieł budowlanych 
pełnych o grubości 1/2 cegły.

2,66*3,15-1,1*0,5 m2 7,829 0,00

Roboty wykończeniowe
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2.2.2 SST-0.01

Ścianki działowe z cegieł budowlanych 
pełnych o grubości 1/4 cegły.

(3,74+0,46)*3,15-0,9*2,0*2 m2 9,63 0,00

2.2.3 SST-0.01
Obsadzenie podokienników typu 
Postforming o długości 180 cm szt. 4 0,00

2.2.4 SST-0.01
OścieŜnice drzwiowe stalowe do 
skrzydeł drzwiowych 90x200 cm szt. 3 0,00

2.2.5 SST-0.01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne, o 
powierzchni do 1,8 m2 m2 1,8 0,00

2.2.6 SST-0.01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe, jednodzielne 
szklone, o powierzchni ponad 1,6 m2 - z 
okrągłymi otworami wentylacyjnymi m2 1,8 0,00

2.2.7 SST-0.01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne, o 
powierzchni ponad 1,6 m2 - z okrągłymi 
otworami wentylacyjnymi m2 1,8 0,00

2.2.8 SST-0.01

MontaŜ naświetla  z matową szybą 
pomiędzy pomieszczeniami WC i 
prysznicami o wym.110x55 cm

1,1*0,5 m2 0,55 0,00

2.2.9 SST-0.01

Tynki zwykłe II kategorii ścian  
wykonywane ręcznie -.uzupełnienie do 
10% skutych tynków ścian+ tynki po 
stareji glazurze +tynki nowych ścianek 
działowych

7,805+31,266+(2,66+0,46+3,74)*2*3,15-
0,9*2,0*2 m2 78,689 0,00

2.2.10 SST-0.01

Tynki zwykłe II kategorii stropów 
wykonywane ręcznie.- uzupełnienie 
skutych tynków sufitów do 10%

3,085 m2 3,085 0,00

2.2.11 SST-0.01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 
20x20 cm, metodą wykonania - zwykłą, 
na klej do wysokości 210 cm w WC i 
prysznicach+ ściana w szatni przy 
umywalce o wym 150x150 cm

(2,68+1,0)*2*2,1-0,9*2,0-
0,5*1,1+(2,76+1,56+0,06+1,0)*2*2,1-
0,9*2,0-0,5*1,1+1,5*1,5 m2 35,602 0,00

2.2.12 SST-0.01 Listwy naroŜnikowe PCV m 20 0,00
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2.2.13 SST-0.01

Dwukrotne malowanie "półmat" ścian 
starych i nowych tynków wewnętrznych 
farbami olejnymi w szatni - z 
jednokrotnym szpachlowaniem do 
wysokości 2,0 m

(6,26+3,74)*2*2,0-3*0,9*2,0 m2 34,6 0,00

2.2.14 SST-0.01

Malowanie farbą emulsyjną Polinit 
suchych tynków, wewnętrznych, z 
gruntowaniem, dwukrotne.- w szatni 
powyŜej farby olejnej, w WC i 
prysznicach powyŜej glazury

(6,26+3,74+0,46)*2*(3,15-
2,0)+(2,68+1,0)*2*(3,15-
2,1)+(2,76+1,56+1,06)*2*(3,15-2,1) m2 43,084 0,00

2.2.15 SST-0.01

Izolacje przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii półpłynnej Ekofolia 
IZOHAN z wywinięciem izolacji na 
wysokość 10 cm na ściany                                                      

2,3*1,06+1,56*2,76+0,9*0,06+2,68*1,0+
0,9*0,12+6,26*3,74-
0,36*(1,56+0,12)+1,0*0,15+0,1*(2,68+2,
68+1,0+0,15+1,56+0,46+1,06+2,3+1,06
+1,56+0,1+2,76+6,26+6,26+3,74-
1,0+3,74-0,9-0,9+0,46+0,46) m2 36,092 0,00

2.2.16 SST-0.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej, grubości 20 mm, 
zatarte na gładko.

2,3*1,06+1,56*2,76+0,9*0,06+2,68*1,0+
0,9*0,12+6,26*3,74-
0,36*(1,56+0,12)+1,0*0,15 m2 32,543 0,00

2.2.17 SST-0.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 
mm. m2 32,543 0,00

2.2.18 SST-0.01

Posadzki z płytek gresowych o wym. 
30x30 cm, gat. I, IV klasa ścieralności w 
WC i prysznicach

32,543-6,26-3,74-0,46*1,56 m2 21,825 0,00

2.2.19 SST-0.01

Gruntowanie podłoŜa preparatami 
gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT". 
Gruntowanie powierzchni poziomych. m2 24,715 0,00

2.2.20 SST-0.01 Preparat gruntujący - 1,2 zł/m2 m2 24,715 0,00

2.2.21 SST-0.01

Posadzki z wykładziny rulonowej typu 
tarket - dwukolorowej

6,26*3,74-0,46*1,56+0,1*(6,26*2+3,74*2-
0,9*2+0,5)+1,0*0,15 m2 24,715 0,00

2.2.22 SST-0.01
Wykładzina rulonowa dwukolorowa 
Tarket Optima m2 24,715 0,00
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2.2.23 SST-0.01 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. m2 24,715 0,00
2.2.24 SST-0.01 Sznur spoinowy mb 50 0,00

2.2.25 SST-0.01

Malowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych - ścian.

Malowanie ściany od strony korytarza 
farbą emulsyjną powyŜej 2,0 m na 
szerokości 3 m

1,15*3,0 m2 3,45 0,00

2.2.26 SST-0.01

Jednokrotne malowanie ścian starych 
tynków wewnętrznych farbą olejną - bez 
szpachlowania.

Malowanie farbą olejną tynków ściany 
od strony korytarza wys. 2,0m na 
szerokości 3m

2,0*3,0 m2 6 0,00

2.3.1 SST-0.01

MontaŜ  ścianek i drzwi wg rysunków 
wydzielających pomieszczenia WC z 
płyt systemowych HPL STRATIFICATO 
gr. 12 mm, w cenie transport, montaŜ i 
cena materiału

2*1,0 mb 2 0,00

Ścianki działowe wydzielające WC 

Razem: 0,00


