SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-0.01

SZKOLA PODSTAWOWA NR 21 PRZY UL. JANA Z KOLNAW GDYNI

CPV: 45400000 - 1 - roboty budowlane
45310000 - 3 - instalacje elektryczne

ROBOTY WYKQVCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
REMONT POMIESZCZEV SANITARNYCH

I.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczegbtowej specyfikacji techniczi®$T) a wymagania dotyce realizacji robdzwiazanych z
remontem sanitariatu dla chtopcow nadtpie i czsci zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimrestyj
w Szkole Podstawowej nr 21 w budynku przy ul. Jaik@lna 5w Gdyni.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujvszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wszystkich robdt remontowych przewidzianych w pktgeh remontu pomieszazesanitarnych dla chtopcéw na |
[pigtrze i czgsci zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimrezstygj wraz z robotami instalacyjnymi
elektrycznymi n.n. €wietlenia ogdélnego)Obejmuj prace zwizane z dostay materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

Specyfikacja bdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp.
Planowany remont wymaga wykonania rpajacych prac rozbiérkowych, remontowo — budowlanyaistalacji
elektrycznych:

* Sanitariat dla chtopcow na | petrze

Roboty rozbiorkowe

- demonta instalacji elektrycznej,

- rozebranidcianek dziatowych gr. ¥ cegty,

- wykucie z muru €cieznic stalowych,

- skucie plytekciennych,

- wykucie z muru €rieznic drewnianych okien,

- przyckcie parapetow lastrykowych do szerégicosciezy okiennych,

- demonta parapetéw zewgtrznych z blachy ocynkowanej,

- skucie przegnitych i odpadajych tynkowscian i sufitow do 100 %,

- rozebranie posadzek z piytek lastrykowych naaaie cementowej,

- skucie posadzki cementowej gr. 3 cm,

- wywiezienie i utylizacja gruzu,

Roboty wykonczeniowe

- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych,

- monta przewodow elektrycznych,

- monta wiacznikdw i Gwietlenia bryzgoszczelnego,

- §cianki dziatowe gr. ¥4 i %2 cegly,

- wykonanie izolacji posadzek z wywégiem nasciare na wys. 10 cm z masy potptynnej izolacyjnej

ekofolia IZOHAN, dwuwarstwowej, zZiycie 0,7kg/m2,

- utazenie na posadzce warstwy wyrOwnawczej z zaprawyeotwej gr. 3 cm,

- utazenie posadzki z ptytek terakotowych lub gresowyatlyen. 30x30 cm, gat. I, IV kkcieralngci,
- wykonanie tynkéwécian i sufitow do 100 % ( ha staryétianach i nowycKciankach dziatowych ),
- licowaniescian ptytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm, gadolwys.2,1 m, wraz z obudawcianki

dziatowej wydzielajcej pisuary i obudowa przygych parapetéw z lastryka,
- monta listew naranikowych PCV,
- malowanie fark emulsyjm 2x $scian powyeej glazury i sufitéw,




- malowanie farh olejm 2x wraz ze szpachlowanieftian bez glazury w pomieszczeniu gospodarczym do
wys. 2, 1 m,
- monta okien PCV -5 kpl. - o wym. 173x218 cm, profieterokomorowe, szyby thermofloat,
wsp. U < 1,1 W/m2K, z obréhlobsadzenia, w oknach uchylno — rozwiernych zastasmikrowentylacg
tzn. rozszczelnienie okna, w co drugim pionie oKistwy nawiewne,
- monta& parapetow zewgtrznych z blachy ocynkowanej powlekanej szer. dar25
- monta nowej stolarki drzwiowej wraz zsoieznicami i regulag w tym:
m od strony korytarza — skrzydto drzwiowe petne mkem typu Yale, klamki szyldami,
m pomkdzy pomieszczeniami — umywalki — WC i pisuary skiteydrzwiowe z mai szyblg i otworami
wentylacyjnymi okagtymi, z zamkiem, klamki szyldami,
m do pomieszczenia gospodarczego - skrzydto drzwimstiee z otworami wentylacyjnymi algtymi z
zamkiem typu Yale, klamki szyldami,

- malowanie korytarza faglolejm na szer. 3m, do wys. 2m,

- malowanie korytarza fagtemulsyjm na szer. 3m, powg| farby olejnej wys. 2m,

- monta $cianek i drzwi wydzielajcych pomieszczenia WC z ptyt HPL STRATIFICATO grrhin
wraz z akcesoriamis€ianki i drzwi osadzone ok. 15 cm nad posadzkami),

» Cze$¢ zaplecza sanitarnego i szatnia przy sali gimnastynoe;j
Roboty rozbiorkowe
- demonta instalacji elektrycznej,
- wykucie z muru €cieznic drewnianych,
- rozebranigcianek dziatowych gr. 1/2 cegly,
- wykucie z muru r@vietla w ramach drewnianych o wym. 112x83 cm,
- wykucie z muru podokiennikéw lastrykowych,
- skucie przegnitych i odpadaijych tynkow sufitow do 10 %,
- skucie przegnitych i odpadajych tynkdéwscian szatni do 10 %, w pom. WC i prysznicach 10@yzej
glazury,
- lugowanie farby z tynkow sufitow i tynkéseian ( 90% bo 10 % tynkoévcian jest do skucia ) w szatni,
- wykucie wrek w $cianach celem poszerzenia otworéw drzwiowych,
- skucie ptytekiciennych,
- rozebranie posadzek z ptytek lastrykowych ayarawie cementowej,
- skucie posadzki cementowej gr. 3 cm,
- wywiezienie i utylizacja gruzu,
Roboty wykonczeniowe
- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych,
- monta przewodow elektrycznych,
- monta wiacznikdw i Gwietlenia bryzgoszczelnego,
- §cianki dziatowe gr. ¥4 i %2 cegly,
- monta podokiennikoéw typu Postforming dt. do 180 cm,
- wykonanie izolacji posadzek z wywggiem nasciarg na wys. 10 cm z masy poétptynnej izolacyjnej
ekofolia IZOHAN, dwuwarstwowej, ziycie 0,7kg/m2,
- utlazenie na posadzce warstwy wyréwnawczej z zaprawyeogmwej gr. 3 cm,
- monta nowej stolarki drzwiowej wraz zsoieznicami i regulag w tym:
m 0d strony korytarza — skrzydto drzwiowe petne mkem typu Yale, klamki szyldami,
m pomkdzy — szatni i WC — skrzydto drzwiowe z makzyblg i otworami wentylacyjnymi olggtymi,
z zamkiem, klamki szyldami,
m pomkdzy szatni i prysznicami— skrzydto drzwiowe petne i otworam@ntylacyjnymi okagtymi, z
zamkiem typu Yale, klamki szyldami,
- monta nawietla PCV z szyh matows,
- uzupetnienie tynkéwcian w szatni i sufitow do 10%, wykonanie ty7nkésian po starej glazurze i
otynkowanie nowycHlcianek dziatowych,
- licowaniescian w pom. WC i prysznicach ptytkami glazurowanymirym. 20x30 cm, gat. | do wys.2,1
m, w szatni fartuch 150x150 cm,
- monta listew naranikowych PCV,
- utazenie w pom. WC i prysznicach posadzki z ptytekketawych lub gresowych o wym. 30x30 cm, gat.
I, IV kl. $cieralngci,
- na posadzce w szatni:
m gruntowanie podiza preparatami gruntagymi ,ATLAS UNI GRUNT",
m ulozenie posadzki typu tarket,
m zgrzewanie wykladziny wraz wypetnieniem gr#er sznurem spoinowym,




- malowanie far®p emulsyjm, 2x z 1-krotnym szpachlowaniegoian powyej glazury, farby olejnej oraz
sufitéw,

- malowanie farbolejm ,potmat” scian szatni do wysokai 2 m 2x z 1-krotnym szpachlowaniem, na
korytarzu szer. 3m, do wys. 2m,

- malowanie korytarza fagtemulsyjm na szer. 3m, powg| farby olejnej wys. 2m,

- monta $cianek i drzwi wydzielajcych pomieszczenia WC z ptyt HPL STRATIFICATO grrhin
wraz z akcesoriamis€ianki i drzwi osadzone ok. 15 cm nad posadzkami),

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgyodne z obovzujacymi normami oraz okégeniami
podanymi w ST (kod 45000000) "Wymagania ogdine". fid.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych rob6t oraz ich zgoddoz umows,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecemiararzadzapcego realizagy umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji #dzapcego
realizacg umowy.

1.6. Dokumentacj jaka nalezy przedstawic w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykomanwdostarcza bedzie nastpujace informacje: -
Harmonogram i kolejni@ prac budowlanych.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow.
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spikeydji Technicznej.

2.1.1 Wykfadziny rulonowe PCV (np. Tarkett Optima)
- grubg¢ 2 mm
- masalm2-55kg
- nasakliwos¢ (po 24 h) - 1,5%
- twarda¢ wg Brinella — 1,45 —1,75 Mpa
- jednorodnacieralnag¢ na calej grubgzi (Scieralng¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm)
Zastosowdaczenia kolorow oraz wywiRtia cokotéw n&cianie wys. 10 cm .
Wykladzina musi posiadlatest higieniczny i atest niepafcboraz duej
wytrzymatéci i odporndci wierzchniej stronyacznie z powtok zabezpieczaga
przed nadmiernyngcieraniem.
2.1.2 Ptytki typu GRES gr 8 mm jednorodéigeralny na catej gruoi, grupa klasyfikacji skuteczao
paslizgowej R 9,
2.1.3 Klg — zastosowaklej zapewniajcy trwate paiczenie z podktadem i ktory nie
powinien oddziatywaszkodliwie na podktad. Kompozycje klep do mocowania ptytek gresowych
i wyktadzin typu Tarket muszspetnig wymagania Polskich Norm lub odpowiednich aprobat
technicznych..

2.1.4 Warstw wyrownawca pod posadzkz ptytek terakotowych lub gresowych najevykona z
zaprawy cementowej gr. 3 cm, po uprzednim oczysruzgosadzki i zagruntowaniem podéomlekiem

cementowym.
Posadzk w szatni wyrOwnas zaprawy cementow nalezy zagruntowé preparatami gruntggymi

LATLAS UNI GRUNT".

2.1.5 Zaprawy do fugowania - zastoséwaag odporm nascieranie i nierozpuszczain pod
wptywem  $srodkOw czyszcgcych - zaprawy muszspetnid wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

2.2.6 Woda PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane” Waltabetondw i zapraw.”

Bez badalaboratoryjnych mee by stosowana wodogjowa woda pitna.



2.1.7 Piasek PN-79/B-06711
Piasek powinien spetdisvymagania obovazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolni:
- hie zawiera domieszek organicznych
- mig frakcje roznych wariantow, a mianowicie piasek drobnoziarn@®85-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-&ym .
2.1.8 Cement PN-B—19701:1997 “Cementy powszeghoeg/tku”
2.1.9 Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadibkitadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykazeniowe,
<$rodki ochrony ptytek i spoin,
$rodki do usuwania zanieczyszéze
srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin
- do wykfadzin typu Markeypetnienie paiczen sznurem spoinowym
Wszystkie ww. materiaty musmie¢ wltasnagci techniczne okrdone przez
producenta lub odpowiednie aprobathteczne

2.3. I1zolacja przeciwwilgociowa

Poétptynna folia izolacyjna 1IZOHAN ekofolia, utenie dwuwarstwowe, zycie 0,7 kg/m2, sky do
powierzchniowego, powlokowego bezspoinowego usntamela pomieszcze o dwej intensywnéci
zawilgocenia ( tazienki, toalety, pralnie, farbigritp. ) przed ukladaniem piytek ceramicznych. alak
ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach fatwahtaniapcych wilga: ( np. ptyty gipsowo kartonowe,
tynki gipsowe, ptyty widrowe itp. ). Przy wykonywianpowtok przeciwwilgociowych wewgirz budynkow,
przyczepnych do wszelkich materiatbw budowlanychkicta jak: beton, tynk, jastrych, marmur, tynk
gipsowy, piyty gipsowo - kartonowe.

Aprobata techniczna ITB AT - 15-3696/99, atestdmitzny PZH HK/B/0278/072002

2.4 Materialy oktadzinowe

- glazura gat. | - zastosowatytki glazurowane, nagkliwosc ptytek nie powinna bywigksza nz 10% ,
ptytki uktada do wys. 2,10 m

- terakota lub GRES - gat. | - IV klasa odpationascieranie,

- klej - zastosowaklej zapewniajcy trwate podczenie z podktadem, ktory nie powinien oddzialywa
szkodliwie na podkiad,

- preparat gruntagy - preparat gruntagy podtaze powinien posiadakrotki czas wsikania i schnjcia oraz
zapewniajce odpowiedni przyczepnéé do zastosowanego kleju,

- masa do fugowania - zastos@waag odporr nascieranie i nierozpuszczajpod wptywemnmsrodkdw
czyszcacych

Kompozycje klejce do mocowania ptytek ceramicznych musgetnig wymagania PN- EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muggpetnid wymagania odpowiednich aprobat technicznych luomo

2.5 Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze ( do uzgedia z Zamawiajcym ) typu PORTA wg opisu w poz. 1.3.2 -
spetniajica wymagania odpowiednich aprobat technicznycmbrim.

2.6 Stolarka okiennawinna posiadanastpujace dane techniczne okien:

— profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowarmeBCV zakwalifikowanego do
materiatéw niezapalnych spetriaych wspotczynnik ,k,"=0 i ,c "=0,13, wewntrz
wzmocnienie z ksztattownika stalowego,

- szyby thermofloat 4-16-4, wymagarspatczynnik & 1,1, w oknach uchylno — rozwiernych
zastosowa mikrowentylacg tzn. rozszczelnienie okna, w co drugim pionie nKkistwy nawiewne,

- wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

funkcja — skrzydta uchylno-rozwierne, state

kolor biaty,

blokada btdnego potaenia klamki,

wyposéaenie okien i drzwi balkonowych w mikrowentylagj

2.6.1 Panka poliuretanowa —jednosktadnikowa — doeaesnienia stolarki po wbudowaniu,
2.6.2 Silikon uszczelnienia stolarki od zeym,
2.6.3 Blacha stalowa powlekana, gr&h0,55 mm.

2.6.4 Zaprawa tynkarska do obrobekiezy - zastosowéagotows zapraw szybko wazaca



Zastosowany system profili winien uwzdhia® normy obcizen wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugt elementéw okna, charakterystyki wytrzymiadiowej stalowych ksztattownikdw
wzmacniagcych oraz speilntawarunki zachowania szczekw na przenikaln& wody i prawidtove
infiltracje powietrza.

2.7 Tynki wewngtrzne

Tynki cementowo - wapienridl kat. wykonywa recznie.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancjtustych mana usua¢ |O-proc. roztworem szarego mydta lub wypelgiaje lamp

benzynowy. Nadmierne suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda.
Do wykonania tynkow nalgy stosowd zaprawy cementowo - wapienne: tynkdw rarg/ch na zawilgocenie - w
proporcjil:1 :2.

2.8 Malowanie - farba emulsyjna

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewwana biata, typu POLINIT, zastosowanie malowaitian i sufitow
wewntrz pomieszcze mieszkalnych i giyteczndci publicznej. Normy, aprobaty, certyfikaty:

ISO 9001, Deklaracja Zgodéa z: PN-C-1914:2002, Atest Higieniczny PZH nr: HB{I78/0 1/94,B-
2219/98, HK/B/21310 1 12001

Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowama, j.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.1.4

3.2. Sprzt do niezbgdnego wykonania robot.

Rodzaje sprgu wywanego do robét budowlanych zwanych z rozebranienscianek dziatowych,
remontem posadzek, wymiany stolarki drzwiowej, wamiinstalacji elektrycznej i wod. - kan. do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zadzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych robot i
przepisdw BIOZ zostanprzez zaradzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.3. Sprat i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowynhblezy stosowé:

- szczotki - wiosiane lub druciane do czysrca podiaa,

- szpachld pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne decia ptytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokeabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klegcych,

- laty do sprawdzania réwéad powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa koszyczkowe rgjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoimisya

- gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Teckhmig p.6.

4.2. Transport materiatdw.

Wszystkie materialy niezlne do wykonania elementéw wchadgch w skiad rob6t budowlanych i
remontowych ména przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez g@dzapcego
realizacyi umowy.



Zaladunek, transport i roztadunek materiatow fajerzeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bigecji Technicznej p.2.1

5.2. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.

Ogolne zasady wykonywania robot

Przed przygpieniem do robot rozbiérkowych nale przeprowad@ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajcego terenu. Przed przgpteniem do robdt naky wykona wszystkie niezédne zabezpieczenia,
zgromadzenie potrzebnych nedzi i sprztu oraz wykonanie odpowiednich gdzer do usuwania z
budynku materialu z rozbiorki. Pracownicy zatrudmigorzy robotach rozbiérkowych powinni by
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy phaceazbiérkowych i wyburzeniowych maj
zastosowanie ogolnie obawijace przepisy bezpiecistwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkotvypowinno si zaopatrzy w odziez roboca,
hetmy, okulary i ¢kawice, a wszystkie nagdzi wywane przy rozbiorce stale utrzymyévav dobrym
stanie.

Do usuwania gruzu nale stosowd zsypy (rynny). Gruz nie nmie by gromadzony na stropach,
balkonach, schodach itp. Znajdcg sé w poblizu rozbieranego budynku wdzenia uyteczndci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewp. ihaley zabezpieczy przed uszkodzeniami.
Wszystkie przeicia i przejazdy znajdage st w zasg¢gu robot rozbiérkowych powinnoegszabezpieczy
lub wytyczy¢ drogi, a obejcia i objazdy wyranie oznakowé& Wszystkich robotnikéw pracagych na
wysokasci powyzej 4 m naley zabezpieczy pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatyc
elementéw budynku.

Zaleznie od warunkdéw wszystkie rozbiérki w budynku ima prowadz recznie, przy ayciu
miotéw pneumatycznych.

5.3 Rozbidrka drzwi

Przed demontem drzwi naley dokond ich przeghdu w celu ustalenia, czy i ktére mpgadawa sie
do dalszego wykorzystania. Drzwgdace w dobrym stanie nate przed demontaem zabezpieczyi
Zmagazynowa

5.4 Warunki przystapienia do robét malarskich wewratrz pomieszczé

Roboty malarskie wewatrz budynkow powinny by wykonywane po wyschetiu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkoéw i miejsc naprawianych.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewtre budynkéw nie powinna wygtowa® w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura ( powsj 30°C) oraz przegi.

Malowanie elementéw stalowyckeliwnych itp. mana wykonywa po catkowitym umocowaniu wszystkich
elementdow.

Wewmtrz budynkow pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po catkowitym zakaczeniu
robét poprzedzagych:

- ukonczeniu robot instalacyjnych,

- wykonaniu posadzki,

Drugie malowanie nakly wykona po wykonaniu tzw. biatlego moria

5.5 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dwuwarstvowej z pétptynnej folii IZOHAN ekofolia.

Zuzycie 0,7 kg/m2. Izolacje przeciwwilgociawrzewidzi€ z potptynnej folii typu IZOHAN ekofolia .
Preparat nanosigivatkiemlub pedzlem. Na powierzchniach, ktére silnie wchtaniajcelub kurzace se

nalezy uprzednio zastosowdZOHAN ekogrunt. Wskazane jest naniesienie dwoahstw [ZOHAN ekofolii, a w
miejscach silnie nasanych na dziatanie wilgoci nawet trzech warstw e w naktadaniu poszczegdlnych warstw
izolacji powinny wynosi co najmniej 4 godziny. Catkowity czas safuid wynosi ok. 12 godzin od momentu
natazenia ostatniej warstwy. Po tym czasiezm® przysipi¢ do dalszych czynrioi zwiazanych z wykonywaniem
oktadzin.



5.6 Uktadanie ptytek podtogowych i oktadzirkciennych

5.6.1 Plyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadanastpujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowana sucho o matej nakiiwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177: 1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.

PN-EN 178: 1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagliwosci wodnej
6%<E<1 0%. Grupa B Il b.

PN-EN 159: 1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasoeana sucho o nagiiwosci wodnej E> |
0%. Grupa HII
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaedokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy yaept dla
ktorych musz by¢ okreslone takie parametry jak np. stopigieralngci, mrozoodporn i twardac.

5.6.2 Kompozycje klegce
Kompozycje klejce do mocowania ptytek ceramicznych musgetnig wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

5.6.3 Zaprawy do spoinowania
Zaprawy do spoinowania musgpetnid wymagania odpowiednich aprobat technicznych luimno

5.6.4 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i adtrin to:

- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

- srodki ochrony plytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszéze

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wlasndaci techniczne okrgone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
5.6.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klgych zapraw klejowych i mas do spoinowania stogowalery wodk
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budovélaiVoda do betondw i zapraw." Bez bada
laboratoryjnych mge by stosowana wodogijowa woda pitna.

5.7. Rozbidrka urzmdzen i sieci instalacyjnych elektrycznych

Do rozbiorki uradze i sieci instalacji elektrycznej mina przysipi¢ po stwierdzeniuze instalacje te
zostaly odiczone od sieci miejskich przez pracownikéw detevych instytucii.

5.8. Raoboty elektryczne

W zakresie remontowanych pomiesacaanitarnych przebudowainstalacje do nowych potrzeb
zgodnie z uzgodnieniami elektrycznymi w zakresieofldw elektrycznych. Instalacje wykanprzewodem
YDYzo 3x1,5 (4x1,5)oraz dadznikdw YDYp 2x1,5 i 3x1,5 p.t. Stosowasprzt instalacyjny wtynkowy.
Gniazda instalow@na wysokéci 0,3 — 1,1 m a wveczniki na wys. 1,3 m. W projektowanej instalacji
zastosowa dodatkows ochror od poraen pradem elektrycznym w uktadzie TNC-S. W instalaciji
zastosowé przewody miedziane w izolacji poliwinylowej.

Przy remontach instalacji wtynkowych esto korzystniej jest stosowaprzewody DYp. Wymaga to
wyztobienia wezszej bruzdy w tynku, mniej zaprawy do przykrycjaoi zatarciu cig jest mniej widoczny na
licu tynku. Petne nazwy katalogowe przewodéanastpujace DY — przewdd zyta miedziam w izolacji
poliwinylowej, — DYt przewdd zzytami miedzianymi w izolacji poliwinylowej, wtynkow DYp —
przewdd zzytami miedzianymi w izolacji poliwinylowej, ptaski,YDY przewod zzytami miedzianymi w
izolacji poliwinylowej i powioce poliwinylowjeokragty. Przed utaeniem przewodow natg sprawdzé
zgodnd¢ ich przekroju. W przypadku jakichkolwiek niepravaaiosci w obwodach gniazdowych naleje
bezwarunkowo wymienéa

5.8.1 Osprzt

Puszki, 4czniki, gniazda wtyczkowe, przyciski, lampywaetleniowe bryzgoszczelne itp.
taczniki i gniazda:

Wszystkie gniazda powinny byiate.




Puszki instalacyjne:

Zastosowa puszki podtynkowe, wykonane z blachy lub bakelitu.

W pomieszczeniach wilgotnych najestosowa szczelny ospkg z tworzyw, przystosowany do przewodow
kabelkowych. Nalgy stosowa puszki tylko poprawnie skonstruowane.

5.8.2 Styki

Styki wystpuja w gniazdach wtyczkowychgdznikach, rozetach rozgahych, bezpiecznikach tablic
rozdzielczych. Reperacja stykow polega na ich dbigan oczyszczeniu, do metalicznego potysku, za
pomoe bardzo drobnego papietaiernego, oczyszczenie szmatlpast do zbow lub kred. Nastpnym
warunkiem jest dokladne ddaiecie stykajicych se elementow. Docisk otrzymujeesta pomoa srub lub
sprezyn (np. w niektérych typach gniazd). €to przegrzanie stykdw powoduje zniszczenieseweosci
sprzynujacych; mana wtedy wymierd sprzyny z innych, w inny sposob uszkodzonych gniazd.niNgnie
zabiegi takie niegsoptacalne, stosujegsje jedynie w przypadku braku odpowiednicks&ez na rynku.
Oczyszczenie szek w gniazdach wtyczkowych mina wykona okragtym pilniczkiemsrednicy
3-4 mm. Do oczyszczanych stykow trzebadebry dostp.

5.8.3 Pajczenia instalacji - uwagi ogolne
Zastosowane schematyaoak, wg ktorych dokonuje sitaczen lub wg wykonanego wiasnego
schematu montawego na podstawie ideowych schematow fabrydznyc

5.8.4 Zasilanie instalacji

Podziat na obwody. Liczba wypustééwietleniowych i gniazdowych - do jednego obwodu
gniazdowego nie natg przylcza wigcej niz dziesig¢ gniazd.
Zabezpieczenia obwodowe - nie riglstosowd zabezpieczewigkszych ni: 10 A dla obwodow
oswietleniowych i 16 A dla obwodow gniazdowych.

Ze wzgldu na jaké¢ i trwatos¢ polaczen zaleca si stosowa jedynie przewody miedziane. Naje
pamktac, ze jakiekolwiek uszkodzenie zasilania pozbawia energ

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie programu zapewni@Riaci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robotlimosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuiej
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentgpjojektows, S.T. oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymoez
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienie jak@ powinien zawier&
Al czesé 0gblny opisujcy:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,
B/ cze$¢ szczegoOtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ukgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozn

- rodzaje i ilci srodkow transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedhuth wiasciwosci w czasie transportu,

- Spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom,

Celem kontroli robét powinno Idytakie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniery abagnaé¢ zatazoma
jakaos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakaci materiatow.

Materiaty powinny posiadaatesty okréajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:
- sposobu wymiany stolarki drzwiowej,
- doktadndci robét szpachlarskich i malarskich,
- sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej,
- dokladndci robot posadzkarskich,
- dokladnd¢ wykonania okfadzigciennych i posadzkarskich.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych

w kosztorysie ofertowym .Obmiaru dokonuje Wykonawga powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj 3 dni przed tym terminem. Obmiarygdh



przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem roboét, a tak w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy. Obniain6t zanikajcych przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania, a obmiar robét podlegajch zakryciu przeprowadzaggprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeridy vykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiaru, lub w formie zatznika. Wyniki obmiaru &da wpisane do kspi
obmiaru. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaczenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okrdlenia ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanei okrélono inaczej ilé¢ poszczegolnych
konstrukcji oblicza s wedtug wymiaroéw podanych w projektach i na zashgazedmiarowania podanych
w odpowiednich dla danego rodzaju robét KNR- aciozzeniach kalkulacyjnych i jednostkach miary dla
nakladéw rzeczowych robocizny, materiatow i pragyzstu dla elementow okéonych w gtéwkach
tablic.

8.0. ODBIORY ROBOT.
Ogolne zasady i podstawa odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Spkaxgjf Technicznej p. 9.

Odbidr jakagciowy robdt remontowych i modernizacyjnypbwinien by dokonywany wg tych samych
zasad co i rob6t nowych, z tyre ze wzgtdu na bezpieczstwo szczegdlna uwagalezy zwrdcié na
roboty rozbiorkowe, zvazane z konieczrigia usungcia czsci starych i zaytych elementow budynku
oraz zasipienia ich nowymi. Dlatego tew przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej odpowialne
elementy konstrukcyjne, powinnadyprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na aoisktorej
zostaje opracowana dokumentacja projektowo-kosztavg dla rob6t remontowych danego obiektu. W
dokumentacji tej powinna kbywskazana kolejrid i sposéb prowadzenia robol rozbiorkowych i
zastpowania starych elementow nowymi. Podstaabioru robdt remontowych stanawvi

a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

b) dokumentacja powykonawcza,

¢) dziennik budowy i protokoly ezciowych odbioréw robot,

d) "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budktme-montaowych.

Czei¢ | Roboty ogolnobudowlane”, opracowane przez IW8/dane przez "Arkady" w 1989 r.,
e)normy pastwowe i branowe (PN i BN) orazwiadectwa dopuszczenia do stosowania nowych méteria
i wyrobow (wydane przez ITB i IMBER),
flwyniki bada jakasci niektorych materiatow wytrzymalaci elementdw przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegélnych rodzajow rolutieh sie na: odbiory cgsciowe, tzw. odbiory

zanikowe i odbior kacowy. Odbiorowi czsciowemu podlegajte cz$ci robot, do ktérych

pézniejszy dostp jest niemealiwy lub utrudniony. Wyniki odbioru egciowego powinny b§ odnotowane w
dzienniku budowy lub w protokole. Odbiér dapwy powinien by przeprowadzony po catkowitym
zakaczeniu robot.

Odbiér materiatéw, wyrobow i elementéw

Kazda dostarczona na budewartia materiatow, wyrobéw lub elementoéw powinng Bprawdzona przez
komorle kontroli techniczne(KT) producenta i zaopatrzona wsasadczenie o jakgi. Odbiorca moe
uzna&, ze zawiadczenie to jest wystarczag lub mae dokondé dodatkowego odbioru, stoggjbadania
zwykte lub petne.

Badania petne przeprowadza,gezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy maga zastrzeenia
na podstawie ogtizin lub wykonanych badazwyklych, ldz sa przeznaczone do budowli szczegodinie
odpowiedzialnych ze wzgllu na ich prag statyczm, warunki wytkowania (np. silny ruch, nitiwosé¢
agresji chemicznej lub biologicznej) albo wysokigmagania estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nia ©bjcte nonnami polskimi lub braowymi, wéwczas
powinny uzyska swiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane pipstytut Techniki
Budowlane.

8.1. Odbior robot posadzkowych i oktadzinowych

8.1.1 Odbidr czsciowy.

W skitad odbiorow agciowych podtdg wchodgodbiory:

- podiaza (na gruncie lub stropie),

- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwlickowych, przeciwwilgociowych),

- podktadu pod nawierzchinpodtogova.

- wytrzymaitaci nasciskanie (na podstawie baderytrzymatgciowych probek walcowych betonu lub



zaprawy pobranej z zarobu),
- zachowania poziomu lub spadku, - rodeigodtaza,
- prawidtowdci osadzenia w podio elementow instalacji (np. wpustow podtogowych).
- rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wyjeshia.

8.1.2 Odbior warstw izolacyjnych podktadu pod navierzchnie polega na sprawdzeniu:

- rodzaju, kolejnéci utozenia i grubéci warstw izolaciji,

- wytrzymaitaci podktadu naciskanie i odpornei na wgniatanie (w przypadku nawierzchni z tworzyw
sztucznych),

- grubaci podktadu,

- zachowania poziomu lub spadku oraz rosenpodktadu, prawidtowsri osadzenia w podktadzie
elementow instalaciji.

8.1.3 Odbior kaicowy.

Odbior kaacowy podtdg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej (protokotow badaateriatow warstw podiogowych, protokotéw
odbioréw megdzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy doiggzh warunkow przyspienia do
robét podtogowych),

- grubcgci nawierzchni,

- rownaci powierzchni,

- w pomieszczeniach mokrych - pochylenia powierzchn

- wygladu zewrtrznego,

- szerokdci i prostoliniowdci spoin itp., prawidtowsci rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacymyc

- karencji do przekazania pomieszezid wytkowania w zalenosci od rodzaju aytego kleju do
przyklejania nawierzchni podtogowej do podktadwzyszczenia i zmycia powierzchni podtogi.

Wymagania techniczne i szczegéty odbioru paeajmienione w p4.3.1"Warunki techniczne" (tom I,

czei¢ 4, rozdz. 25).

8.1.4 Odbior robét oktadzinowych

Przy odbiorze robot oktadzinowych nayesprawdzt na podstawie dziennika budowy lub protokotéw
odbioru podiay pod oktadziny (mury - w przypadku odbioru oktadkamiennych, ceramicznych lub
szklanych; tynki i szpachlowki Szczegbtowe warutgkinniczne wykonania i odbioru robét pagdaj
wymienione w p. 4.3. | "Warunki techniczne" (tontkgsé 4, rozdz. 26).

8.2 Odbior robot stolarskich - drzwi

Roboty wymiany stolarki drzwiowej i okiennej powinby¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badai

pomiaréw g pozytywne i dostarczone przez wykonawlokumenty g kompletne i prawidtowe pod

wzgledem merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik badabyt negatywny stolarka drzwiowa i okienna nie pona by

przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan :

- jezeli to mazliwe, nalezy poprawé nieprawidtowdci i przedstawé ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwataci stolarki okiennej
zamawiajcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest do
usungcia wadliwie wykonanych prac, wykofige ponownie i powtdrnie zgtasio odbioru,

- w przypadku nie kompletdoi dokumentéw odbior me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaxgegio i

wykonawcy. Protokdt powinien zawidgra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem mazliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania wymiany stolarki drzwiowej z zamowieni.

Protokdét odbioru kcowego jest podstawemdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiajcym a wykonaws.

8.2.1 Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza pp uptywie okresu gwarancji, ktérego dhdggest okrélona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocemausstolarki drzwiowej i okiennej paytkowaniu
w okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresierguwagnych robot poprawkowych zyzianych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawiEng wizualnej stolarki okiennej z



uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. "Odbi6r ostatgcobot”
8.3 Odbior tynkow

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, kregzie, przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektows.

8.3.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkyladzczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej
nie mog, by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej dlugii kontrolnej
dwumetrowej taty.

8.3.3 Odchylenie powierzchni i kradzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1mb i ogotem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu.
- poziomego - nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogbtem nie ggej niz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymiscianami, belkami itp. )

8.3.4 Niedopuszczalna sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykryditeowanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwateslady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepimbtynku do podtaa.

8.4  Pokrywanie podtog §cian

8.4.1 Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje st dla zakresu oké&onego w dokumentach umownych wediug zasad jak pdpiorze
ostatecznym robdét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzeiobecnéci kierownika budowy.
Protokot odbioru agciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robétzeli umowa

taka forme przewiduje.

8.4.2 Odbior ostateczny (kacowy)

Odbior ostateczny stanowi ostategnterg rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu daeaki
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowvy.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana praeaaviajcego na podstawie przedamych
dokumentéw, wynikow badia pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdajtalngci powinna okrélac umowa. Wykonawca
robét obowizany jest przedtoy¢ komisji nastpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentagj powykonawcaz,

— szczego6towe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotycymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracjedmy@ci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

— protokéty odbioru podtiee,

— protokdty odbioréw agciowych,

— instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow, wyniki badboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaig przedt@onymi dokumentami, przeprowaddadania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs&d] poréwna je z wymaganiami i wielkgiami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokéraceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinnydgdebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@i pomiaréw g
pozytywne i dostarczone przez wykonawokument g kompletne i prawidtowe pod wzaglem
merytorycznym.



Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powirtng przyjeta. W

takim przypadku nale przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe, nalezy poprawe wyktadzing lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci wykladziny lub
oktadziny zamawiagcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowdany jest do usuecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykahg ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletsoi dokumentéw odbiér me@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygegjo i wykonawcy.

Protokdt powinien zawieta

- ustalenia podfe w trakcie prac komisji, ocenvynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i okladzin z zamowieniem.

Protokdét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiagjcym a

wykonawa,.

8.4.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza pp uptywie okresu gwarancji, ktérego dtdggest okrélona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocesmrausivyktadzin i oktadzin poaytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresierguanych robét poprawkowych zagianych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawing wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostatg robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrcen wynikajacych z obntonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w wykonanych wykladzinach i oktadzinach.

8.5. Odbior robét malarskich

Odbidr robot malarskich polega na sprawdzeniu pggipodktadow (przy odbiorach ¢xiowych) oraz
powtok malarskich.

Przy odbiorze podim z tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub nemego bada sistopier
skarbonizowania przez zwénie miejsca zeskrobanego nebgikas¢ ok. 4 mm jednoproccntowym
roztworem alkoholowym fenoloftalciny (przy nalgym skarbonizowaniu badane miejs@ebszbarwne lub
blador@&owe, przy niedostatecznym intensywnieaée lub czerwone).

Przed malowaniem podta wyrobami olejnymi, ftalowymi lub chemoutwardzatmybada s réwniez
wilgotnos¢ podtazy odpowiednimi aparatami lub metpduszarkowo-wagoav Wilgotnas¢ podtaza nie
powinna by wyzsza n 3 5% w zalenosci od rodzaju podiza .

» Odbidr podktadow polega na sprawdzeniu:

- utrwalenia powierzchni tynkow - przy kilkakrotnypotarciu dtoni podktadu nie powinny osypywaic
ziarna piasku,

- nasikliwosci po spryskaniu powierzchni kilkoma kroplami wodgiemniejsza plama przy matej
nasikliwosci maze wystpi¢ dopiero po 3 sekundach,

- nasikliwosci po jednokrotnym pomalowaniu faripowierzchniowg powierzchni (ok. 0,1 m2) szczelnego
podktadu zmatowienie powtoki me by tylko miejscowe,

- wyschngicia po mocnym kilkusekundowym przygieciu tamponu z waty grulsoi 1 cm do powierzchni
podkiadu wyschirtego i odgciu tamponu, widkna waty nic powinny przylégdo wyschnitej powtoki,

 Odbidr gotowych powtok malarskich polega na sptzewiu:

- wygladu zewrtrznego (rownomiernii roztozenia, jednolitéci barwy, braku przavitow, plam, smug,
widocznychsladow gdzla itp.), zgodngci barwy powloki z wzorcem,

- odporndci nascieranie powtok klejowych, wapiennych, kazeinowykitzemianowych, emulsyjnych i
silikonowych przez lekkie, kilkakrotne potarcigckka szmatlg - ciemry w przypadku jasnych powtok
I odwrotnie jasaw przypadku ciemnych powtok (na szmatce nie powngstpic slady zabarwienia lub
pytu), odpornéci nascieranie i zarysowanie powtok lakierowych, przyazeigi,

- nasikliwosci powtok z farb wodnych jak badanie ngdiwwosci podktadow,

- odporndci na zmywanie waogpowtok emulsyjnych, silikonowych i lakierowych (pgyschngciu nic

powinny wys#pi¢ plamy, smugi itp.),



- odporndci na zmywanie waglz mydiem, odporrii powtok lakierowych na zmatowienie cgerzcnic i
nasikliwos$¢ wods.

- odporndci na uderzenie (wg PN-54/C-81526),

- elastycznéci (wg PN-76/C-81528),

- twardaci - przez lekkie przesuniecie po powierzchni pdiviasetki z drobnoziarnistego, gkkiego
piaskowca (nie powinno to pozostéwys widocznych gotym okiem z odlegt ok. 0,5 m).

Szczegoly odbioru inych technik malarskich na tynku, betonie i drewsnigz innych podizach podaj
wymienione w p. 4.3. 1. "Warunki techniczne" (tares¢ 4, rozdz. 27). W warunkach tych podage s
réwniez wymagania techniczne wykonania i odbioru pozostatpdzajow robot budowlanych
wystepujacych w robotach remontowych i zyganych z adaptagjmodernizagj lub remontem obiektow.

8.6 Odbidr instalacji elektryczne;j

8.6.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Taki odbiér musi by wykonany w czasie umbiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego procesu robo6t. Odbioru takiedkmauje inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badai w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitac

dokumentagj projektovs, specyfikacj techniczm i uprzednimi ustaleniami.

8.6.2 Odbior ostateczny (kdcowy)

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyloa robot w odniesieniu do ich $lg,
jakosci i wartasci.

W toku odbioru ostatecznego robét igleapozné sig z realizacy ustalé, przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania w wyznaczonych robotraagowych lub wykéczeniowych, przerywa si
odbidr i ustala nowy termin odbioru robét.

W przypadku stwierdzeniae jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentazmacznie
odbiega od wymaganej dokumentgpjojektows i specyfikacy technicza z uwzgkdnieniem tolerancji i
nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@rdokona poficer, oceniajc wartee
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umownych.

8.6.3 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawizanych z usugtiem wad zatwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okreggsi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5.2.

9.0. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarows ustalomn

dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgkdniac wszystkie czynn<ei, wymagania i badania sktadeg s¢ na

jej wykonanie.

Cena jednostkowaelzie obejmow&

- robocizre bezpdredni

- warta¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty pérednie, w skiad ktérych wchogtzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikd
nadzoru, koszty ugrdlzenia i eksploatacji zaplecza budowy(w tym doprmesie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.)

- wydatki dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy ( sktadowamiieadéw budowlanych, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotygze wykonanych robét, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnyadatki obliczane zgodnie z obagtijacymi
przepisami

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku V A T.



Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mitwos¢ zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robétloh 4 pozych
kosztorysow

10.0. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1 Zwigzane normatywy.

WTWO Robd6t Budowlano - montawych - Tom 1,2 - Budownictwo ogélne:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Projekt budowlany ( architektura + instalacja samia i elektryczna) Specyfikacje Techniczne

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie ( PN) i liame (BN) w tym w

szczegOlnéci NORMY:

-PN-75 0-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

-PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i baegrzy odbiorze.

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szergkiebudownictwie. ITB Warszawa 1974

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wakin badania przy odbiorze.

- BN-80/6117 -02 Farby emulsyjne nawierzchnioweoRitl

- Instrukcje ITB 63/67-stosowanie farb Polonit dalawania wetrz i elewacji budynku.

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona ghlzatasem pomieszaze budynkach.

Izolacyjna¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacijrdkustyczna elementéw budowlanych.

Wymagania.

- PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegty

- PN-63/B-06251 Roboty budowlanedlbetowe

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane

- PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych

- PN- 75/B-I O 121 Oktadziny z ptytefciennych ceramicznych szkliwionych

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegjtfimych wytrzymatéciowych

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdnymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-69/B-I 0285 Roboty malarskie budowlane, farhaakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchwgoogolnego stosowa

- BN-79/61 13-67 Farby olejne do gruntowania oggtnstosowania.

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalawaewretrznych.

- BN-80/6117 -02 Farby emulsyjne nawierzchnioweiritol

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegftimych wytrzymatéciowych.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-067 | | Kruszywa mineralne. Piaski do rzap budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-1970 1: 1997 Cementy powszechnezgghu.

- PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004niyadotycace systemOw zapewnienia j@koi
zarzdzanie systemami zapewnienia j&io

- PN-B-13079: 1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone

- BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody bada

Zalecane dokumenty:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ramdtowlanych. Wymagania ogdlne (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja -2004 rok.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotmddowlanych. Pokrywanie podtégdian (kod CPV
45430000), wydanie OWEOB Promocja -2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo- montaowych tom | czs¢ 4 wydawnictwo
"ARKADY" - 1990 rok.
Wspdlny Stownik Zamoéwie CPV.
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45214200-2

45400000-1
454530000-7
45111100-9

45320000-6
45262500-6
45261310-0
45262321-7
45410000-4

45410000

45430000-0
45431000-7
45431100-8
45431200-9
45421100-5

4545261310-0

45421134-2
45421141-4
45442100-8
45300000-0
45311000-0

45311100-1
45310000-3
45310000-3
45311200-2

Roboty budowlane w zakresie budowykbéwe budowlanych
zwiazanych ze szkolnictwem

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty budowlane

Rozbidrkiscianek dziatowych, istniegych warstw podtogi do stropu (stare

piytki typu GRES, lastryko )

Roboty izolacyjne

Roboty murarskie

Ktadzenie zaprawy

Wyréwnywanie podtdg

Tynkowanie. Wykonywanie tynkow zwyklych wewtnznych i
zewretrznych

Tynkowanie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Pokrywanie podtogician

Kfadzenia ptytek

Ktadzenia terakoty

Kfadzenia glazury

Instalacja drzwi i okien oraz podobnych element&tadowych
Obrébka blacharska zewn. parapetow z blachy oqyaakl.
Instalowanie drzwi drewnianych

Instalowaniescianek dziatowych

Roboty malarskie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycangecaz opraw
elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
Prace dot. wykonywania instalacji elektrycznychdera

dot. ktadzenia kabli elektrycznych

Roboty w zakresie opraw elektrycznych



