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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI

W-ZT-IS-KS-1033 Kanalizacja sanitarna. Plan sygjusc 1:500
W- ZT-IS-KS-1034 Kanalizacja sanitarna. Profile. 1:500
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OPIS TECHNICZNY

NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE PROJEKTOW SIECIO WYCH,

W SZCZEGOLNO SCI PRZELO ZENIA MAGISTRALI WODOCI AGOWEJ ORAZ
KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. OLIMPIJSKIEJ :

KOLIDUJ ACE Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO SIECI
WCHODZ A W ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. W GDA NSKU
tel. 0/58 341 40 11

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennegoidzielnicy Maty Kack w Gdy-
ni rejon ulicy Olimpijskiej

— mapy do celéw projektowych spadzona w czerwcu 2006r.

— wizji lokalnej w terenie

— dokumentaciji geologicznej wykonanej w lipcu 2006r

— podktadow architektoniczno-budowlanych,

— warunkow technicznych przydzenia obiektu budowlanego do zestvanej sieci wodo-
ciagowej i kanalizacjiciekowej wydane przez PEWIK Gdynia nr TT-506-Gd-
20855/2006

— uzgodni@é migdzybrartowych,

— obowizujacych norm i przepisow

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z¢nenej instalacji kanalizacji sanitarnej
na terenie zespotu Stadionu Miejskiego w Gdyni.

2. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. Opis kanalizacji sanitarnej

Scieki z obiektu odprowadzaneds do kanatu kanalizacji sanitarnej w ul. Olimpijskigod-
nie z warunkami ok&onymi przez PEWIK Gdynia nr TT-506-Gd-20855/2006.
Przykanaliki zaprojektowane zostanrury grubéciennych z PVC drednicy Dn 160 mm i
Dn 200 mm. W4czenie do projektowanej sieci kanalizacji w ul.raijskie;.

Projektuje st przykanaliki dlasciekdéw sanitarnych z sanitariatow i pomieszcgespodar-
czych,sciekow technologicznych z kuchni poprzez separ@iszczy NG10 z osadnikiem, z
garau i warsztatu dla pojazdéw do obstugi stadionu peprseparator ropopochodnych NG3
z osadnikiem.

Instalacja kanalizacji sanitarnejdzie odprowadzascieki z przyborow znajdggych se w
czesci dla kibicow, obstugi, biurowej i ustugowej, soldzora wock instalacji grzewczych ze
zbiornika schtadzagego zlokalizowanego weaxle cieplnym, oraz z wpustow podtogowych
w pomieszczeniach technicznych. Na zetnnbudynku instalacja kanalizacji sanitarnej b
dzie whczona poprzez studzienkio przewodu kanalizacji sanitarne;j.
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Przewody w gruncie natg uktada na 10 cm podsypce z piasku, a pazatou zasyp&a20 cm
piasku.

Z budynku trybun stadionécieki do kanalizacji zewgirznej odprowadzanegtla poprzez
dwie pompownie.

Studnia pompowa SP1seednicy Dn 1400 odprowad&aedziescieki z budynku trybun od
strony ul. Stryjskiej, studnia pompowa SP&@dnicy Dn 1400 odprowad&hedzie scieki z
budynku trybun od strony pétnocnej toréw kolejowych

Studnie z pompami zatapialnymi éiiekow fekalnych z ospezem i sterownikiem o mocy
2x3.5 kW/400V kada.

2.1.1. Bilans $ciekdéw sanitarnych

llo§¢ $ciekéw sanitarnych catkowita réwna jeststopobranej wodys = 8,9 dnf/s.

Qur = 50 m/d

Obliczeniowe nagzenie przeptywusciekdéw sanitarnych — zgodnie z norrmp EN12056-
2:2000 wynosi:

Quw=171/s

W tym ( obliczeniowe ziycie wody):

llo§¢ sciekéw odprowadzana do studni SBdse1= 4,0 dni/s,
llos¢ sciekow odprowadzana do studni SB2sp2= 4,8 dn?/s,
llo§¢ $ciekéw odprowadzana bezednio: sy = 4,2 dnt/s,

2.2. Wytyczne materiatowe

Kanalizacg sanitarig naley wykona z rur PVC-U grubéciennych SDR34. Studnie z two-
rzywa z wtazami typu ekiego osrednicy 425 mm. Studnie zd¢gow betonowych 1200 mm
1400 mm pompowa . Na wlocie przewodow do studlézyazamontowa tuleje ochronne o
srednicy o dwa wymiary wkszej ni srednica przewodu kanalizacyjnego.

Studnie betonowe przed zasypaniem hatizolowa Bitizolem R plus dwa razy Abizolem.

2.3. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody natg wykon& odkrywkowo o gtbokasci wynikajacej z posadowie-
nia rurocagu. Przewdd kanalizacyjny nale uktad& na 10 cm podsypce z piasku na dnie
wykopu wolnym od korzeni, kamieni, gruzu i innyckeqci statych. Po ulzeniu przewod
nalezy obsyp& warstwg piasku o grubgci 20 cm, a nagpnie warstwami 20 cm “czystego”
gruntu rodzimego ze stabilizacNawierzchng odtworzy do stanu pierwotnego sprzed roboét.
Po zakaczeniu rob6t montaowych naley wykona niezkedne proby szczelioi.

2.4. Zestawienie armatury i przewodow

— przewody z rur PVC-U gruldoiennych SDR34 kielichowychi¢zonych na uszczel-
ki,

— tuleje ochronne,

— Studnie z tworzywa z wkazami typwegkiego osrednicy 425 mm.

— Studnie z kggéw betonowych Dn 1200, z wtazami typgzkiiego, z klamrami zta-
zowymi, zaizolowane Bitizolem R plus i dwa razy 2adliem.

— studzienka z kigow betonowych Dn 1400 (SP1) z wiazem typkiego z dwoma
pompami zatapialnymi ddéciekow fekalnych dla Qp = 4,0 I/s, Hp = 55 m,
2x3.5kW/400V, z czujnikiem poziomu i sterownikietta dwdch pomp, z zaworem
zwrotnym, zasuw odcinajca, kolanem ze stepz rum prowadaca, tancuchem,
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przewodem rurowym tlocznym, z ospt@m montaowym (maliwos¢ wyciagniccia
zanurzonej pompy).

— studzienka z kigow betonowych Dn 1400 (SP2) z wiazem typezkiego z dwoma
pompami zatapialnymi ddéciekow fekalnych dla Qp = 4,8 I/s, Hp = 6,5 m,
2x3.5kW/400V, z czujnikiem poziomu i sterownikietta dwdch pomp, z zaworem
zwrotnym, zasuw odcinajca, kolanem ze stepz rum prowadaca, tancuchem,
przewodem rurowym tlocznym, z ospt@m montaowym (maliwos¢ wyciagniccia
zanurzonej pompy).

— Separator ttuszczy NG10 z osadnikiem.

— Separator ropopochodnych NG3 z osadnikiem.

Pompy zamowi z odpowiedry diugascia kabli.

3. UWAGI OGOLNE

Cze$¢ dokumentacji odbiorczej stanowi inwentaryzacjadgayjna, sytuacyjno - wysoko-
sciowa. Inwentaryzacja geodezyjna musi zawiegradne wysokéciowe wszystkich zatantia
i odgakzien.
Przed rozpocgiem prac montaowych naley powiadomé i zlecic nadzér nad realizagcyo-
bot do PWIK. Podczas realizacji robot nai@rzestrzega
- przepisow bhp i ppo,
- przepisOw energetycznych dotycych prac pod nagtiem,
- “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétlbwlano - montzo-
wych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowa'az ,Warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru instalacji wodagbwych — zeszyt 7”.
Instalacje wod-kan. naley wykona¢ na podstawie:
1. Instrukcji projektowania, budowy i eksploatacjigigvod-kan. z rur PVC firmy
WAVIN Metalplast-Buk z Poznania, ul. Dobieriska 43, tel. (061) 8140411.
2. Norm:

* PN-61/B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki ewy&nia i ochrony w

srodowiskuagresywnych waod i gruntow.

« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemgmagania i

badania przydbiorze.

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae Wymaganiai ba-

dania przydbiorze.

*  “Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robétbwlano - montzo-
wych cz. II” oraz ,Warunkéw technicznych wykonamiadbioru instalacji wo-
dociagowych — zeszyt 7”.

Instalacje z PVC montowagodnie z wytycznymi producenta rur.
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