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NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE PROJEKTOW SIECIO WYCH,

W SZCZEGOLNO SCI PRZELO ZENIA MAGISTRALI WODOCI AGOWEJ ORAZ
KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. OLIMPIJSKIEJ :

KOLIDUJ ACE Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO SIECI
WCHODZ A W ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. W GDA NSKU
tel. 0/58 341 40 11

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennegoidzielnicy Maty Kack w Gdy-
ni rejon ulicy Olimpijskiej

— mapy do celéw projektowych spadzona w czerwcu 2006r.

— wizji lokalnej w terenie

— dokumentacji geologicznej wykonanej w lipcu 2006r

- podktadow architektoniczno-budowlanych,

- warunkow technicznych przydzenia obiektu budowlanego do zeMvanej sieci wodo-
ciagowej i kanalizacjkciekowej wydane przez PEWIK Gdynia nr TT-506-Gd-
20855/2006

— uzgodni@é migdzybrartowych,

- obowizujacych norm i przepisow

1.2. Zakres i cel opracowania
— Projekt budowlano-wykonawczy zespotu Stadionu Miejgo w Gdyni.
1.3. Charakterystyka obiektu

W projekcie proponuje siadaptowa dotychczasowy uktad na terenie stadionu z niewvielk
zmianami — boisko otoczone trybunami dla kibicolg, lzez bieni. Opracowuic projekt sta-
ralismy sk zachowa dotychczasowy uktadu w&ji wyjs¢ ze stadionu, jednak z nowoprojek-
towanym ogrodzeniem z systemem kontrolidéeyVejscie gitbwne pozostawiono z ul. Stryj-
skiej przesuwajc ogrodzenie mdiwie blisko trybun tworzac otwarty ogoinodogpny plac.
Zachowana réwniebedzie lokalizacja sektorow dla kibicéw gm, gospodarzy i ga@i hono-
rowych.

Projektowany obiekt dostosowanydzie dla oséb niepetnosprawnych.

Planowana inwestycja przebudowy stadionu powinrggobywadzona z zachowaniemgio-
sci rozgrywek i meczy sezonu pitkarskiego. Z tegavpdu niemaliwe jest przeprowadzenie
budowy bez etapowania. \Waym elementem jestizeapewnienie agtosci finansowania
inwestycji. Podczas wykonywania przerw roboczyek,technologicznych jak i wynikagych

Z koniecznéci zachowania agtosci funkcjonowania obiektu podczas sezonu, jak p@ie-
nia, naley uwzgkdni¢ stosowanie tam uszczelniagjcych w miejscach dylatacji.

Trybuny zelbetowe

Nowy uktad i geometei widowni, z miejscami wylcznie siedzcymi, zaprojektowano w celu
uzyskania maksymalnie dobrej widocZaiooraz zasad ewakuaciji i bezpietg®va. Nowe,
wyzsze trybuny bda docelowo otaczastadion, podobnie jak istnige ziemne, ze wszystkich
stron. Na obecnym etapie pozostawiona zostaniezgsoevo trybuna zachodnia od strony ul.
Olimpijskiej, ktérej przebudowa zwzana jest ze zmiarw przyszidci przebiegu ulicy Olim-
pijskiej Przestrze pod trybunami zaja jest przez obiekty stace obstudze stadionu - sanita-
riaty, pawilony gastronomiczne, handlowe dla widzéehniczne, porzikowe oraz zaplecze
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gospodarcze i magazynowe dla obstugi technicznekbpa take administracji. Riro to
strefa otwartej galerii z bufetami i sanitariataprizeznaczona dla widzow z bezpinim
dostpem z terenu.

Wszystkie miejscadula zadaszone.

Konstrukcja trybun sktadaesk uktadu ramzelbetowych posadowionych na ruszcie.
Miejsca dla kibicow druzyny gasci

W potnocno - wschodnim nainiku trybun zaprojektowano wydzielony sektor diligow
druzyny gasci z 890 miejscami siedezymi. Do sektora prowadzbedzie oddzielne wégie.
Przestrzé pod trybum wykorzystano na zaplecze dlagdyporzdkowych i czs¢ zaplecza
sanitarnego dla widzéw trybuny oraz magazyny. Nei@uie galerii zaplanowano toalety i
bufet.

Kasy

Istniejace kasy (dwa murowane pawilony przekryte jednynagadniem) — zlokalizowane
przy wjezdzie z ul. Stryjskiej — planujeestlo pozostawienia.

Zaprojektowano dwa nowe zespoty kas przyseiach na stadion z ul. Stryjskiej — (w naro
nikach wbudowane pod trybunami).

Przytacza instalacyjne

Planuje st wykorzystanie istnigcych sieci w przylegtych ulicach — kanalizacji demsawej i
sanitarnej, wodoggu, i telefonicznej. Dodatkowe odcinki sieci wodmuwej, kanalizaciji
sanitarnej wraz z separatorami, kanalizacji deszegwraz z przydczem — wg brarowego
projektu budowlanego. Wasiedztwie stadionu przebiegaé&eo. (wzdhik wschodniej gra-
nicy dziafki tj. nasypu kolejowego) z komagiskad doprowadzoneddzie ciepto do wzta
zlokalizowanego w pomieszczeniu pod trybunami.

Projekt zasilania w enekgelektryczm z istniepcej na terenie stacji transformatorowej zgod-
nie z Warunkami Technicznymi i zawakmowa — obejmuje budynki i budowle oraz teren.
Ponadto przewidziano wykonanie nowych nawierzchvjazdéw — wg projektu drogowego.
Projekt sieci uzgodniono w protokole ZUDP. Wszystiizyhcza naley wykona po trasach
zaznaczonych na rysunkach — wedtug szczegotdwbadj dokumentaciji bramowej przyh-
czy, uzgodnionej z poszczegoblnymi gestorami sieci.

Ogrzewanie i drena boiska

Obecnie ptyta boiska (z murawaturalm) jest podgrzewana i odwadniana za poadrena-
7u gkbokiego.

Podgrzewanie wykonane jest z rur polipropylenowykladanych co 30cm nagpokasci
25cm, zasilane z gzta cieplnego, automatycznie sterowane(czujnik &napoiry powierzchni
i wilgotnosci gleby). Istniegcy drena wykonany jest jako gboki z rur drenarskich z filtrem
syntetycznym PVC-U, wtzony do kanalizacji deszczowej. Projekt obejmuepudov
ww. instalacji ze wzgldu na przesuncie ptyty boiska w kierunku zachodnim i budeno-
wej wschodniej trybuny (demoritaa fragmencie pod projektowatrybury i utozenie no-
wych odcinkéw zlokalizowanych mibwie najblizej adaptowanej trybuny zachodniej).
Projekt przebudowy drepa i ogrzewania ptyty boiska wg instalacji sanitaoimy
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2. PRZYKANALIK SANITARNY

2.1. Opis kanalizacji sanitarnej

Scieki z obiektu odprowadzaneds do kanatu kanalizaciji sanitarnej w ul. Olimpijgkigod-
nie z warunkami ok&onymi przez PEWIK Gdynia nr TT-506-Gd-20855/2006.
Przykanaliki zaprojektowane zostanrury grubéciennych z PVC drednicy Dn 160 mm i
Dn 200 mm. W4czenie do projektowanej sieci kanalizacji w ul.raijskie;.

Projektuje st przykanaliki dlasciekdédw sanitarnych z sanitariatéw i pomieszcgespodar-
czych,sciekow technologicznych z kuchni poprzez separhtigeczy, z garau i warsztatu
dla pojazdéw do obstugi stadionu poprzez separafmpochodnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnejdrzie odprowadzascieki z przyborow znajdagych sg¢ w
czesci dla kibicow, obstugi, biurowej i ustugowej, soldizora wock instalacji grzewczych ze
zbiornika schtadzagego zlokalizowanego wexle cieplnym, oraz z wpustow podtogowych
w pomieszczeniach technicznych. Na zetnnbudynku instalacja kanalizacji sanitarngj b
dzie whczona poprzez studzieniklo przewodu kanalizacji sanitarne;.

Piony, przewody prowadzone pod stropem oraz go@e§lo przyboréw nalgy wykona& z rur
kanalizacyjnych kielichowych cienkdennych z PVC lub zeliwa bezkielichowego. Prze-
wody kanalizacyjne prowadzone pod podieg/konane zostanz rur grubéciennych z PCV.
Przewody w gruncie natg uktada& na 10 cm podsypce z piasku, a pazatou zasyp&20 cm
piasku. Odpowietrzenia kanalizacji wyprowadzongamsponad dach budynku w postaci
wywiewek. Instalacja kanalizacji sanitarnej wypasaa lgdzie w czyszczaki rozmieszczone u
podstawy pionow, lub umieszczone pod stropem.

2.1.1. Obliczenie ilosci $ciekdw sanitarnych

llos¢ sciekow sanitarnych rowna jestziciu wody dla celow socjalno-bytowych, slbod-
prowadzanychlciekow przygto jako 100% zaywanej wody tj.:
g, =89dm’/s

Qusr = 50 n/d

Obliczeniowe natzenie przeptywusciekdw sanitarnych — zgodnie z norrp EN12056-
2:2000 wynosi:

Quw=171I/s
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2.2. Wytyczne materiatowe

» Przykanalik sanitarny natg wykona z rur z PVC-U klasy “S”4czonych przy pomocy
uszczelek wg instrukcji producenta, prod. “WavintMplast Buk”.

» Studzienki rewizyjne w kigow betonowych @ 1,2m z wtazem @0,6m typezkie-
go. Studnie betonowe przed zasypaniemzayataizolowa Bitizolem R plus dwa razy
Abizolem. Na wlocie przewodéw do studni ngleamontowa tuleje ochronne érednicy
o dwa wymiary w¢kszej nk srednica przewodu kanalizacyjnego.

» Studzienki z tworzywa inspekcyjne i pokeniowe cGgrednicy Dn 425, z wkazami typu
cigzkiego kl. C. prod. Wawin MetalplastBuk,

= przewody z rur PVC-U klasy “S” kielichowychdzonych na uszczelki, prod. Wawin Me-
talplastBuk, 64-320 Buk k/Poznania, ul. Dobidrzlya 43, tel. (061) 814-04-11,

2.3. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody natg wykona odkrywkowo o gébokasci wynikajacej z posadowie-
nia rurocagu. Wykop - vgskoprzestrzenny szalowany wypraskami stalowymykonany
czesciowo mechanicznie. W miejscu zi#nia do istn. uzbrojenia (gazegu i wodociagu)
wykopy wykonywa recznie. Minimalna szeroké wykopu 1,0m, gibokas¢ wykopu -wg
profilu.

Przewdd kanalizacyjny natg uktada na 10 cm podsypce z piasku na dnie wykopu wolnym
od korzeni, kamieni, gruzu i innychezi statych.

Po utazeniu przewdd naley obsypé warstwy piasku o grubgci 20 cm, a nagpnie warstwa-
mi 20 cm “czystego” gruntu rodzimego ze stabilizadjlawierzchng odtworzy do stanu
pierwotnego sprzed robot.

Po zakaczeniu robét montaowych naley wykona niezlgdne proby szczelrdoi.
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3. UWAGI OGOLNE

Cze$¢ dokumentacji odbiorczej stanowi inwentaryzacjadgayjna, sytuacyjno - wysoko-
sciowa. Inwentaryzacja geodezyjna musi zawieradne wysokéciowe wszystkich zatantia
i odgakzien.
Przed rozpocgiem prac montaowych naley powiadomé i zleci nadzér nad realizagcyo-
bot do PWIK. Podczas realizacji robot nai@rzestrzega
- przepisow bhp i ppo,
- przepisOw energetycznych dotycych prac pod nagtiem,
- “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétlbwlano - montzo-
wych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowa'az ,Warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru instalacji wodagbwych — zeszyt 7”.
Przytacze wod-kan. naleéy wykona¢ na podstawie:
1. Instrukcji projektowania, budowy i eksploatacji@igvod-kan. z rur PVC firmy
WAVIN Metalplast-Buk z Poznania, ul. Dobiermska 43, tel. (061) 8140411.
2. Norm:
* PN-61/B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki ewy&nia i ochrony w
srodowiskuagresywnych wod i gruntow.
« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemgmagania i
badania przydbiorze.
« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae Wymaganiai ba-
dania przydbiorze.
 PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.
*  “Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robétbwlano - montzo-
wych cz. II” oraz ,Warunkéw technicznych wykonamiadbioru instalacji wo-
dociagowych — zeszyt 7”.
» Instalacje z polipropylenu i polietylenu sieciowgnenontowa zgodnie z wy-
tycznymi producenta rur.
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