NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 521 100 64 62
KONTO BANKOWE: PKO SA VIl O/WARSZAWA NR KONTA: 51124011121111000001646443

S

STUDIO PROJEKTOWE

TEMAT:

OBIEKT:
BRANZA:

STADIUM:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

uMILOBEDZKA 23
02-634 WARSZAWA

tel.: (0 22)844.88.81.
tel/fax.: 854.08.52.

www.spak.com.pl
e-mail:

spak@spak.com.pl
PRZEBUDOWA STADIONU PILKARSKIEGO

PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W GDYNI
Nr ew. dz.: 305/53, 309/53, 383/53, 384/53, 403/52, 402/52, 51
obreb: Gdynia 69.63.5.L

TOM I, rozdziat 2 IS WK

PRZYLACZE WODY

PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN
PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY
URZAD MIASTA GDYNI

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

SPAK - STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 WARSZAWA,; ul. Mitobedzka 23
tel. /0 22/ 844 88 81, 854 08 52

mgr inz. Rafat Hornung
Upr. nr Wa- 244/ 01

mgr inz. Jacek Wigsek
Upr. nr Wa-146/02

Warszawa, marzec 2009 r.



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE 3
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3
1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA 3
1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 3
2. PRZY{ ACZE WODNE 5
2.1. OPIS PRZYLACZA WODY 5

2.2. WYTYCZNE MATERIALOWE 5
2.2.1. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY ZIMNEJ NA CELE SOCJALNEBYTOWE |
TECHNOLOGICZNE

2.2.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO CELOW PRZECIWPZAROWYCH .

2.2.3. DOBORSREDNICY PRZYtACZA DLA PRZEPLYWU WODY NA CELE BYTOWO- GOSPODARCZE
2.2.4. DOBORSREDNICY PRZYtACZA DLA AWARYJINEGO PRZEPLYWU WODY NA CELE OCHRONY
POZAROWEJ

2.3. DOBOR WODOMIERZA

2.4. ROBOTY ZIEMNE

2.5. PROBY CISNIENIA | DEZYNFEKCJA

2.6. ZESTAWIENIE ARMATURY | PRZEWODOW

N~ o

00 00 00 00 ~

3. UWAGI OGOLNE 9




SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI
W-ZT-WK-1021 Przybcze wodocigowe

Plan sytuacyjny 1:500,
W-ZT-WK-1022 Przybcze wodocigowe

Plan sytuacyjny 1:250,
W-ZT-WK-1023 Przybcze wodocigowe

Profil 1:100
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NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE PROJEKTOW SIECIO WYCH,

W SZCZEGOLNO SCI PRZELO ZENIA MAGISTRALI WODOCI AGOWEJ ORAZ
KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. OLIMPIJSKIEJ :

KOLIDUJ ACE Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO SIECI
WCHODZ A W ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. W GDA NSKU
tel. 0/58 341 40 11

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennegoidzielnicy Maty Kack w Gdy-
ni rejon ulicy Olimpijskiej

— mapy do celéw projektowych spadzona w czerwcu 2006r.

— wizji lokalnej w terenie

— dokumentacji geologicznej wykonanej w lipcu 2006r

- podktadow architektoniczno-budowlanych,

— warunkow technicznych przydzenia obiektu budowlanego do zeMvanej sieci wodo-
ciagowej i kanalizacjkciekowej wydane przez PEWIK Gdynia nr TT-506-Gd-
20855/2006

— uzgodni@é migdzybrartowych,

- obowizujacych norm i przepisow

1.2. Zakres i cel opracowania
— Projekt budowlano-wykonawczy zespotu Stadionu Miejgo w Gdyni.
1.3. Charakterystyka obiektu

W projekcie proponuje siadaptowa dotychczasowy uktad na terenie stadionu z niewvielk
zmianami — boisko otoczone trybunami dla kibicole, ez bieni. Opracowuic projekt sta-
ralismy sk:

- zachowa dotychczasowy uktadu w&ji wyjs¢ ze stadionu, jednak z nowoprojektowanym
ogrodzeniem z systemem kontroli wéejWejcie gtdwne pozostawiono z ul. Stryjskiej prze-
suwajc ogrodzenie madiwie blisko trybun tworzc otwarty ogélnodosgpny plac. Zachowa-
na réwnie bedzie lokalizacja sektorow dla kibicoéw gm, gospodarzy i g@i honorowych.
Projektowany obiekt dostosowanydzie dla oséb niepetnosprawnych.

Planowana inwestycja przebudowy stadionu powinrggobywadzona z zachowaniemgio-
sci rozgrywek i meczy sezonu pitkarskiego. Z tegavpdu niemaliwe jest przeprowadzenie
budowy bez etapowania. \Waym elementem jestieapewnienie agtosci finansowania
inwestycji. Podczas wykonywania przerw roboczyek,technologicznych jak i wynikagych

Z koniecznéci zachowania agtosci funkcjonowania obiektu podczas sezonu, jak p@ie-
nia, naley uwzgkdni¢ stosowanie tam uszczelniagjcych w miejscach dylatacji.

Trybuny zelbetowe

Nowy uktad i geometei widowni, z miejscami wylcznie siedzcymi, zaprojektowano w celu
uzyskania maksymalnie dobrej widocZaiooraz zasad ewakuaciji i bezpietg®va. Nowe,
wyzsze trybuny bda docelowo otaczastadion, podobnie jak istnige ziemne, ze wszystkich
stron. Na obecnym etapie pozostawiona zostaniezgsoevo trybuna zachodnia od strony ul.
Olimpijskiej, ktérej przebudowa zwzana jest ze zmiarw przyszidci przebiegu ulicy Olim-
pijskiej Przestrze pod trybunami zaja jest przez obiekty stace obstudze stadionu - sanita-
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riaty, pawilony gastronomiczne, handlowe dla widzéechniczne, poatlkowe oraz zaplecze
gospodarcze i magazynowe dla obstugi technicznekbpa take administracji. Riro to
strefa otwartej galerii z bufetami i sanitariataprizeznaczona dla widzow z bezpinim
dostpem z terenu.

Wszystkie miejscadala zadaszone .

Konstrukcja trybun sktadaest uktadu ramzelbetowych posadowionych na ruszcie.
Miejsca dla kibicow druzyny gasci

W potnocno - wschodnim nainiku trybun zaprojektowano wydzielony sektor diligow
druzyny gasci z 890 miejscami siedzymi. Do sektora prowadzbedzie oddzielne wégie.
Przestrzé pod trybum wykorzystano na zaplecze dlagdyporzdkowych i czs¢ zaplecza
sanitarnego dla widzéw trybuny oraz magazyny. Nei@uie galerii zaplanowano toalety i
bufet.

Kasy

Istniejace kasy (dwa murowane pawilony przekryte jednynagadniem) — zlokalizowane
przy wjezdzie z ul. Stryjskiej — planujeestlo pozostawienia.

Zaprojektowano dwa nowe zespoty kas przyseiach na stadion z ul. Stryjskiej — (w naro
nikach wbudowane pod trybunami).

Przytacza instalacyjne

Planuje st wykorzystanie istnigcych sieci w przylegtych ulicach — kanalizacji demsawej i
sanitarnej, wodoaggu, i telefonicznej. Dodatkowe odcinki sieci wodmuwej, kanalizaciji
sanitarnej wraz z separatorami, kanalizacji deszegwraz z przydczem — wg brarowego
projektu budowlanego. Wasiedztwie stadionu przebiegaé&eo. (wzdhk wschodniej gra-
nicy dziafki tj. nasypu kolejowego) z komgiskad doprowadzoneddlzie ciepto do wzta
zlokalizowanego w pomieszczeniu pod trybunami.

Projekt zasilania w enekgelektryczm z istniepcej na terenie stacji transformatorowej zgod-
nie z Warunkami Technicznymi i zawakmowa — obejmuje budynki i budowle oraz teren.
Ponadto przewidziano wykonanie nowych nawierzchvjazdéw — wg projektu drogowego.
Projekt sieci uzgodniono w protokole ZUDP. Wszystiizyhcza naley wykona po trasach
zaznaczonych na rysunkach — wedtug szczegotdwbadj dokumentaciji bremowej przyh-
czy, uzgodnionej z poszczegoblnymi gestorami sieci.

Ogrzewanie i drena boiska

Obecnie ptyta boiska (z murawaturalm) jest podgrzewana i odwadniana za poadrena-
7u gkbokiego.

Podgrzewanie wykonane jest z rur polipropylenowykladanych co 30cm nagpokasci
25cm, zasilane z gzta cieplnego, automatycznie sterowane(czujnik enapiry powierzchni
i wilgotnosci gleby). Istniegcy drena wykonany jest jako gboki z rur drenarskich z filtrem
syntetycznym PVC-U, wtzony do kanalizacji deszczowej. Projekt obejmupudov
ww. instalacji ze wzgldu na przesuncie ptyty boiska w kierunku zachodnim i budeno-
wej wschodniej trybuny (demoritaa fragmencie pod projektowatrybury i utozenie no-
wych odcinkéw zlokalizowanych mibwie najblizej adaptowanej trybuny zachodniej).
Projekt przebudowy drepa i ogrzewania ptyty boiska wg instalacji sanitaoimy
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2. PRZYLACZE WODNE

2.1. Opis przyt gcza wody

Zgodnie z wydanymi przez PEWIK Gdynia nr TT-506-&8B55/2006 przewidujegkzaopa-
trzenie w wod z lokalnej sieci wodoggowej zlokalizowanej w drodZe 500. Woda do bu-
dynku przez projektowane pragize lzdzie dostarczana do celéw bytowo-gospodarczych i
przeciwpaarowych. Paiczenie przyicza z przewodem rozdzielczym sieci miejskiej male
wykona: za pomog tréjnika zamontowanego na sieci.

Na przyhczu zostanie wykonana studnia wodomierzowa z wod@am sprgzonym i zo-
stanie zamontowany zawor przeciwzwrotny (izolat@eptywow zwrotnych) unienmiwia-
jacy ,cofke” wody typ EA.

Do pomiaru zaycia wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy, sy sk z wodo-
mierza sprgzonego DN 80/20 mm i dwéch zawordéw zaporowycheminicy Dn 100 mm.
Wodomierz sprgzony, typ MW/JS agrednicy Dn 80/20 mm z zaworem gpynowym, O
przeplywie nominalnym 40 th (przeptyw roboczy maks. 90°th), produkcji “PoWoGaz”.
Zestaw wodomierzowy natg wykona zgodnie z PN-82/M-54910 (patrz zetnik) zacho-
wujac diuga¢ zabudowy zestawu wodomierzowego — 910 mm.

Przykcze z polietylenu sanitarneggm@dnicy] 110 mm do hydrantéw naziemnych ppo
(180 a dalej poprzez zasgwo budynku trybunyl 90 mm. Do budynku trybuny przy studni
wodomierzowej przycze osrednicyl] 90 mm whczone poprzez zasgwdo instalacji ze-
wnetrznej.

2.2. Wytyczne materiatowe

Przylkcze osrednicy nominalnej Dn 100 mm (PE110x10 mm) do hytir& i Dn 80 mm
(PE90x8.2 mm) od instalacji zewtrznej do budynku poprzez zasuwy, rglarykona z rur
z polietylenu sanitarnego PN14t£onych poprzez zgrzewanie. Na pazyu naley zamon-
towa zasuwe klinowa owalm kotnierzows, z migkkim zamkngciem, osrednicy Dn 100 mm,
nr kat. 002 wraz z obudawdo zasuw klinowych owalnych, nr kat. 025, umiesmav
skrzynce ulicznej do zasuw, nr kat. 857, éalyg katalogu armatury przemystowej.

Na instalacji zewetrznej wodocigowej zainstalowane zostadwa hydranty Dn 80 mm nad-
ziemne.

W miejscu podiczenia do miejskiej sieci wodagowej przewdd rozdzielczy nalewzmoc-
ni¢ blokiem oporowym. Natomiast pod zasumalezy wykona& blok podporowy. Bloki opo-
rowe naley wykona takze pod hydrantami i w miejscu padkenia przydczy do budynku.
Pomkdzy blokami oporowym i podporowym, a przewodamemalwykona& dylatacg z papy
bitumicznej. Lokalizagj blokéw oporowego i podporowego pokazano wéczrysunkowej
opracowania.
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2.2.1. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej na cele socjalno-bytowe i technolo-

giczne
Budynek trybun
Lp. | Rodzaj przyboru Jednostkowe zapa-taczne zapotrzebagr
sanitarnego llos¢ trzebowanie wody| wanie wody
- - szt. dni's dn/s
1 |WC 124 0,13 16,12
2 Umywalki 103 0,14 14,42
3 Pisuary 106 0,30 31,80
4 Natryski 4 0,30 1,20
5 Zlewy 23 0,14 3,22
Razem 66,76
Budynek trybun VIP
Lp. | Rodzaj przyboru Jednostkowe zapa-taczne zapotrzebagr
sanitarnego llos¢ trzebowanie wody wanie wody
- - szt. dnis dm’/s
1 |WC 58 0,13 7,54
2 Umywalki 73 0,14 10,22
3 Pisuary 28 0,30 8,4
4 | Zlewy 8 0,14 1,12
5 Natryski 14 0,30 4,20
Razem 31,48

Obliczenie zapotrzebowania wody wg p.b. instalacji
D g™ = 66,76+31,48Im° /s =9824dm* /s

w.zimna

qo = 8,9 dm?s

=1,08x Y (qua™)°° - 182 = 108x9824°° - 182 = 89dm* /s

Obliczenie zapotrzebowania wody ze wskaikow:

llos¢ pracownikow - 20 os6b,
Jednostkowe zapotrzebowanie na wod - 80l/o0sob,
Qprac = 20x80 = 1,6 m%/d

Jednostkowe zapotrzebowanie na wod - 160l/natrysk,
Quaw = 18x160 = 2,8 m°/d

Cele porzdkowe wewntrz budynku -1,5 /M,
Qporz = 4000x1.5 = 6,0 m%d

Wskaznik korzystania z sanitariatow - 70 %,

Quig= 15000x7.0x0.6 = 63,0 m>/d
Qkuchnia: 10,0 m /d
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Wspotczynnik nierownomierrsoi rozbioru wody:
- nierownomiern&¢ dobowa -IN1.2,
- nierdbwnomiern& godzinowa - N=4.0,
Dobowesrednie zapotrzebowanie wody:
Qu = 1.6+2.8+6.0+63+10 = 83%d
Dobowe maksymalne zapotrzebowanie wody:
dmax = 83x1.2 = 100 riid
Godzinowesrednie zapotrzebowanie wody:
Qner = 100/8h = 12,5 rith
Godzinowe maksymalne zapotrzebowanie wody:
Qhmax= 12,5%4.0 = 50 rith

2.2.2. Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych .

Do gaszenia zewitrznego:
Qs = 20 dni/s, Qyod, = 72 ni/h, (dwa hydranty dn 80 mm)

Do gaszenia wewitrznego:
Qs = 2 dnt/s, Qydz = 7.2 Mi/h, (dwa hydranty dn 25 mm)

2.2.3. Dobo6r srednicy przytacza dla przeptywu wody na cele bytowo - gospodarcze

- przeptyw obliczeniowy wody: g, = 89dm’®/s=0,0089n°/s,
— $rednica przyicza: Dw = 96.8 mm,
— predkos¢ przeptywu wody w przyczu:

_ 4><Q2 __4x00089 _ 120m/s<1,50m/s
xd?  7x00968&

2.2.4. Dobo6r $rednicy przytacza dla awaryjnego przeptywu wody na cele ochrony
pozarowej
— przeptyw obliczeniowy wody:
0. = 015xq@* +qP ™ = 015x 89+ 2+ 20dnT /s =23 3dm’/s,
Qs = 23,3 x 3,6 = 84 fith.
— $rednica przydcza: Dn =96.8 mm,
— predkos¢ przeptywu wody w przyczu:
4xQ 4x0,0233
= = =32m/s
rxd?  x0,0968
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2.3. Dob6ér wodomierza

Dane do doboru wodomierza:

- przeptyw wody na cele bytowo - gospodarcze: Q¥ =320m°/h,
— przeptyw wody na cele ppowew.: Qf ™ =75md/h,
- przeptyw wody na cele ppozewn.: PP =720m* /h,

Dobrano wodomierz spgzony, typ MW/JS grednicy Dn 80/20 mm, produkcji “PoWoGaz".
Dane techniczne wodomierza:

— $rednica nominalna: - 80/20 mm,
— strumiei nominalny: - 40,00 fih,
— strumieh maksymalny: - 90,00 .
- strumier maksymalny krotkotrwaty: - 150,00%h.
— strumieéi minimalny: : 0,05 rith.
2 [(Ds s Qmax
m° m’
2[B82—< 90—
h h

2.4. Roboty ziemne

Wykop pod przyicze wody nalgy wykona odkrywkowo o gtbokasci ok. 1,8 m. Przycze
nalery utozy¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku hydrantu na teremidisnu.

Wszystkie przewody natg uktada& na 10 cm podsypce z piasku na dnie wykopu wolngim o
korzeni, kamieni, gruzu i innych i statych. Po utzeniu przewodu obsypajo warstvg
piasku o grubgci 10 cm, a nagpnie warstwami 20 cm “czystego” gruntu rodzimegiabi-
lizacja. Nawierzchng odtworzy¢ do stanu pierwotnego sprzed robot.

Nad przewodami w odlegdoi 30-40 cm utay¢ taéme ostrzegawcz w kolorze niebieskim z
drutem identyfikacyjnym.

2.5. Préby ci $nienia i dezynfekcja

Przylkcze przed wiczeniem do czynnej sieci wodagowej, naley podd& prébie hydrau-
licznej na cénienie 1,0 MPa zgodnie z nogrPN-81/B-10725. Prapcisnieniowa nalezy wy-
kona bez zamontowanego uzbrojenia pozelniu przewoddw na podsypce i wykonaniu blo-
kow oporowych oraz po ezciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem ndch
pofaczen.

Po pozytywnej probie szczeliw i zasypaniu wykopu natg wykona dezynfekag przylacza

i przewodu zasilapego. Dezynfekgjwykona: podchlorynem sodu oegeniu 250 mg/drh) a
nastpnie przewod poddantensywnemu ptukaniu. Przewody nalg@tukat z prdkoscia w =
1,0 m/s pod nadzorem PWIK. Wggdo ptukaniu naley odprowadzt do zbiornika bezodpty-
wowego.

2.6. Zestawienie armatury i przewodow

- zasuwa klinowa, owalna, kotnierzowa, zekkim zamkngciem, osrednicy Dn
100 mm, nr kat. 002, wraz z obudpado zasuw klinowych owalnych, nr kat.
025 i skrzynlg uliczmg do zasuw, nr kat. 857, wg kat. armatury przemysjow
szt. 1,

- trojnik do zamontowania na przewodzie miejskim,

- zestaw wodomierzowy skfaday sk z:

8

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU PILKARSKIEGO W GDYNI — INSTALACJE SANITARNE - TOM | Rozdz.2 IS WK



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

= zaworu FIGURA 215, érednicy Dn 100 mm, nr kat. 215, wg katalogu ar-
matury przemystowej, szt. 2,

= wodomierza sprzonego typu MW/JS, &ednicy Dn 80/20 mm, prod.
PoWoGaz, 60-542 Pozfigtel. 061 847 44 01, tel./fax. 847 25 48; szt. 1,

- zawor zwrotny antyska&niowy osrednicy Dn 100 mm typ EA 1300, prod. ,Ja-
far SA”, 38-200 Jasto, ul. Kadyiego 12, tel. (D4329611, fax. (012)
4429612, szt. 1,

- przylacze z rur z polietylenu PE100 sanitarnego PN&@dnych poprzez
zgrzewanie, np. prod. Wavin Metalplast - Buk, 64-8k k./ Poznania, ul.
Dobierzyiska 43, tel. (061) 8140411,

- taSma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z drutem idiatcyjnym.

3. UWAGI OGOLNE

Cze$¢ dokumentacji odbiorczej stanowi inwentaryzacjadgayjna, sytuacyjno - wysoko-
sciowa. Inwentaryzacja geodezyjna musi zawieradne wysokéciowe wszystkich zatanta
i odgakzien.
Przed rozpocgiem prac montaowych naley powiadomé i zleci nadzér nad realizagcyo-
bot do PWIK. Podczas realizacji robot nai@rzestrzega
- przepisow bhp i ppo,
- przepisOw energetycznych dotycych prac pod nagtiem,
- “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétlbwlano - montzo-
wych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowa'az ,Warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru instalacji wodagowych — zeszyt 7”.
Przytacze wod-kan. naleéy wykona¢ na podstawie:
1. Instrukcji projektowania, budowy i eksploatacjigigvod-kan. z rur PVC firmy
WAVIN Metalplast-Buk z Poznania, ul. Dobiermka 43, tel. (061) 8140411.
2. Norm:
* PN-61/B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki ewy&nia i ochrony w
srodowiskuagresywnych wod i gruntow.
« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemigmagania i
badania przydbiorze.
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae Wymaganiai ba-
dania przydbiorze.
 PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.
*  “Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robétlbwlano - montzo-
wych cz. II” oraz ,Warunkdéw technicznych wykonamiadbioru instalacji wo-
dociagowych — zeszyt 7”.
» Instalacje z polipropylenu i polietylenu sieciowgnenontowa zgodnie z wy-
tycznymi producenta rur.
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