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_%|>_ LED VIVID LINEAR WASH SLII (RGB) dt 800mm
H STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
g 02-634 Warszawa, ul. Mitobedzka 23 ﬁm—\mﬁ 844 88 81
Uktad sterowania rozdzielnica o$wietlenia zalaczenie zdalne _ _ potwierdzenie zataczenia _ _ zalaczenie lokalne kontrola napigcia e e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl
Projektant . L
mgr inz. Robert Gorzkiewicz
Upr. nr Maz/0298/PWOE/04
1 1 1 i 13 13 1
at at at " IKIT\ 2Kl 1K20 KR 1Q20\ 1Q11\ 2011
KSICZ1 KS2[71 KS3[Z] Ks4CA 14 14 14 14 14 14 14
CZF Sprawdzajqcy . . . .
SL mgr inz. Wojciech Witkowski
Upr. nr MAZ/0412/PWOE/Q05
Branza
L L _| A1 11 [ N | _YKSY19x25
| pomieszczenie dowodzenia 1’0.—”—4—. E<=°Z>EQN<
Temat STADION PILKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPLISKIEJ 5
TRYBUNA
Zawiera
Rozdzielnica RP-11.
Schemat zasadniczy.
Skala Data Nr. Rys. Rew.
03/2009 W-T-IE-2651 o1




