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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy zamienny opracowany zostat jako uszczegdtowienie projektu budowlanego,
opracowanego we wrzesniu oraz listopadzie 2007r, zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

- zgodnosci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii projektu budowlanego potwierdzona przez
rzeczoznawce mgr inz. Danute Drozniak upr. nr GiP 117/98 opinig bez zastrzezen

- zgodnosci projektu budowlanego pod wzgledem higieniczno — zdrowotnym, potwierdzona przez
rzeczoznawce mgr inz. Marka Suslika upr. nr 47-BPI0/93, opinig bez zastrzezen
- zgodnosci projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, potwierdzona przez

rzeczoznawce bryg. mgr inz. Pawifa Barciaka nr upr. 391/99, opinig bez uwag

Oraz na podstawie projektu wykonawczego i znowelizowane przepisy PZPN - Uchwata nr XIV/191 z dnia
28 listopada 2007.

1.2. Przedmiot inwestycji

Planowana przebudowa Stadionu Pitkarskiego w Gdyni obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie ogrodzenia terenu i ogrodzenia poszczegdinych obiektéw w terenie
Budowe zintegrowanych z ogrodzeniem bramek wejsciowych

Montaz masztow oswietleniowych ptyty boiska i o$wietlenia trybun i terenu,
Posadowienie murkdw oporowych

Agregat pradotworczy

Montaz schodow tymczasowych

Przesuniecie ptyty boiska

1.3. Zalecenia ogoélne

1.3.1.Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

1.3.2.Uzgodnienia.

Wszystkie projekty robocze, kolorystyki, aranzacji wnetrz i projekty adaptacji elementéw lub ich czesci
do zastosowania konkretnego produktu nie sg objete niniejszym opracowaniem i muszg by¢ wykonane
przez Wykonawce lub producenta i uzgodnione z autorem projektu budowlanego / wykonawczego.

1.3.3.Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacjq techniczng i sztuka budowlang
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robot.
Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Uwaga dodatkowa:
Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod statg kontrolg geodezyjng i geotechniczna.

1.3.4.Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia
wykonania robdt zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.



1.3.5.Prawa autorskie

Projekt jest objety prawem autorskim zgodnie z ,,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z
4.02.1994. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie w projekcie zmian bez
zgody autora jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Projektowane budowle i urzadzenia zagospodarowania terenu
2.1.0grodzenie terenu

Planuje sie zachowanie linii ogrodzenia terenu od strony nasypu kolejowego. Od poétnocy, wschodu i
potudnia ogrodzenie zaprojektowano w bezposrednim sasiedztwie trybun.

Zaprojektowano powtarzalne przesta o dtugosci modularnej 250cm i o wysokosci 262cm i 400cm — w
systemie panelowym o podwyzszonym stopniu zabezpieczenia z matymi prostokatnymi otworami — np.
w systemie Securifor, oczko siatki o wymiarach 12,7x76,2mm z drutu 4mm.

ELEMENTY OGRODZENIA:
o panele z ciezkiej, zgrzewanej siatki o wysokim stopniu bezpieczenstwa wielko$¢ oczka siatki
wynosi 12,7 x 76,2 mm. $rednica drutu (4 mm)
o rury stalowych o przekroju kwadratowym 80x80x2,5mm i 120x120x3mm (stupki narozne) i
prostokatnym 80x60x2,5mm i 120x60x3mm (stupki posrednie)
wykonczone kapturkiem z czarnego plastiku,
listwg mocujaca gr. 2,5mm i 3mm,
ocynkowane na zewnatrz i wewnatrz (min. 275g/m2 po obu stronach),
malowanie proszkowe w kolorze RAL 7030.

o O O O

Przesta o nietypowej dtugosci nalezy wykonac w identycznej konstrukcji.

System Securifor wyposazony jest w dostosowane bramy, posiadajace wktadke z tej samej siatki co
ogrodzenie, o wysokim stopniu bezpieczenstwa.

Wysokos$¢ ogrodzenia 260 cm od poziomu terenu. Od strony wschodniej ogrodzenie wysokosci 400cm.
Szczegoty wymiardw na rysunkach W-OT-AR-3001 i. W-OT-AR-3002.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie — w zaproponowanym systemie fabrycznie
zabezpieczane.

Alternatywnie mozna zastosowad: malowanie dwukrotne farbg podktadowg antykorozyjng i
malowanie 2 razy farbg nawierzchniowa, lub ocynkowanie ogniowe i powlekanie tworzywem
sztucznym lub malowanie proszkowe. Kolor szary - RAL7035.

Fundamenty betonowe z betonu C20/25 zbrojone stalg A-III N (Bst 500s) — pretami @10 - wykonaé
jako stopy pod stupkami 40x40cm i 60x60cm, o wysokosci 120 cm — posadowienie min. 1.00 m
ponizej poziomu terenu. Stupki zakotwi¢c w fundamencie na gt. min.80 cm. Pod stopami wykonac
podlewke z ,,chudego” betonu gr. 10 cm i podbudowe z kruszywa tamanego — 20 cm.

Stupki, pod ktérymi nie ma stop fundamentowych kotwi¢ do fundamentdéw zelbetowych obiektu,
prefabrykatow murku oporowego lub do ptyt fundamentowych kotowrotkdw wejéciowych za pomocg
kotew wklejanych systemowych (w dostawie producenta ogrodzenia). Po osadzeniu uszczelni¢ i
zaizolowac przeciwwilgociowo.

W przypadku konieczno$ci mocowania w miejscu dylatacji elementdw w marce wykonac¢ otwory
"fasolkowe". Segmenty nietypowe wykonac zachowujac rozstaw osiowy stupkdw przesta min. 40cm, z
mozliwoscig potaczenia stép fundamentowych.

Fundamenty ogrodzenia wysokiego od strony nasypu kolejowego wykonac z belkg podwalinowg 30x30
zbrojong pretami @ 12.

2.1.1. Bramy, furtki, kotowrotki



System kontroli dostepu wejs¢ i wyjs¢ ze stadionu jest nierozerwalnie zwigzany z ogrodzeniem, stad
konieczna petna koordynacja prac wykonawczych w tym zakresie. Bramy i bramki w systemie
Securifor, o wysokosci ogrodzenia - 260cm i 400cm. Bramy zastosowac przesuwne lub otwierane (z
mozliwoscig zablokowania w pozycji otwartej i sterowania elektronicznego — do decyzji Inwestora).
Przewidziane bramki wejsciowe, bramy wjazdowe i furtki, wedtug rysunku W-OT-AR-3001.

Ogrodzenie docelowo musi zamykac teren stadionu, dzielac go na czesci wydzielajace poszczegdine
funkcje zlokalizowane na terenie, uniemozliwiajgc dostep oséb niepowotanych.

Dla wprowadzenia oraz kontroli ruchu widzow na teren stadionu zaprojektowano bramki kontrolne
wejsciowe z dwoma torami ruchu osobowego z przeznaczeniem do wspotpracy z elektronicznym
systemem kontroli dostepu.

WYPOSAZENIE BRAMEK:

® Dualne czytniki wbudowane obstugujace karty zblizeniowe i bilety z kodem kreskowym.

® Dwa rotory, z ktérych kazdy posiada cztery wydzielone przez skrzydta rotora sekcje przejscia.,
wykonane z rur okragtych o $rednicach @ 90 i f @ 42 mm ze stali OH18N9 trwale potgaczonych
ze sobg metodq spawania.

® Konstrukcja stanowiaca stelaz urzadzenia i zabudowe rotoréw wykonana ze stali OH18N9 lub
stali ST3 cynkowanej ogniowo i stanowigcej konstrukcje wygrodzenia.

® Sekcja przejscia o wymiarach 2200 mm x 580 mm.

® Ostona metalowa o wysokosci 1900 mm i szerokosci 700 m zabezpieczajgca stanowisko
operatorow.

® Ukfad mechanizmdw sterujacych ruchem rotoréw.

® Uktady elektroniczne sterujgce mechanizmem, wspotpracujace z urzadzeniami zewnetrznymi.

® Sterownik umiejscowiony od strony strefy zamknietej, umozliwiajacy reczne odblokowanie i
zainicjowanie cyklu dziatania (tzw. sterowanie reczne).

® Uktad odblokowania ruchu rotora ze zwtokg nie dtuzszg niz 0,6 sek.

® Sygnalizacja $wietlna informujaca o stanie pracy.

® Elektromechaniczne uktady napedu mechanizmu wspomagajace ruch i ustawiajace rotory
przy zakonczeniu kazdego cyklu przejscia osobowego w pozycji blokujacej tj. przejscia do
stanu spoczynku.

® Uklad odblokowywania w przypadku braku zasilania elektrycznego.

® Uktad mechaniczny wyposazony w dwie blokady, elektromechaniczng i elektromagnetyczng po
dwie dla kazdego kierunku ruchu.

® Catkowita szeroko$¢ bramki 2055 mm, wysokos$¢ bramki 2450 mm, dtugos$¢ 1435 mm.

® Mechanizm bramki z czujnikiem ruchu.

e Ukfad mechaniczny wyposazony w sprzegto dostosowujace szybkos¢ obrotu rotora do osoby
przechodzacej.

® Mozliwos¢ zamocowania urzadzen systemu nadzoru video.

Skrzynki sterownicze umieszcza¢ w budynku zgodnie z wytycznymi projektu teletechnicznego.

Dla posadowienia bramki obrotowej projektuje sie ptyte zelbetowa o wymiarach min. 2,0x3,0m, gr.
40cm z betonu C 16/25, zbrojong pretami Srednicy 16 co 20cm, stal A III. Izolacja pozioma z papy
polimerowo bitumicznej, na elementach pionowych izolacja powiokowa w bezbarwnej masy
bitumicznej. Na ptycie uktadana bedzie kostka betonowa na podsypce cementowo — piaskowej. W
bezposrednim sagsiedztwie zlokalizowane studnie kablowe — o wym 55x55 cm wys. 78 cm, z pokrywq
ze stali do wybrukowania. Podczas betonowania ptyty fundamentowej osadzi¢ rury ostonowe do
wyprowadzenia kabli od skrzynki bezposrednio do kotowrotka. Kazdg ptyte rozpatrywac indywidualnie
pod wzgledem gabarytow i rozmieszczenia rur ostonowych.

Wytyczne dla bramek wg rys. W-OT-AR-3004.

Zlokalizowang na terenie stadionu brame pamigtkowg zdemontowac podczas rozbidrek i zabezpieczy¢
do czasu wykonywania ogrodzenia od ul. Stryjskiej. Przed wykonaniem fundamentéw dla bramy
sprawdzi¢ przyjety rozstaw. Wykona¢ stopy fundamentowe 80x50cm o wysokosci 120cm. Brame



pamigtkowg zespawac z markg stalowg 420x720x10mm i zamocowa¢ do fundamentu kotwami
wklejanymi M16 - 12szt., Po zamocowaniu uszczelnic i zaizolowac przeciwwilgociowo.

2.1.2.Kamery monitoringu

Projektuje sie w poblizu furtek wejsciowych umieszczenie podkonstrukcji dla montazu — podwieszenia
kamer, dostosowang do wysokosci ogrodzenia h=260cm.

Podkonstrukcja z rur stalowych o przekroju kwadratowym 100x100x4 o wysokosci 260cm, element
poziomy z dwuteownika stalowego wys. 10 cm. Elementy zespawane ze sobg; stal zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowo w kolorze RAL7035.

Stupki nalezy zakotwi¢ na gt.80 cm w stopach fundamentowych 40x40cm, , o wysokosci 120 cm —
posadowienie min. 1.00 ponizej poziomu terenu - z betonu C20/25 zbrojone stalg A-III N (Bst 500s) —
prety @ 10. Pod stopami wykona¢ podlewke z ,,chudego” betonu gr. 10 cm i podbudowe z kruszywa
tamanego — 20 cm.

Kamery podwieszane bedq do dwuteownika — sposob mocowania wg wytycznych producenta
urzadzen teletechnicznych.

Wytyczne wg rys. nr W-OT-AR-3003.

Istnieje mozliwos¢ zamocowania kamer podwieszonych bezposrednio do konstrukcji Zzelbetowej na
wsporniku systemowym.

2.2. Oswietlenie terenu

Projektuje sie jako o$wietlenie drég, parkingdw i terenu oprawami z lampami metalhalogenowymi
150W montowanymi na konstrukcji trybun lub na stupach wys.6,0m., skfadajace sie z naswietlacza i
odbtysnika. Odbtys$nik wykonany jest z tworzywa o wysokiej wytrzymatosci i wspdtczynniku odbicia
$wiatta. Projektory z lampami wytadowczymi (HIT-DE 150W), z systemem optycznym o wysokiej
sprawnosci, ograniczajgcym efekt ucieczki Swiatla poza powierzchnie odbtysnika. Uklad zasilajacy
zamontowany jest we wnece stupowej, dostarczany w komplecie ze stupem i oprawa.

Trybuny o$wietlone bedq projektorami 400W montowanymi do konstrukcji zadaszenia oraz oprawami
$wietldwkowymi montowanymi na szczytach konstrukgji trybun.

Szczegodty w projekcie instalacji elektrycznych Tom I, Rozdz. 3; Tom II rozdziat 1 IE.

2.2.1. Oswietlenie ptyty boiska.

Zaprojektowano w naroznikach stadionu cztery maszty oSwietleniowe (dwa typy) o wysokosci 51,2m —
M1 / M2 i 51,4m — M3 / M4 ponad poziom terenu ustawione pod katem w stosunku do terenu, o
podstawie $r.149cm i 143cm; S$rednica gdrna trzonu 80,7cm, z 84 projektorami 2000W kazdy.
Przewidziano 6 poziomdéw o$wietlenia — rekreacja, trening, zawody bez TV, zawody krajowe z CTV,
zawody miedzynarodowe z CTV, zawody miedzynarodowe z HDTV. Projektory zamontowane beda na
poprzeczkach — po 16 opraw na kazdej poprzeczce (5) i 6 opraw w dolnej czesci tarczy.

Galeria o$wietleniowa masztow M1 / M2 posiada 6 poprzeczek o dt. 6,0m — na czterech
zamontowanych bedzie po 16 opraw, na jednej 12 i na kolejnej 8 projektorow.

Galeria oswietleniowa masztow M3 / M4 posiada 3 poprzeczki dt. 6,0m z 16 oprawami na kazdej, i
dwie o dt. 5,2m z 10 —oma i 5-oma oprawami.

Maszt — trzon odchylony od osi pionowej o 10 stopni, gorny odcinek — galeria o$wietleniowa odchylona
od osi pionowej o 15 stopni. Maszt zaprojektowano jako rurowy o przekroju 16-kgtnym. Segmenty
profilowane sg z blach o odpowiedniej grubosci i spawane spoing czotowg wzdtuzng o gr. 0,7grubosci
taczonej blachy. Maszt sktada sie z 5 segmentow — segmenty z blachy (stal S355J0) o grubosci
odpowiednio od dotu 14, 12, 10, 8, 5 i 4mm. Kolejne segmenty faczone sa ze sobg teleskopowo na
wcisk. U spodu fundamentu przyspawana jest pierécieniowa ptyta podstawy stuzaca do przykrecenia
masztu do fundamentu za pomocg zabetonowanej na etapie wykonania fundamentu kotwy. Maszt
przykrecony do fundamentu 40-toma kotwami M48 rozmieszczonymi na okregu o $r.1661mm dla
stupow M1 / M2 i 1600mm dla M3 / M4.

Na wysokosci ok. 44,2m (M1 / M2) i 45,4m (M3 / M4) umieszczona bedzie platforma serwisowa o
wymiarach 6,0x1,0m o konstrukcji stalowej (rama z wypetnieniem kratgq pomostowa, barierka o
wys.110cm). Na wysokosci 50cm od ptyty podstawy i nad platformg serwisowg - umieszczone sg
drzwi wejsciowe (odpowiednio o wymiarach 0,5x1,5m; 0,45x1,4m; otwieranie na zewnatrz) do



wnetrza wiezy, w ktorej prowadzone bedg przewody, osprzet elektryczny oraz drabina wejsciowa na
platforme. Wyjscie gdérne obrécone jest o 180° w stosunku do drabiny. Do obstugi galerii
oSwietleniowych przewiduje sie cztery drabiny mocowane do poprzeczek os$wietleniowych parami po
obu stronach trzonu, zaczynajacych sie na pomoscie i biegnacych przez catg wysokos¢ galerii (z linami
asekuracyjnymi). Na szczycie masztu — wysiegnik do mocowania $wiatta przeszkodowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie ogniowo. Jako zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci przyjeto system szyn asekuracyjnych.

Szczegbty wg rysunku W-MO-AR-3101.

Posadowienie masztéw os$wietleniowych na stopach fundamentowych Zelbetowych 1200x600cm,
grubosci 150cm, na podlewce gr.10cm z betonu B 7, (w jednym z fundamentéw — FO-1- Sciety
naroznik). Oczepy - @ 250cm; wysoko$¢ w zaleznosci od lokalizacji masztu 160, 190, 220 lub 230cm,
z betonu B30. Przed betonowaniem w oczepie nalezy osadzi¢ tury ostonowe dla przewodow
elektrycznych zasilajgcych maszty. Zbrojenie - stal AITIIN (BSt500) gorg i dotem pretami @20 co 14cm i
@16 co 110cm; oczep zbrojony pretami @16 co 20cm i @16 co 210cm promieniscie.

Szczegbty wg projektu konstrukgcji rys. W-FMO-KZ-01, W-FMO-KZ-02, W-FMO-KZ-03, W-FMO-KZ-04.

2.2.2. Maszty flagowe

W sasiedztwie skrzyzowania ulic, od strony potudniowo-zachodniej, zaprojektowano maszty flagowe —
5szt. o wysokosci 8m, oraz 1szt. — o wysokosci 16m (przy budynku trybuny VIP) z aluminium
anodowanego (funkcja odgromowa). Maszt h=8m wykonany jako jednoczesciowy, h=16m -
dwuczesciowy, o ksztalcie Swiecy zwezajacej sie ku gdrze. Wierzch masztu zwienczony np. kula, knaga
z wkretami do mocowania, zewnetrzna lina wciggajaca flage oraz ramie usztywniajace flage.

Dla masztu h=16m mocowanie liny oraz obstuga flagi (wcigganie) z poziomu daszku nad czeScig
frontowg budynku trybuny VIP.

Maszt wyposazony w podstawe z zawiasem:

— dla stupa h=8m wspornik zawiasowy o podstawie trdjkatnej mocowany w fundamencie na 3 Sruby

- dla stupa h=16m wspornik kwadratowy mocowany na 4 Sruby,

W komplecie okucia fundamentowe i Sruby - typ fajkowy, wygiety z gwintem dlugim, stal 18G2A.
Mocowanie w fundamencie betonowym — stopa fundamentowa 50x50x140cm dla masztow h=8m i
100x100x140cm dla masztu h=16m, na chudym betonie, grunt pod stopg stabilizowany; nasyp
kontrolowany — zwir o stopniu zageszczenia 1d=0,5.

Beton B-17,5 z dodatkiem hydrobetonu (1,5% objetosci). Zabezpieczenie przeciwwilgociowe — od
spodu papa polimerowo-bitumiczna, Sciany pionowe- izolacja powtokowa z masy bitumicznej.
Szczegoty wg rys. W-MF-AR-3102.

2.3. Agregaty pradotworcze

Dla zasilania awaryjnego zaprojektowano 2 agregaty pradotworcze w zabudowie kontenerowej,
zlokalizowane pod trybunami od strony pétnocno - wschodniej.

Dane techniczne:

e wyciszone i zamkniete w stalowej obudowie, ze zbiornikiem paliwa o poj.720m3,

e moc ciggta 630 kVA/ 504 kW, moc max. 693 kVA/ 554 kW, napiecie nominalne 220 V/ 380 V,
napiecie max. 240 V/ 416 V, czestotliwos¢ 50 HZ, prad szczytowy 998A,

wymiary agregatu: 3177 x 1400 x 2298mm,

wymiary obudowy: 4400 x 1880 x 2400mm,

masa agregatu z obudowa: 4878kg

min. pow. czerpni 1.83m2

min. pow. wyrzutni 1.53m2

Wilot powietrza chtodnego w $cianie potudniowej kontenera, wywiew cieptego powietrza w suficie
kontenera. Odprowadzenie spalin poprzez komin systemowy — rura ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej $r. 250mm, przymocowany do stropu galerii i zelbetowej Sciany trybun przy pomocy
systemowych obejm konstrukcyjnych. Zakonczenie kominéw - kotnierz wylotowy z ostong azurowa ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej (0$ na poziomie 6,80 nad poziomem terenu).

Posadowienie - na ptycie Zelbetowej o wymiarach 190x480cm; o grubosci 55cm z betonu B30,
zbrojonej siatkg z pretdw @12 co oczkach 10x10cm; stal A-III N (Bst500), otulina zbrojenia 2,5cm.



Ptyte denng posadowi¢ na chudym betonie gr. 10cm i na gruncie stabilizowanym — warstwa gr. 40cm
piasku zageszczonego do Iy =min. 0,95. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe - od spodu papq
polimerowo-bitumiczng, powierzchnie boczne - izolacja powlokowa z bezbarwnej masy bitumicznej.
Szczegdty wg rys. W-OT-AR-3205, ptyta fundamentowa wg rys. W-TR-KZ-4451.

2.4. Sciany oporowe

Ze wzgledu na réznice poziomdw w terenie pomiedzy drogq dojazdowa od stronu pdétnocnej i boiskiem
treningowym, w strefie wejéciowej w potudniowo-wschodnim narozniku terenu ( przy nasypie
kolejowym i wijezdzie z ul. Stryjskiej) oraz dla zniwelowania réznicy pozioméw od strony ul.
Olimpijskiej zaprojektowano murek oporowy z elementdéw prefabrykowanych
GIGANT 15 — elementy dt. 50cm i dt. 100cm o wysokoSciach zaleznych od rdznicy poziomdw terenu
- 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, , 130, 140, ,150, 160, 180cm; grubosci 15cm, beton C30 / 37, stal
BSt 500/550 S/M z otuling betonowg ze wszystkich stron, krawedzie zaokraglone, powierzchnia
gtadka, kolor szary.

Prefabrykaty ustawiane na warstwie mieszanki jastrychowej gr. 5cm, warstwie chudego betonu C
16/25 i podbudowie gr. 20cm z kruszywa famanego gr. 10cm. Elementy tgqczone pretem okragtym
ér.16 poprzez uchwyty montazowe. W naroznikach prety uformowane w postaci katownikow, dla
lepszej stabilizacji strefy naroznikowe wypetni¢ betonem.

Wokot drzewa murek stanowi¢ bedzie “donice “ dla drzewa wypetniong substratem ziemi urodzajnej,
oddzielonej warstwg tkaniny workowatej od warstwy drenazowej z piasku gruboziarnistego i
drobnoziarnistego zwiru. Pomigdzy warstwa drenazowa a elementami prefabrykatéw — izolacja z folii.
Grunt wypetniajacy nalezy nanosi¢ warstwami i zageszczaC . Sciany oporowe z wewnetrzng strong
czotowg nalezy zabezieczy¢ odpowiednimi Srodkami przed poslizgiem.

Zaprojektowane zostaty schody terenowe z elementdéw prefabrykowanych — stopien h=15 i 10 cm,
szer. 35cm, na podsypce cementowo wapiennej gr. 5¢cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm.
Posadowienie elementdéw $cian oporowych — zabezpieczenie przed przemarzaniem — materiat
nieprzemarzajacy np. ttuczen, zageszczony w odpowiednim stopniu.

Po dokonaniu wyboru producenta nalezy zobowigza¢ go wykonania obliczen statycznych dla projektu
— dla potwierdzenia wymiaréw $cian oporowych, sprawdzenia stabilonosci (obsuniecie sie nasypu i
terenu, bezpieczenstwo od poslizgu, niewywracalnosc).

SzczegOty rys. W-M-AR-3201, W-M-AR-3202, W-M-AR-3203.

2.5. Schody tymczasowe

W przejéciowym etapie przewiduje sie wykorzystanie istniejacych schoddéw umozliwiajacych dostep
kibicow na istniejaca trybune VIP po przebudowie trybuny pétnocnej. Dodatkowo wykorzystana bedzie
istniejaca ktadka, do ktorej dostawione beda projektowane schody tymczasowe. Zapewnig one dostep
do nowowybudowanej trybuny pétnocnej Zaproponowano systemowe rozwigzanie schoddéw typu
.Mostostal” — lekka konstrukcja samonos$na ramowa z krat zgrzewanych ze stali ocynkowanej lub z
wysokogatunkowego aluminium. Proponuije sie kraty typu Serrated.

Aby zapewni¢ zwiekszone bezpieczenstwo, ze wzgledu na obecnos¢ $niegu, lodu i wilgoci - podesty i
stopnie w wersji antyposlizgowej. Barierki ochronne h=110cm.

Szczegbty wg rys. W-OT-AR-3207.

2.6. Boisko — przesuniecie i modernizacja. Wyposazenie sportowe.

Boisko pitkarskie — wymiary pola gry 105x68m, z otoczeniem tymczasowo 120x70m — docelowo
120x80m; nawierzchnia trawiasta naturalna. Podczas remontu wykonana zostata instalacja
podgrzewania ptyty boiska, nawadniania oraz drenazu.

- ogrzewanie rurami z polipropylenu PP-R(80) 25X2,3 uktadane co 30cm na gtebokosci 25cm zgodnie
z profilem piyty boiska CLIMATHERM prod. AQUATHERM.; czynnik grzewczy — roztwor glikolu
etylowego; kolektor zbiorczy z rur 125x11,4 stabilizowanych wtdknem szklanym. System wyposazony
zostat w czujnik temperatury powierzchni murawy i wilgotnosci gleby.

- drenaz gteboki o Sredniej gtebokosci 43-85cm od powierzchni, z rur PCV-U z filtrem syntetycznym
utozone w warstwie filtracyjnej z mieszanki kruszywa naturalnego 0-16mm.




Nawadnianie

Istniejace zraszacze zostang wykorzystane. 3 szt. od strony wschodniej zostang przetozone wraz z
rurociggiem wody w kierunku zachodnim.

Pozostate zraszacze - w $rodku boiska (3szt.) i na zachodniej linii boiska (3szt.) zostang przetozone i
wiaczone do istniejacych rurociagdw w miejscach obecnych zraszaczy. Od potudnia i potnocy (krétsze
boki boiska) wykonane zostang nowe zraszacze — 4szt. tacznie system nawadniania murawy oparty
bedzie na 13szt. urzadzen zraszajacych.

Docelowo ptyta boiska zostanie ,przesunieta” w kierunku zachodnim o 106,5cm w stosunku do
istniejagcego — instalacje drenazu, nawadniania i ogrzewania nalezy dostosowa¢ do docelowej
lokalizacji boiska. Projekt instalacji sanitarnych obejmuje przebudowe ww. instalacji - demontaz na
fragmencie pod projektowang trybung wschodnig i utozenie nowych odcinkdw zlokalizowanych
mozliwie najblizej trybuny zachodniej.

Wytyczne przesuniecia boiska wg rys. W-OT-AR-3206.

Po zakonczeniu prac konieczna bedzie naprawa murawy — zatozono spadki poprzeczne 0,2% -
przetamanie od osi, tolerancja punktowa +/- 2cm na catej powierzchni piyty. Na spulchnionej i
wyréwnanej powierzchni, nawiezieniu, rozktadana bedzie jako uzupetnienie nawierzchnia naturalna
trawiasta w postaci ,big slaps” - rodzaj darni dostosowana do istniejacej — Queens Grass Sportrasen
na podiozu zgodnie z normg DIN 18035/4 (min. szer. rolkil,0m, dt. 20-30cm gr. darni — 2-3cm, o
soczystej barwie; (sktad gatunkowy (lolium parenne FAIRWAY — 15%, lolium parenne BARTOLD -
15%, poa pratensis CONNI — 30%, poa pratensis MIRAKLE — 30%, festuca rubra FLORENTINE — 10%.
Darfi przystosowana do systemu automatycznego nawadniania i podgrzewania boiska. Platy darni
uktadane wzdtuz krétszych krawedzi na zaktadke i docinane razem dwie warstwy trawnika, obficie
podlana, uwatowana (w sprzyjajacych warunkach pogodowych).

Wyposazenie sportowe boisk w postaci: profesjonalnych bramek do pitki noznej, rozsuwanego tunelu
mobilnego, ktory zapewni bezpieczne przejscie dla zawodnikéw z szatni na ptyte boiska, choragiewek
przegubowych dla oznaczenia naroznikow boiska (montowane w tulejach) - winno posiadac certyfikaty
na znak bezpieczenstwa.

3. Wymagania BHP dotyczace materiatéw i wyrobow.

1. Przed przystgpieniem do realizacji obiektéow nalezy opracowac projekt organizacji robot, ktory
powinien by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.
2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
- OCENE ZGODNOSCI CE
Lub

DEKLARACIE ZGODNOSCI B — wystawiona w kraju przez producenta wyrobu

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Siwek



