WYTYC/NE DO WYKONANIA PODKONSTRUKCJI KAMER MONITORINGU
W OPARCIU O PROJEKTOWANE OGRODZENIE TYPOWE
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE DO WYKONANIA RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH.

UWAGA:

1WYSOKOSC PODKONSTRUKCJI DO ZAWIESZENIA KAMER
MONITORINGU DOSTOSOWAC DO WYSOKSCI

OGRODZENIA 260cm.

2POLOZENIE SIECI PODZIEMNYCH PODANO

WEDLUG MAPY.NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC

CH POLOZENIE | WYKONAC EWENTUALNA KOREKTE.
3.ELEMENTY PODKONSTRUKCJI - RURY STALOWE O
PRZEKROJU KWADRATOWYM | DWUTEOWNIK

4. MOCOWANIE KAMER | URZADZENIA STERUJACEGO
WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA URZADZEN
TELETECHNICZNYCH

5.STAL ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE - OCYNKOWANIE OGNIOWE
| MALOWANIE PROSZKOWE W KOLORZE RAL7035.
6.LOKALIZACJA ZGODNIE Z RYSUNKIEM W-OT-AR-3001
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