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B. CZESC RYSUNKOWA

Tom IT Rozdziat 3 A

— ARCHITEKTURA

W- TV-AR-4000
W- TV-AR-4001
W- TV-AR-4002
W- TV-AR-4003
W- TV-AR-4004
W- TV-AR-4005
W- TV-AR-4006
W- TV-AR-4007
W- TV-AP-4101
W- TV-AP-4102
W- TV-AP-4103
W- TV-AP-4104
W- TV-AP-4105
W- TV-AP-4106
W- TV-AP-4107

Tom IT Rozdziat 3 A

W- TV-AE-4201
W- TV-AE-4202
W- TV-AZ-4207
W- TV-AZ-4212
W- TV-AZ-4213
W- TV-AZ-4214
W- TV-AZ-4219
W- TV-AE-4221
W- TV-AE-4222
W- TV-AE-4223
W- TV-AE-4224
W- TV-AE-4225

Tom II Rozdziat 3 A

rzut korytarza technicznego na poziomie — 2,5 m
rzut przyziemia cze$¢ D

rzut galerii cze$¢ D

rzut widowni czes¢ d

rzut dachu budynku vip

rzut dachu poziomu technicznego
rzut widowni — aranzacja

rzut zadaszenia czes¢ D

przekréj K-K

przekroj K'-K'

przekrdj L-L

przekrdj L'-L'

przekréj M-M

przekréj N-N

przekréj 0-0O

— ARCHITEKTURA — ZESTAWIENIA I ELEWACIE

elewacja trybuny D od strony ulicy Olimpijskiej (zachodnia)
elewacja wewnetrzna trybuny D

Slusarka zewnetrzna — wytyczne zestawienia

zestawienie Scianek giszetowych na przyziemiu

zestawienie Scianek giszetowych na galerii

zestawienie blatow umywalkowych

$lusarka zewnetrzna na poz. +11.90 — wytyczne zestawienia
wytyczne siatek elewacyjnych

wytyczne szalunkéw womitoriéw

wytyczne wykonania szalunkéw i okfadzin $ciennych w czesci centralnej
wytyczne szalunkow i oktadzin Sciennych schodéw zewnetrznych
wytyczne szalunkow i boniowania przejazdéw na ptyte boiska

— ARCHITEKTURA — DETALE I RZUTY

W- TV-AR-4300
W- TV-AR-4301
W- TV-AR-4302
W- TV-AR-4303
W- TV-AR-4304
W- TV-AD-4320
W- TV-AD-4321
W- TV-AD-4322
W- TV-AD-4323
W- TV-AD-4324
W- TV-AD-4325
W- TV-AD-4326
W- TV-AD-4327
W- TV-AD-4328
W- TV-AD-4329
W- TV-AD-4330
W- TV-AD-4331
W- TV-AD-4332
W- TV-AD-4333
W- TV-AD-4334

rzut sufitow — przyziemie czes¢ D
rzut sufitéw — galeria cze$¢ D
rzut sufitdw — widownia cze$¢ D
rzut posadzek — przyziemie cze$¢ D
rzut posadzek — galeria czes¢ D
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika
rozwiniecia $cian — ceramika

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:200
1:200
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:25
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50



Tom IT Rozdziat 3 A

— ARCHITEKTURA — DETALE

W- TV-AD-4350
W- TV-AD-4351
W- TV-AD-4352
W- TV-AD-4353
W- TV-AD-4354
W- TV-AD-4355
W- TV-AD-4356
W- TV-AD-4357
W- TV-AD-4358
W- TV-AD-4359
W- TV-AD-4360
W- TV-AD-4361
W- TV-AD-4362
W- TV-AD-4363
W- TV-AD-4364
W- TV-AD-4365
W- TV-AD-4366
W- TV-AD-4367
W- TV-AD-4368
W- TV-AD-4369
W- TV-AD-4370
W- TV-AD-4371

W- TV-AD-4372
W- TV-AD-4373
W- TV-AD-4374
W- TV-AD-4375
W- TV-AD-4376
W- TV-AD-4377
W- TV-AD-4378
W- TV-AD-4381
W- TV-AD-4382
W- TV-AD-4384
W- TV-AD-4385
W- TV-AD-4386
W- TV-AD-4387
W-TV-AD-4388
W-TV-AD-4389

barierki womitorium - podstawowe

barierki womitorium czesci centralnej vip

barierki od strony boiska

barierki — ,famacze fal”

wydzielenia miedzysektorowe — h260 cm - wytyczne
barierki przy stupach zadaszenia

detal boniowania i cokotdw Scian zewnetrznych
barierki platform kamerna 5i 16 m

barierki platformy technicznej w czesci centralnej
wspornik pod kam. womitorium

detale fasady - wytyczne

balustrady zewnetrzne

barierki wewnetrzne

wytyczne wykonania siatek elewacyjnych
zestawienie drzwi

zestawienie krat zwijanych

detal daszkow z leksanu nad kasami

schody stalowe - wytyczne

barierki schodéw stalowych

platforma dla kamer na 5 i 16 m — wytyczne

poziom techniczny — wytyczne wykonania pt/pref. podtdg podniesionych
poziom techniczny — wytyczne wykonania konstrukcji zadaszenia

platformy centralnej kamerzysty

wytyczne wykonania zadaszenia toalet

wytyczne wykonania blatéw pomieszczenia gastr.
wytyczne wykonania reklam podswietlanych
wytyczne wykonania okna

wytyczne wykonania wyfazu dachowego

barierki pochylni

wytyczne wykonania blatu pod umywalki
wytyczne wykonania zaluzji zewnetrznych 1
wytyczne wykonania zaluzji zewnetrznych 2
dylatacje

siedziska, wykorzystanie istniejacych krzesetek - wytyczne
kosz rynny na dzwigarze zadaszenia

wytyczne wykonania identyfikacji wizualnej
wytyczne wykonania pomieszczen gastronomii
daszki szklane nad wejsciami — detale
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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonawczy zamienny opracowany zostat jako uszczegodtowienie projektu budowlanego,
opracowanego we wrzesniu oraz listopadzie 2007r, zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

- zgodnosci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii projektu budowlanego potwierdzona przez
rzeczoznawce mgr inz. Danute Drozniak upr. nr GiP 117/98 opinig bez zastrzezen

- zgodnosci projektu budowlanego pod wzgledem higieniczno — zdrowotnym, potwierdzona przez
rzeczoznawce mgr inz. Marka Suslika upr. nr 47-BP10/93, opinig bez zastrzezen

- zgodnosci projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, potwierdzona przez
rzeczoznawce bryg. mgr inz. Pawifa Barciaka nr upr. 391/99, opinig bez uwag
Oraz na podstawie projektu wykonawczego i w oparciu o znowelizowane przepisy PZPN - Uchwata nr
XIV/191 z dnia 28 listopada 2007.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Trybuna z wydzielonym sektorem dla gosci honorowych i przedstawicieli sSrodkdw masowego przekazu
zamyka widownie stadionowg okalajgcq boisko pitkarskie od strony zachodu. W naroznikach pod
trybung zlokalizowano przejazdy na plyte boiska. Pod trybung zaprojektowano budynek przeznaczony
przede wszystkim dla zawodnikéw, widzow trybuny i pracownikéw zwigzanych z rozgrywaniem meczy
pitki noznej i treningami oraz dla dziennikarzy. Cze$¢ centralna to dwukondygnacyjny budynek, w
pozostatych czesciach pietro stanowig otwarte galerie z womitoriami prowadzacymi na widownie i
weztami sanitarnymi oraz punktami gastronomicznymi.

Caty stadion okala od strony boiska techniczny otwarty korytarz zagiebiony ponizej poziomu ptyty
boiska (poziom posadzki -1.10m / -2,50 pod przejazdami).

Uzytkowy program podstawowy parteru stanowig dwa jednakowe zespoty szatniowe dla zawodnikow
gosci i gospodarzy (szatnia, natryski, pokdj masazu, pokdj trenera), pomieszczenia dla sedziéw z
weztami sanitarnymi i pomieszczenia techniczne. W czesci centralnej, przeznaczonej dla przedstawicieli
$rodkow masowego przekazu i VIP-Ow - przestronny hol z recepcjg i punktem akredytacii,
pomieszczenie medyczne, bufet z zapleczem, sala konferencyjna (48 osob), oraz pomieszczeniami dla
prasy (po potaczeniu Sali konferencyjnej z sasiednim roboczym pokojem dla prasy — dla ponad 50
0s0b), studiami telewizyjnymi, toaletami i klatkg schodowg z windg, prowadzaca na pietro (wyjscia na
widownie z miejscami dla gosci honorowych). Istnieje mozliwo$¢ pofaczenia sali konferencyjnej i
pomieszczenia dla prasy, dzieki zastosowaniu jako oddzielenie pomieszczen Sciany mobilnej sktadane;.
Na pietrze planuje sie pomieszczenia sanitarne dla mezczyzn, kobiet, toalete przystosowang dla osob
niepetnosprawnych, wydzielony wezet sanitarny dostepny dla komentatoréw, spikera i 0séb z centrum
dowodzenia oraz bufet z zapleczem.

Na najwyzszym poziomie widowni zlokalizowane beda pomieszczenie techniczne wykorzystywane na
potrzeby monitoringu i nagtosnienia oraz jako stanowisko dowodzenia i spikera, strefy specjalne dla
komentatoréw i najwazniejszych VIP-6w, rozdzielone $ciankami parawanowymi. Na wprost Srodkowej
linii boiska, nad pomieszczeniami technicznymi, przewidziano podest dla ustawienia gtéwnej kamery, po
bokach zaprojektowano podesty dla dwoch kamer ustawianych na wprost linii pola karnego. Na
najwyzszy poziom widowni prowadzi¢ bedq z poziomu galerii dodatkowe schody techniczne, o
konstrukcji stalowej.

Zadaszenie catosci trybun stanowi¢ bedzie przekrycie membranowe rozpiete na stalowej konstrukgiji.

2.1. Etapowanie inwestycji

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania ciggtosci rozgrywek ligowych, realizacja catej inwestycji
przebudowy Stadionu Pitkarskiego bedzie wykonywana prac etapami.

Specyfika projektéw branzowych zostanie przedstawiona w poszczegdinych tomach i rozdziatach z
uwzglednieniem ponizszego podziatu (oraz rys. W — ZT - 1004).

ETAP1

1. rozbidrka czesci trybuny pétnocnej, wschodniej i pawilondw gastronomiczno — handlowych i kasy

2. likwidacja nasypow, niwelacja terenu

3. przygotowanie i organizacja placu budowy

4. przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z separatorem, drenazem i ogrzewaniem ptyty boiska,

5. budowa trybun




6. budowa obiektdw pod trybunami — Sciany zewnetrzne, wewnetrzne, roboty instalacyjne wewnetrzne,
roboty wykonczeniowe i wyposazenie

7. rozbidrka i budowa nowego ogrodzenia od strony wschodniej i pdtnocnej

8. budowa dwdch masztéw oswietleniowych

9. budowa elementéw Zelbetowych naroznika

ETAP I1

1. przeniesienie i rozbudowa wezta cieplnego

2. rozbiodrka trybuny potudniowej i pawilonu gastronomiczno - handlowego i kasy

3. likwidacja nasypdw, niwelacja terenu

4. przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu

5. budowa trybun

6. budowa obiektéw pod trybunami — Sciany zewnetrzne, wewnetrzne, roboty instalacyjne wewnetrzne,
roboty wykonczeniowe i wyposazenie

7. rozbiodrka i budowa nowego ogrodzenia od strony potudniowej wraz z fundamentem pod brame
pamigtkowg

ETAPII a

. rozbidrka trybuny zachodniej

. rozbidrka ogrodzenia od strony zachodniej

. likwidacja nasypéw, niwelacja terenu

. przebudowa istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu

. budowa trybun wraz z budynkiem zaplecza ($ciany zewnetrzne, wewnetrzne)

. budowa zadaszenia na trybune

. przebudowa istniejgcego podgrzewania i drenazu

. budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Olimpijskiej
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. budowa dwdch masztow o$wietleniowych

ETAP II1

. przeniesienie bramy pamigtkowej

. rozbidrka pozostatej czesci trybuny pétnocnej

. likwidacja nasypu i niwelacja terenu

. przebudowa wejs$¢ na istniejaca trybune zachodnig

. przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z centrum monitoringu i nagto$nienia

. budowa zadaszenia trybun

. renowacja murawy boiska

. wykonanie nawierzchni i elementdw matej architektury

1
2
3
4
5
6. budowa trybuny
7
8
9
1

0. uporzadkowanie placu budowy

2.2. Zestawienie powierzchni ogdlnych i kubatura

Obiekt Pow. powierzchnia catkowita | powierzchnia | powierzchnia | powierzchnia | kubatura
budowlany | zabudowy netto uzytkowa pomocnicza i

ruchu
Trybuna 2338 m? |5690m° w tym |2671m?’ 1290 m? 1381 m? 38529m?
VIP widownia 2154m?




TRYBUNA VIP

Ogotem trybuny

W tym:

niepetnosprawni
goscie honorowi
Super VIP

loze

prasa
komentatorzy

3792

4
1084
216
40
108
25

ILOSC MIEJSC SIEDZACYCH

WysokosS¢ 7,75m n.p. terenu, mierzona zgodnie z definicjg w Prawie Budowlanym, kwalifikuje budynek

jako niski.

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen

PARTER

NR POM
E2a.0.107
E2a.0.108

E2a.0.109
E2a.0.110
E2a.0.111

E2a.0.112
E2a.0.113
E2a.0.114
E2a.0.115
E2a.0.116
E2a.0.117
E2a.0.118
E2a.0.118a

E2a.0.119
E2a.0.120
E2a.0.121
E2a.0.122
E2a.0.123
E2a.0.124
E2a.0.125
E2a.0.126
E2a.0.127
E2a.0.128
E2a.0.129
E2a.0.130
E2a.0.131
E2a.0.132
E2a.0.132a
E2a.0.133
E2a.0.134
E2a.0.135
E2a.0.136

NAZWA
POM. POMOCNICZE
KORYTARZ
ODNOWA
BIOLOGICZNA
KASY

DEPOZYT

SZATNIA
GOSPODARZY
NATRYSKI

W.C.

SANITARIATY
KORYTARZ

POM. POMOCNICZE
POKOJ TRENERA
FAZIENKA

POKOJ SEDZIEGO
KOBIET

FAZIENKA

SALA KONFERENCYJINA
PRASA

KASA

DEPOZYT

FOYER

HALL RECEPCYINY
PRZEDSIONEK W.C.
W.C. KOBIET

W.C. MESKI
SZATNIA
RECEPCIA
ZAPLECZE
TOALETA

BUFET
ZMYWALNIA
ROZDZIELNIA
KOMUNIKACIA

POSADZKI

GRES
GRES

GRES
GRES
GRES

GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

30x30cm
30x30cm

30x30cm
30x30cm
30x30cm

30x30cm
20x20cm
30x30cm
20x20cm
30x30cm
30x30cm
30x30cm
20x20cm

30x30cm
20x20cm
30x30cm
30x30cm
30x30cm
30x30cm
30x30cm
30x30cm
20x20cm
20x20cm
20x20cm
30x30cm
30x30cm
20x20cm
20x20cm
20x20cm
20x20cm
20x20cm
30x30cm

SUFITY PODWIESZANE
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

AKUSTYCZNY-ECOPHON FOCUS 'DS' ,'C'
AKUSTYCZNY-ECOPHON FOCUS 'DS' ,'C'

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

POW. m?
5,7
6,61

33,62
8,46
4,39

50,21
29,34
5,01
17,64
52,11
5,71
12,03
6,08

14,15
6,54
84,89
41,66
6,41
3,48
116,95
398,42
6,83
13,3
20,04
5,6
7,49
10,29
3,8
14,48
7,29
3,95
18



E2a.0.137
E2a.0.138
E2a.0.139
E2a.0.140
E2a.0.141

E2a.0.142
E2a.0.143
E2a.0.144
E2a.0.145
E2a.0.146
E2a.0.146a
E2a.0.147
E2a.0.148
E2a.0.149
E2a.0.150
E2a.0.151
E2a.0.152
E2a.0.153
E2a.0.154

E2a.0.154
E2a.0.155
E2a.0.156

E2a.0.157

GALERIA

NR POM.
E2a.1.042

E2a.1.043

E2a.1.044
E2a.1.045

E2a.1.046
E2a.1.047

E2a.1.048
E2a.1.049

E2a.1.049a
E2a.1.050
E2a.1.051
E2a.1.052
E2a.1.053
E2a.1.054

E2a.1.055

PUNKT POMOCY
MEDYCZNEJ
REZYSERKA

STUDIO TELEWIZYINE
STUDIO TELEWIZYINE
KORYTARZ

POKOJ SEDZIEGO
MESKI / POM.
ORGANIZACYINE
FAZIENKA

POKOJ DELEGATA
FAZIENKA

POKOJ TRENERA
FAZIENKA

POM. POMOCNICZE
SZATNIA GOSCI
SANITARIATY
NATRYSKI

W.C.

POM. POMOCNICZE
KORYTARZ

POM. POMOCNICZE
ODNOWA
BIOLOGICZNA

KASY

DEPOZYT

PRZEJSCIE
TECHNICZNE

RAZEM

NAZWA
GALERIA

POM. SOCJALNE

TOALETA PERSONELU
WOMITORIUM

BAR
ZAPLECZE BARU

BAR
KOMUNIKACIA

KOMUNIKACIA
KOMUNIKACIA
WOMITORIUM
PRZEDSIONEK W.C.
W.C. KOBIET

MOP

PRZEDSIONEK W.C.

GRES
PCV
PCV
PCV
GRES

GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

20x20cm

30x30cm

30x30cm
20x20cm
30x30cm
20x20cm
30x30cm
20x20cm
30x30cm
30x30cm
20x20cm
20x20cm
20x20cm

MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
AKUSTYCZNY-ECOPHON FOCUS 'C'

AKUSTYCZNY-ECOPHON FOCUS 'DS' ,'C'
AKUSTYCZNY-ECOPHON FOCUS 'DS' ,'C'

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

GRES 30x30cm
GRES 30x30cm
GRES 30x30cm -

GRES 30x30cm
GRES 30x30cm
GRES 30x30cm
POSADZKA

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE A/E

BETONOWA/GRES SUFIT TECHNICZNY AZUROWY

POSADZKA
POSADZKA BETONOWA

GRES

GRES

POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
ZMYWALNA

POSADZKA BETONOWA
ZMYWALNA

POSADZKA BETONOWA
ZMYWALNA

GRES

GRES
GRES
POSADZKA BETONOWA
GRES
GRES
GRES

GRES

SUFITY PODWIESZANE

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E

MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E

I_VIOKRY-ECOPHON ADVANTAGE
Q/gKRY—ECOPHON ADVANTAGE
Q/SKRY-ECOPHON ADVANTAGE
CligKRY—ECOPHON ADVANTAGE
A/E

12,34

7,86
26,76
26,57
50,36

35,1
8,89
12,77
6,39
12,02
6,1
5,71
49,98
17,64
29,34
5,01
3,68
6,61
1,85

33,61
8,46
4,39

154,74
998,53

POW. m?
126,51

4,52

3,11
21,05

11,71
11,61

11,68
13,55

6,71
13,55
21,05
6,01
12,2
0,85

6,6



E2a.1.056
E2a.1.057
E2a.1.058
E2a.1.059
E2a.1.060
E2a.1.061
E2a.1.062
E2a.1.063
E2a.1.064
E2a.1.065

E2a.1.066
E2a.1.067

E2a.1.068

E2a.1.069

E2a.1.070

E2a.1.071

E2a.1.072

E2a.1.073

E2a.1.074

E2a.1.075

E2a.1.076

E2a.1.077

E2a.1.078
E2a.1.079

E2a.1.080
E2a.1.081
E2a.1.082
E2a.1.083
E2a.1.084

E2a.1.085
E2a.1.086

W.C. MESKI
BAR

ZAPLECZE BARU
ZAPLECZE BARU
W.C. MESKI
W.C. BARU

W.C. DAMSKI
WOMITORIUM
POM. TECHNICZNE
POM. TECHNICZNE
WOMITORIUM
GALERIA

MOP

PRZEDSIONEK W.C.

W.C .MESKI
W.C.

NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZEDSIONEK W.C.

W.C. KOBIET

PRZEDSIONEK W.C.

W.C. KOBIET

MOP

PRZEDSIONEK W.C.

W.C. MESKI
WOMITORIUM

ZAPLECZE BARU
BAR
POM.SOCJALNE
BAR

W.C.
WOMITORIUM

GALERIA
RAZEM

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

POSADZKA BETONOWA
PCV

PCV

POSADZKA BETONOWA
GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
ZMYWALNA

POSADZKA BETONOWA
ZMYWALNA

GRES

POSADZKA BETONOWA
ZMYWALNA

GRES
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA

MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE
Q/gKRY-ECOPHON ADVANTAGE
Q/(I)EKRY-ECOPHON ADVANTAGE
Q/gKRY-ECOPHON ADVANTAGE
QI/(EKRY-ECOPHON ADVANTAGE
CI/(EKRY—ECOPHON ADVANTAGE
QﬁgKRY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E

I-VIOKRY-ECOPHON ADVANTAGE
CI/(EKRY-ECOPHON ADVANTAGE
Q/gKRY—ECOPHON ADVANTAGE
Q/CEKRY-ECOPHON ADVANTAGE
Q/(EKRY—ECOPHON ADVANTAGE
Q/gKRY-ECOPHON ADVANTAGE
CI/(EKRY-ECOPHON ADVANTAGE
Q/gKRY-ECOPHON ADVANTAGE
ﬁ/I/CEKRY-ECOPHON ADVANTAGE
Q/(EKRY—ECOPHON ADVANTAGE
QﬁgKRY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E

MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E

SUCHY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E
MOKRY-ECOPHON ADVANTAGE
A/E

30,33
11,19
6,77
4,99
6,69
6,57
3,78
17,23
33
18,2
17,2
175,52
0,67
6,72
17,15
4,46
4,63
14,25
5,53
12,21
0,79
6,61

30,31
21,05

11,5
11,68
4,52
11,7
3,11
21,05

126,51
916,63



WIDOWNIA — POMIESZCZENIA TECHNICZNE I WYDZIELONE STREFY

NR POM. NAZWA POSADZKI SUFITY PODWIESZANE POW.
E2a.2.01 STREFA S. VIP WYKL.PCV (PODL. PODN.) -

E2a.2.01a STREFA S. VIP WYKL.PCV (PODL. PODN.) -

E2a.2.01b  STREFAS. VIP WYKL.PCV (PODL. PODN.) -

E2a.2.02 KOMUNIKACIA POSADZKA BETON.

E2a.2.03 STREFA S. VIP WYKL.PCV (PODL. PODN.)

SUCHY-ECOPHON

m?2
23,64
7,39
31,25
10,87
22,8

E2a.2.04 POM. SPIKEROW WYKL.PCV (PODL. PODN.) ADVANTAGE A/E 6,66
SUCHY-ECOPHON

E2a.2.05 POM.MONITORINGU WYKL.PCV (PODL. PODN.) ADVANTAGE A/E 35,06
STREFA

E2a.2.06 DZIENNIKARZY WYKL. PCV (PODL. POD) - 38

E2a.2.07 KOMUNIKACIA POSADZKA BETON. 4,06

E2a.2.07a KOMUNIKACIA POSADZKA BETON. 3,05

E2a.2.08 PLATFORMA 1 POS. BET. - 14,79

E2a.2.09 PLATFORMA 2 POS. BET. - 9,88
RAZEM 207,45

3. Funkcja projektowanego obiektu

Projektowany budynek petni funkcje zaplecza dla stadionu pitkarskiego, zaréwno dla zawodnikow i
przedstawicieli srodkéw masowego przekazu jak i dla widzéw.

3.1. Trybuna VIP

Zlokalizowana od strony stadionu widownia (trybuna zachodnia z naroznikami — pn-zach i ptd-zach) z
miejscami dla 3792 widzoéw, podzielona zostata na sektory A, B, C — sektor centralny B przeznaczony
jest dla gosci honorowych w ilosci 1084 miejsc - w tym dla super VIP: 216 miejsca na widowni i 40 w
wydzielonych lozach, 108 miejsc dla prasy i 25 stanowiska komentatorskie, 2 w pomieszczeniu
spikera, zapewniono 4 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych.

Trybuny potudniowa, wschodnia i potnocna - o pojemnosci 11 347 miejsc, w tym 12 dla osdb

niepetnosprawnych. Wg Tom II Rozdziat 3.
taczna ilo$¢ miejsc na catym stadionie 15 139.

Trybuna posiada niezalezne zaplecze gastronomiczne w postaci 4 bufetéw, 3 na poziomie galerii i jeden
na parterze oraz zaplecze sanitarne. Dodatkowo, zaleznie od rodzaju imprezy, program mozna
uzupetni¢ o automaty dystrybucyjne napojoéw, ustawiane na poziomie galerii. W budynku na poziomie
galerii, gdzie umieszczono miejsca na widowni dla 0sdb niepetnosprawnych, zaprojektowano specjalnie
przystosowang toalete.

Komunikacja z widowni odbywa sie poprzez cztery womitoria bezposrednio na otwartq galerie i dwa do
wydzielonej czesci centralnej dla VIP-Ow i przedstawicieli mediow. Ewakuacja trybuny z galerii odbywa
sie schodami na teren wokét stadionu, a z czesci dla VIP-6w wewnetrzng otwartg klatka schodowa.
Wejscia na galerie i womitoria wyposazone sq w rolety (w budynku rolety izolowane termicznie)
zamykajgce dostepnos¢ obiektu poza imprezami.

Przestrzenie pod trybunami sg w mozliwie najszerszym zakresie wykorzystane na pomieszczenia nie
wymagajace o$wietlenia dziennego. W ukfadzie prostopadtym budynek ma zasadniczo osiowy uktad, z
centralnie zlokalizowanym wyjsciem na piyte stadionu, zasadniczo po jego obu stronach miesci podobne
funkcje.

Na najwyzszym poziomie trybuny w centralnej czesci zlokalizowano:

- na przedtuzeniu Srodkowej linii boiska stanowisko spikera i operatora tablicy wynikdw, powyzej
platforma ze stanowiskiem gtownej kamery, po jednej stronie pomieszczenie monitoringu oraz
stanowiska komentatorskie, po przeciwnej — loze dla VIP-éw.

Widownia podzielona zostata na sektory barierami miedzysektorowymi z ptyt poliweglanu petnego
(lexan) gr.1,2cm - h=250cm w konstrukcji stalowej h=110cm i — oddzielenie sektora centralnego dla
gosci honorowych i przedstawicieli mediow.



3.2. Czes¢ przeznaczona dla zawodnikéw, VIP-6w i prasy

Pomieszczenia dla zawodnikéw, treneréw, sedzidow zlokalizowano w dwdch skrzydtach bocznych
przyziemia budynku. Strefa dla przedstawicieli Srodkdéw przekazu i VIP-6w stanowi cze$¢ centralng
budynku - zaprojektowano przestronny hol dwukondygnacyjny o powierzchni powyzej 400m2 — dzieli
powierzchnie parteru na dwa zespoly o jednakowych parametrach dla gosci i dla gospodarzy.
Reprezentacyjna cze$¢ budynku sktada sie z holu gtéwnego z recepcjg (ktdra petni¢ moze takze role
szatni), zespotem gastronomicznym — bar z zapleczem i toaletami. W strefie wejSciowej zlokalizowane
zostaty bramki wejsciowe z kontrolg dostepu.

Bramki uchylne np. BR2-N3S firmy GASTOP stuzg do kontroli i ograniczenia ruchu osobowego w
miejscach strzezonych. Wymagania dla bramek:

- Ramie bramki wykonane jest z szyby hartowanej lub zespolonej.

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

- Ramiona bramki odblokowywane w obu kierunkach za pomoca sygnatu z urzadzenia zewnetrznego - -
- Urzadzenie wyposazone w uktad elektroniczny sterujacy jego dziataniem.

- W momencie odtgczenia napiecia bramka pozostaje w stanie odblokowanym (swobodny ruch ramienia
w obu kierunkach).

- Uktad elektromechaniczny, ktdry po kazdorazowym przejéciu osoby samoczynnie naprowadza
ruchome ramie bramki w pozycje wyjsciowa.

- Mozliwo$¢ zdalnej blokady ramienia (np. za pomocg wytacznika umieszczonego w pomieszczeniu
portierni).

- Moment odblokowania ramienia potwierdzany jest sygnatem dzwiekowym w celu umozliwienia osobie
przechodzacej zorientowanie sie czy zostata uprawniona do wejscia lub wyjscia.

- W przypadku préby przejscia przez osobe nieupowazniong urzadzenie uruchamia sygnat alarmowy.

- Rozwigzanie zabezpieczajace blokade przed uszkodzeniem przy probie forsowania zablokowanej
bramki.

- Mozliwo$¢ zaprogramowania kata otwarcia ramienia.

- Mocowanie do podtoza za pomoca kotkéw wklejanych.

Program uzupetnia punkt medyczny, dwa studia TV i kasa z depozytem.

Przewidziano takze pokoj prasowy z miejscami roboczymi potaczony z salg konferencyjng dla 48 osob,
za pomocg Ssciany mobilnej. (Ww. pomieszczenia wydzielone sg pozarowo do odpornosci 60min. - po
zsunieciu Sciany powstaje jedno pomieszczenie, w ktorym moze jednoczesnie przebywaé ponad 50
0sbb)

Cze$¢ powyzsza oddzielona jest od strefy przeznaczonej dla zawodnikdw i sedzidw korytarzem i
przeszklong $ciana. Kazdy zespdt pomieszczen dla druzyn w parterze (z mozliwoscia oddzielnego
wejscia z zewnatrz) sklada sie z szatni dla 25 zawodnikdw z miejscem do prezentacji taktyki gry,
natryskami i toaletami, salg masazu (min. 2 stanowiska) i pokojem treneréw. W poblizu wyjscia na ptyte
boiska zlokalizowano pomieszczenia sedzidw (oddzielnie dla mezczyzn i dla kobiet) i sedziego delegata.
Cato$¢ uzupetniajq zlokalizowane w naroznikach budynku kasy z punktami depozytowymi,
pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

Do kazdego z zespotéw zapewniono osobny dostep — w skrzydle pétnocnym dla gosci i w potudniowym
dl gospodarzy. Zaprojektowano mozliwos¢ bezkolizyjnego podjazdu autokaréw bezposrednio pod
wejscia do budynku — w miejscu przejazdu na ptyte boiska. Ponadto na terenie pdtnocnego przejazdu
na ptyte boiska istnieje mozliwos¢ zorganizowania plenerowego studia TV.

Na pietro, gdzie umieszczono bufet i dwa zespoty sanitariatow, prowadzg schody z winda, zlokalizowane
w czesci centralnej. Winda przystosowana do przewozu osdb niepetnosprawnych, poruszajacych sie na
wozkach. Z poziomu pietra mozliwe jest wejscie na trybune poprzez dwa womitoria.

Najwyzsza cze$¢ widowni sektora centralnego zostata podzielona ze wzgledu na przeznaczenie na 3
zasadnicze czesci — dla komentatoréw, strefa dla najwazniejszych VIP-6w i stanowisko dowodzenia z
pomieszczeniem spikera.

Dla super VIP-6w zaprojektowano skyboxy: 1 dla 18 osdb; 2 dla 4 osdb i skrajny dla 14 osob z
dodatkowym aneksem kanapowym i wyjéciem na niewielki taras. tacznie w lozach zaprojektowano 40
miejsc siedzacych.

Loze mogg by¢ dodatkowo wyposazone w niewielkie, bezobstugowe bufety. Istnieje tez bezkolizyjna
mozliwos¢ komunikacji bezposrednio z galerig, na ktorej znajdujq sie toalety VIP (bez wychodzenia na
otwartg cze$¢ widowni) schodami technicznymi (szer. 80 cm).



Stanowiska komentatorskie (blaty z otworem na wbudowanie monitora) oddzielone beda pomiedzy
sobg Sciankami z poliweglanu litego transparentnego h=140cm, loze dla VIP wydzielono od reszty
widowni Sciankami parawanowymi wysokosci 2,6m, z profili $lusarki aluminiowej z wypetnieniem szktem
oklejanym folig przyciemniong. Stopniowanie zaréwno stanowisk komentatorskich jak i lozy VIP planuje
sie za pomocg systemowych podtug podniesionych.

Jedyne pomieszczenia zamkniete to stanowisko spikera i operatora tablicy wynikow oraz centrum
dowodzenia, ktore wydzielone sg od reszty widowni Sciankami aluminiowymi, przeszklonymi, o
podwyzszonych parametrach dzwiekochtonnosci, oklejanymi folig przeciwstoneczng z efektem lustra,
aby ograniczy¢ mozliwos$¢ wgladu do wnetrza pomieszczenia.

Dodatkowo na widowni wyrdzniono miejsca dla dziennikarzy — loza prasowa - w potudniowej czes¢
trybuny centralnej (siedziska z blatem).

W sérodkowej czeSci - loza honorowa - wyposazona bedzie w krzesta sktadane audytoryjne o
podniesionym standardzie.

3.3. Czes¢ ogolnodostepna

Czes¢ ogdlnodostepna zajmuje skrajne skrzydta pietra (otwartej galerii) trybuny. W jej sktad wchodzg 2
zespoly sanitariatdw. Pomieszczenia - toalety (oddzielne dla kobiet, i dla mezczyzn) i bufety
funkcjonujace w czasie zawoddéw, przeznaczone sg dla widzéw trybuny. Dostep do poziomu galerii
schodami poprzez wejscia (kotowrotki zlokalizowane w ogrodzeniu stadionu) bezposrednio z terenu
przed trybung. W poblizu wejs¢ usytuowane sg w przyziemiu budynku kasy z punktami depozytowymi.

4. Forma architektoniczna budynku

Bryta budynku zaprojektowana zostata w stosunkowo zwartej formie prostopadtosciennej z centralnym
akcentem w postaci przeszklonej fasady (na wysoko$¢ dwdoch kondygnacji), z niewielkim zadaszeniem
nad wejsciami, ,portalem” akcentujgcym Srodkowg cze$¢ budynku (hal w dwdch poziomach) z
dominantg w postaci masztu flagowego. Zadaszenie trybuny podniesione na waskich stupach, przy
jednoczesnie niewysokiej krawedzi dachu, nadaje lekkosci budynkowi. Stosownie do podziatu
funkcjonalnego zastosowano podziat materiatowy i kolorystyczny, podkreslajac w centralnej czesci
gtowne wejscie (kolorowa tafla szklana w Srodkowej czesci przez dwie kondygnacje), dla ktérego tto
stanowi siatka stalowa rozpieta na stalowych dzwigarach jako ,zastona” kryjaca spdd trybun, boczne
skrzydta bryt jasno - szare, uzupetnienia ciemno szare, w kolorze betonu). Elewacje zaprojektowano z
uzyciem stosunkowo oszczednego detalu, niewyszukanych form i materiatéw, z elementami tworzacymi
powtarzalny rytm, np. okna, symetrycznie zlokalizowane schody.

Obramienia tworzace portale wejsciowe na galerie oraz obramienie przeszklonej fasady w czesci
centralnej wykonczone oktadzing z ptyt laminowanych mocowanych na podkonstrukcji.

Fragmenty Scian budynku zaprojektowano jako boniowane z uzyciem listew aluminiowych.

Wykonczenie elementéw podstawowych trybun (stopniowanie i schodkowanie) zaprojektowane zostato
z uzyciem stosunkowo oszczednego wykonczenia wykonanego w betonie architektonicznym, o
niewyszukanych formach i materiatach, z elementami tworzacymi powtarzalne rytmy. W obiektach
utrzymana jest szara kolorystyka betonu (trybuny) — stanowigca tto dla innych elementéw. Akcent
stanowi¢ bedzie namiotowe przekrycie membranowe w kolorze jasnym — kremowym, rozpiete na
stalowej konstrukcji nad widownia.

Na widowni stadionu balustrady i wygrodzenia w tonacji szarej RAL 7039; elementy wyposazenia
(krzesetka) w kolorach RAL 1017, 1018, 5015, 5024 i 7030 (kolorystyka zétto-niebiesko-szara),
balustrady na galerii i schodach — RAL 7039 z pochwytami RAL 2009.

Z zewnatrz elewacje planuje sie pokryC siatkq pleciong (kable powigzane przewigzkami) ze stali
nierdzewnej, o wysokiej wytrzymatosci, rozpietq od wierzchu trybun do poziomu galerii.

5. Sposob dowiazania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Wysokos¢ i gabaryty budynku dostosowane sg do petnionej funkcji, podobnie kolorystyka i materiaty
uzyte na elewacjach. Front obiektu oszczedny w wyrazie, zachowuje jednak reprezentacyjny charakter,
dostosowany do ogdlnie przyjetych form zabudowy miejskiej. Od strony stadionu zaprojektowano
surowe elewacje z betonu, ujednolicone i utrzymane w standardzie trybun otwartych jako dostosowane
dla tego typu funkcji. Budynek tworzy ujednolicone formy z pozostatymi obiektami, dzieki czemu dobrze
wpisuje sie on w krajobraz otoczenia stadionu.



6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Grunt pod projektowanym budynkiem wymaga czeSciowej wymiany - oprocz zdjecia warstwy humusu
nalezy wymieni¢ grunt naruszony przy rozbidrce istniejgcej trybuny ziemnej.

Przewiduje sie wybudowanie budynku w konstrukgcji zelbetowej szkieletowej monolitycznie wylewanej w
uktadzie ptytowo — stupowo — Sciennym.

Jako usztywnienie — trzony klatek schodowych i Sciany spetniajace role tarcz.

Konstrukcja trybun — rama zelbetowa.

Dach — ptaski.

6.1. Posadowienie
Posadowienie — fawy i stopy o zréznicowanej wysokosci, monolitycznie wylewane z betonu B30, stal
AIIIN. Sciany fundamentowe - monolitycznie wylewane z betonu B30, stal AIIIN.

6.2. Konstrukcja zelbetowa

Stupy konstrukcyjne zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu B37, stal AIIIN, strzemiona A0, o
zroznicowanych przekrojach.

Ptyty stropowe zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu B37 — na stupach i Scianach.

Sciany Zelbetowe usztywniajaca z betonu B37, stal AIIIN, cze$¢ Scian jako tarcze. Klatki schodowe —
beton B37.

Konstrukcja trybun — zelbetowa monolitycznie wylewana beton B37, stal AIIIN, Ptytowo-zebrowa, zebra
oparte na ramach zelbetowych.

6.3. Konstrukcja stalowa

Zadaszenie widowni — uktad kratownic wspornikowych opartych na stupach. Na kratownicach oparte
pfatwie fukowe z przekryciem membranowym.

Stateczno$¢ zapewnia ciggly uklad stezajacy nad stupami Srodkowymi, utwierdzenie stupow
zewnetrznych, sztywne potaczenie kratownic wspornikowych ze skrajnymi stupami oraz stezenia w
ptaszczyznie dachu.

Rozstaw stupdw zadaszenia co 10m, jedynie Srodkowe przesto centralnej czesci — 15m-20m-15m.
Konstrukcja podzielona dylatacjami na czesci.

Stupy Srodkowe - z rur okragtych @323,9 x 17,5, stal St3S, i @355,6 x 16, stal 18G2A; rozstaw na
odcinkach prostych co 10m - przegubowo oparte na konstrukgji trybun i sztywno pofaczone z
dzwigarem.

Stupy skrajne - dwuteownik walcowany HEB200, HEA100, HEA200 i blachownice dwuteowe spawane,
stal St3S; rozstaw co 10m - sztywno potaczone z konstrukcjg trybun i kratownicg dachowa. Rozstaw
stupow co 10m.

Podciag kratowy — o rozpietosci 15+20+15m; h=1,85m, pas dolny z rur @355,6 x 16; skratowanie
@219,1 x 12,5, #193,7 x 5,6, stal 18G2A.

Dzwigary wspornikowe — kratowe o zmiennej wysokosci z rur @323,9 x 14,2, skratowanie z rur @168,3
x 7,11 @168,3 x 14,2; stal St3S.

Ptatwie tukowe — o rozpietosci 10m z rur @159 x 8,8 (tuk) i @139,7 x 5 (Sciggi), stal St3S, wyniostos¢
1000mm.

Stezenia w ptaszczyZznie pofaci — uktad pretowo-ciegnowy. Prety z rur @139 x 5, stal St3S; ciegna z
pretow okragtych @20 i @24, stal 18G2A.

Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie 2x powtoka epoksydowa i 1x powtoka
poliuretanowa do odpornosci C3.

Kolor warstwy wierzchniej szary RAL 9006.

Szczegoty rozwigzan znajduja sie w projekcie konstrukcji. Tom II Rozdziat 3K.

7. Zadaszenie trybun

Projekt przewiduje wykonanie zadaszenia trybun jako przekrycia membranowego wykonanego z
tworzywa sztucznego, nalezacego do grupy materiatowej PTFE ( widkna szklane kryte teflonem),
petnigca jednoczesnie funkcje przekrycia jak i elementu no$nego. Przekrycie jest nietypowa, jak na
polskie realizacje konstrukcjag membranowa. Zaleta konstrukcji membranowych jest bardzo maty ciezar
przekrycia (ok. 1,3kg/m?), przy stosunkowo duzej wytrzymatosci (290N). W polskich warunkach
klimatycznych membrana przenosi obcigzenia $niegiem i wiatrem, przy rozpietosci do 35m ( bez
dodatkowych punktdéw podparcia i podwieszenia). Niewielki ciezar konstrukcji no$nej, ktorg w naszym
przypadku stanowig stupy (Sciskane) oraz elementy rozciggane, czyli ciegna oraz tatwy i szybki montaz



przy jednoczesnej gtadkosci przekrycia (nie zaleganie i nie utrzymywanie sie $niegu oraz naturalne
oczyszczanie przekrycia z pytdw przez deszcz) decydujg o niepowtarzalnej formie zadaszenia,
niemozliwej do uzyskania w jakimkolwiek innym przekryciu.

Ze wzgledu na specyfike konstrukcji, zalezng od producenta i dostawcy, Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania projektu roboczego w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

8. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych.

Obiekt przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych (winda umozliwia dostep do kondygnacji na
ktorej wydzielono stanowiska dla wdzkéw, w bliskim sasiedztwie womitoridw, odpowiednio
przystosowane toalety i dostepne punkty gastronomiczne (progi w drzwiach nie wyzsze niz 20mm).

9. Technologia gastronomii
W obiekcie przewiduje sie trzy bufety na pietrze, kazdy z niewielkim zapleczem, i jeden w poziomie
parteru, wszystkie bez wydzielonych miejsc konsumpcyjnych.
Goscie bedq obstugiwani na zasadach samoobstugi lub przez kelneréw.
Sprzedaz dan i napojow w barach bedzie odbywata sie w naczyniach jednorazowego uzytku, z
wyijatkiem baru na przyziemiu, w ktérym dania i napoje bedq podawane na zastawie stotowej.

Dostawa surowcow, pétfabrykatow, produktdw mrozonych i potraw gotowych dla potrzeb baréw
bedzie odbywata sie specjalistycznym transportem producentéw i dostawcow.
Przyjeto zatozenie, ze gotowe dania i potfabrykaty beda dostarczane z firmy kateringowej posiadajacej
warunki do produkcji potraw na wywoz.
Dla wszystkich baréw zaprojektowano na poziomie przyziemia centralny magazyn na napoje, z ktérego
beda rozdysponowywane w miare potrzeb na poszczegdine placowki.
Do przechowywania towaréw tatwo psujacych sie zaprojektowano w barach stoty chtodnicze, lodowki
podblatowe, zamrazarki podblatowe, a na zapleczach baréw szafy chtodnicze, szafy mroznicze,
zamrazarki skrzyniowe. Na lody paczkowane przewidziano odrebne zamrazarki podblatowe.
Do sprzedazy napojow chtodzacych przewidziano specjalistyczne dystrybutory. Ponadto czes¢ napojow
w kartonikach lub butelkach plastikowych bedzie schtadzana w szafach chtodniczych przeszklonych,
lodéwkach lub stotach chtodniczych.
Do przygotowywania kawy i herbaty przewidziano w barach specjalistyczne zaparzacze.
W barach zaprojektowano dodatkowo kostkarki do produkcji lodu konsumpcyjnego oraz ekspresy do
kawy 2-naparzaczowe.

Do obrébki termicznej przewidziano w barach urzadzenia takie, jak: ptyty grillowe, opiekacze, grille
do parowek, kuchenki mikrofalowe, urzadzenia do popcornu i dodatkowo w barze na przyziemiu piec
konwekcyjno — parowy i 2 kociofki elektryczne do zup.

Sprzedaz dan i napojow bedzie odbywata sie w naczyniach jednorazowego uzytku z wyjatkiem baru na
przyziemiu, gdzie brudne naczynia stotowe beda znoszone do zmywalni naczyn stotowych.

Odpadki pokonsumpcyjne beda rozdrabniane w mtynku koloidalnym przed odprowadzeniem ich do
kanalizacji technologicznej.

Odpady produkcyjne ( zuzyte opakowania) gromadzone bedq w pojemnikach na odpadki
rozmieszczonych na terenie stadionu i w galeriach na pietrze, przechowywane w pomieszczeniu
$mietnika (pod schodami trybuny pétnocnej) przed odbiorem przez specjalistyczng firme.

Do celéw porzadkowych przewidziano na zapleczach wszystkich bardw szafy porzadkowe wyposazone w
niskoosadzony zlew oraz pétki na sprzet porzadkowy i $rodki czystosci.

10. Odpady

Obiekt nie bedzie generowat szkodliwych odpaddw i bedg one wyrzucane do 2 wydzielonych $mietnikow
zlokalizowanych na terenie stadionu. Pomieszczenie na odpadki przewidziano pod wschodnig trybung w
potudniowym narozniku i pod schodami trybuny pétnocnej w zachodnim narozniku.

11. Rozwigzania zasadniczych elementéw budowlanych .

11.1. Sciany — oznaczenia na rysunkach

Zelbetowe:

- Z1-40cm
- Z2-30cm
- Z3-25cm



- Z4 - 25+2+25 Sciana z dylatacjg 2 cm
- Z5-22cm
- Z6-20cm
- Z7 - 20+2+20 $ciana z dylatacjq 2 cm
- Z8-15cm
- Z29-12cm
- Z0-10cm

Murowane - z cegly wapienno-piaskowej typu SILKA

- M1-8cm

- M2-12 cm (EI 120)

- M3 - 12 cm - wzmocniona dwuteownikami - wys. 100 cm nad poziomem posadzki

Z ptyt warstwowych na podkonstrukcji:
- PW - konstrukgja z profili kwadratowych, zamknietych 10x10x4
obtozona ptytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym - 6 cm

Warstwy wykonczeniowe
tynkowanie

T1
: tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu - na siatce
ptyta podtynkowa widkno-cementowa np. BLUCLAD - 10 mm
ocieplenie - pianka ekstrudowana (do poz. +0.61) powyzej styropian - 10/12 cm

T2
: tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu - na siatce
ptyta podtynkowa witdkno-cementowa np. BLUCLAD - 10 mm
: ocieplenie - pianka ekstrudowana do poz. +0.61) powyzej styropian - 10/12 cm
T3
: tynk cementowo-wapienny - 2 cm
T4
: tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu - na siatce
: ptyta podtynkowa wtdkno-cementowa np. BLUCLAD - 10 mm
T5

tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu - na siatce
ocieplenie - pianka ekstrudowana - 10 cm

oktadziny ceramiczne
Gl
: glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m
: tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu — powyzej 2m
G2
: glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m
tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu - powyzej 2m
2x ptyta GKBI - 2,5 cm - na stelazu systemowym
: * pustka powietrzna - wg. wymiaru na rysunku
G3
. glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m
tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu - powyzej 2m
1x p3yta GKBI - 1,25 cm
twarda poliuretanowa ptyta termoizolacyjna z paroizolacjg pokryta jednostronnie ptyta g-k
np. EUROTHANE G - 6 cm
G4
: glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m
tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu - powyzej 2m
2x p3yta GKBI - 2,50 cm - na stelaéu systemowym
pustka powietrzna - wg. wymiaru na rysunku
twarda poliuretanowa ptyta termoizolacyjna z paroizolacjg pokryta jednostronnie ptyta g-k
np. EUROTHANE G - 6 cm



izolacje

c1
drobno-porowata ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzana magnezytem - 5 cm
* 1x ptyta GKBI - 1,25 cm - na stelazu systemowym - 12 cm
C2
: styropian - 10 cm
C3
: pianka ekstrudowana - 10 cm
C4
: pianka ekstrudowana - 10 cm
. izolacja p-wodna
c5
: twarda poliuretanowa ptyta termoizolacyjna z paroizolacjg pokryta jednostronnie ptyta g-k
np. EUROTHANE G - 6 cm
C6
: tynk cementowo-wapienny - 2 cm
cegta wapienno-piaskowa typu SILKA - 8 cm
pianka ekstrudowana - 10 cm
. izolacja p-wodna
Cc7
: hydroizolacyjna emulsja bitumiczna -0,1 cm np. EUROLAN 3K lub réwnowazny

C8
: 2x papa termozgrzewalna min. 180g/m2

okfadziny z ptyt laminowanych
L1
samonos$ny laminat zewnetrzny - 1 cm - na podkonstrukcji systemowej np. MEG ABET
LAMINATI ( * - wewnetrzny)
L2
samonos$ny laminat zewnetrzny - 0,8 cm np. MEG ABET LAMINATI
podkonstrukcja systemowa/pustka powietrzna*- wg wymiaru na rysunku/ocieplenie - weina
mineralna - 12 cm

L3
samonos$ny laminat zewnetrzny - 0,8 cm np. MEG ABET LAMINATI
podkonstrukcja systemowa/ocieplenie - wetna mineralna - 6 cm
obudowy
B1
glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m
tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu - powyzej 2m
2x ptyta GKBI - 2,5 cm - na stelazu systemowym
B2
2x ptyta GKBI - 2,5 cm - na stelazu systemowym
B3

wypetnienie z cegly wapienno-piaskowej typu SILKA - 8 cm, z wykonczeniem tynkiem
cementowo-wapiennym 2 cm

wykonczenia indywidualne

AG - beton widokowy wylewany w matrycach architektonicznych gtadkich

AF - beton widokowy wylewany w matrycach architektonicznych fakturowych
0 - dodatkowe wykonczenie nie wymagane



11.1.1. Sciany zewnetrzne
Wykonane w konstrukcji wylewanej zelbetowej, ocieplone i tynkowane. Dodatkowo zabezpieczone
odpornymi na uszkodzenia mechaniczne ptytami wtdkno — cementowymi - podtynkowymi.

Na poziomie galerii $ciany zespotéw sanitarnych i bufetéw oddzielajacych pomieszczenia od przestrzeni
pod widownig $ciany murowane. Pozostate w lekkiej konstrukcji profili ocynkowanych z ptyt
warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, z ukrytym mocowaniem w ukfadzie poziomym,
niewidocznym od strony elewacji, z zewnetrznym profilowaniem w ksztatcie niewielkiej fali (wys. ok.
1,0cm). Okfadzina wykonana jest z wysokogatunkowej stali S280GD+2Z275 z zewnetrzng powioka o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczona dodatkowo powtoka antygrafitti,
wysoko$¢ ptyt min. 110cm. kolor RAL 7030.

Okfadziny i rodzaje $cian zgodnie z opisami na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.

11.1.2. Sciany wewnetrzne :
Wykonane jako zelbetowe monolityczne wylewne, murowane z cegty wapienno-piaskowej typu SILKA
na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. ocieplane i tynkowane.
Na poziomie galerii Sciany zespotdw sanitarnych i bufetéw w lekkiej konstrukgji profili ocynkowanych z
ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, z ukrytym mocowaniem w ukladzie poziomym,
niewidocznym od strony elewacji, z zewnetrznym profilowaniem w ksztalcie niewielkiej fali (wys. ok.
1,0cm). Okfadzina wykonana jest z wysokogatunkowej stali S280GD+2Z275 z zewnetrzng powioka o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczona dodatkowo powtoka antygrafitti,
wysoko$¢ ptyt min. 110cm. kolor RAL 7030.
Sciany pomieszczen ogrzewanych izolowane od przestrzeni nie ogrzewanych - twarda poliuretanowa
ptyta termoizolacyjna z paroizolacjg pokryta jednostronnie ptytg g-k np. EUROTHANE G - 6 cm.

Obudowy mieszczace przewody (obudowy piondw) z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI gr. 12,5 mm,
mocowane do konstrukcji noénej z profili CW i UW 50, z wypetnieniem wetng mineralng 5cm. Wysoko$¢
Scianek i ich szerokosS¢ zalezna od wymiaréw przewodow.

11.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe: na Sciankach fundamentowych, w miejscach w ktorych stosowane jest ocieplenie
ptytami z pianki ekstrudowanej, wykona¢ warstwe pionowej izolacji powtokowej z wodnej wyprawy
wodoszczelnej, wyprowadzonej do poziomu izolacji poziomej. Pod fawami fundamentowymi, na chudym
betonie, wykona¢ warstwe poziomej izolacji powtokowej z dyspersyjnej masy bitumicznej (dotyczy
poziomdéw ponizej 1,30m wzgledem ppp). Powyzej nalezy wykona¢ warstwe poslizgowg uzywajac 1x
pape termozgrzewalna.

Izolacje poziome: w podtodze na gruncie wykonac izolacje przeciwwilgociowg — z dyspersyjnej masy
bitumicznej i dodatkowo folia polietylenowa powyzej pianki ekstrudowanej. Izolacje w podtodze
wykonac na stupach i $cianach do projektowanego poziomu posadzki, zapewni¢ szczelno$¢ potaczenia z
izolacjg pionowq oraz wyciggna¢ na Scianki fundamentowe.

W pomieszczeniach ,mokrych” — sanitariatach elastyczna powiloka uszczelniajgca - folia w ptynie z
zastosowaniem systemowych tasm naroznych i uszczelnien wpustéw podtogowych.

Przejscia instalacyjne przez Sciany zewnetrzne — przepusty wg projektu sanitarnego.

Kratki Sciekowe odprowadzenia wod opadowych nalezy wykonaé z uzyciem elastycznych powtok
uszczelniajacych, mrozoodpornych, do stosowania na zewnatrz lub innego rozwigzania systemowego do
uszczelniania wpustéw.

11.4. Izolacje cieplne

Dach — ptyty pianki polietylenowej ekstrudowanej grubosci 8-15 cm U =0,30 W/m2K.

Sciany zewnetrzne - pianka ekstrudowana (do poz. +0.61 dla trybuny VIP) powyzej styropian - 10/12
cm; (facznie ze $ciang U<0.45 W/m2K). Cokdt — ocieplenie z piyt pianki ekstrudowanej lub innym
styropianem dostosowanym do zasypania gruntem bez dodatkowych oston grub.8cm.

Podane powyzej wartosci wspotczynnika U nie przekraczajg dopuszczalnych wielkosci.

Pomieszczenia ogrzewane (uzytkowanie catoroczne) oddzielone bedg od pomieszczen nie ogrzewanych
twardg poliuretanowg piyta termoizolacyjng z paroizolacjq pokryta jednostronnie ptyta g-k np.
EUROTHANE G - 6 cm.



W pomieszczeniach, w ktoérych znajdujg sie stupy zelbetowe konstrukgji trybun wykona¢ dodatkowe
ocieplenie stupa od poziomu dolnego stropu do poziomu sufitu podwieszonego — ksztattki z pianki
poliuretanowej gr. 8cm.

Stropy pomieszczen znajdujgcych sie pod nieocieplang ptyte galerii lum pod schodami obtozy¢ twardg
poliuretanowg ptyta termoizolacyjng z paroizolacjq pokrytq jednostronnie ptyta g-k np. EUROTHANE G -
6 cm.

11.5. Izolacje akustyczne

W pomieszczeniu prasy i sali konferencyjnej, oraz w studiach TV przewidziano wykonanie oktadziny
$ciennej pomieszczenia i sufitdw, ktéra zapewni wymagang izolacyjnos¢ akustyczng. W tym celu
proponuje sie wykorzystanie drobno-porowatej ptyty akustycznej z welny drzewnej wigzanej
magnezytem - 5 cm, dzieki czemu uzyska sie podwyzszong izolacyjnos¢ (R,=~40dB). Izolacja moze by¢
mocowana przy pomocy kleju lub mechanicznie. Sufity akustyczne, systemowe firmy np. Ecophone.
Pomieszczenia monitoringu i spikera wydzielone Sciankami przeszklonymi o podwyzszonych
parametrach akustycznych — okleina szyb z foli dZzwiekochtonnej (R,=~50dB). Scianki petne w tym
pomieszczeniu w lekkiej zabudowie g-k , wypetnienie z welny drzewnej i dodatkowa warstwa folii
dzwiekoszczelne.

11.6. Dylatacje: posadzki, Sciany, sufity.

Specyfika budowli catkowicie otwartej, poddanej dziataniom atmosferycznym wymaga stosowania
systemowych rozwigzan dylatacyjnych, ktére pozwolityby na swobodne przemieszczanie sie wzajemnie
elementdw, zabezpieczajac przed peknieciami i zarysowaniami. W projekcie przewidziano uzycie
zabezpieczen do szczelin, korzystajac z oferty standardowej. Po wyborze producenta i dostawcy
systemu, nalezy wykonac sprawdzenie przyjetych zatozen, uwzgledniajac przede wszystkim rodzaj
obiektu, jego przeznaczenie, sposob obcigzenia oraz rodzaj i grubos¢ betonu.

Kolorystyka szczelin szara.

Posadzki betonowe dylatowane zgodnie z przerwami dylatacyjnymi konstrukcji oraz przeciwskurczowo,
zaleznie od przyjetego systemu.

W posadzkach wykonczonych ptytkami dylatacje wykona¢ dostosowujac sie do rysunku piytek.

Réwniez podczas wykonywania przerw roboczych nalezy uwzgledni¢ stosowanie tasm uszczelniajacych.
Korzystajgc z oferty standardowej, ktdrych dobdr i uzycie zalezne jest od miejsca potaczenia i
materiatow, z ktorych wykonane zostaty elementy:

- dylatacje termiczne - poziome i pionowe posadzek oraz konstrukgji stalowej dachu

- dylatacje pionowe Scian w miejscu styku z konstrukcjg nosng

- dylatacja pozioma przeciwskurczowa podtogi i posadzki

Szczegoty wg rys. W-TV-AD-4384 i projektu konstrukcji Tom II Rozdz. 4 K.

11.7. Tynki

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. III zatarty na gtadko na $cianach murowanych i
zelbetowych - alternatywa: tynk cienkowarstwowy, mineralny. W pomieszczeniach mokrych (np.
prysznice) nalezy zastosowaé tynki cementowe, cienkowarstwowe. W cze$ci pomieszczenn wystepujg
elewacje $cian wewnetrznych wykonane w szalunkach jako betony architektoniczne - nalezy dotozy¢
wszelkich staran do prawidtowego szalowania $cian, stosujgc matryce architektoniczne np. $ciany szybu
windy, Sciany w holu recepcyjnym), szczegoty na rys. W-TV-AE-4222, W-TV-AE-4223, W-TV-AE-4224,
W-TV-AE-4225.

Kolorystyka $cian gtéwnych betonowo -jasno — szara wg NCS S1002-Y

11.8. Elewacje

11.8.1. Tynki zewnetrzne
Tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu na siatce, w technologii uzaleznionej od
producenta, dodatkowo zabezpieczony preparatem antygraffiti. Elewacje nalezy zabezpieczy¢ przeciw
uszkodzeniom mechanicznym, stosujac ptyty gipsowo — widkowe lub widkno-cementowe na catej
elewacji parteru. Kolor #104 Dover Sky, wg. wzornika Dryvit System.
Elewacje czeSciowo zaprojektowano jako boniowane. Wkleste Ztobki wykonczone lakierowang listwg
aluminiowg C 30/20/2mm .
Detal wg rys. W-TV-AD-4356.



11.8.2. Betony architektoniczne

Zewnetrzne elementy widowni, schody i inne elementy wskazane w projekcie nalezy wykona¢ w
technologii betondw widokowych architektonicznych o strukturze gtadkiej lub fakturowe;j.

Kolorystyka naturalnego betonu, przejscia na widowni trybun w fakturze antyposlizgowej w kolorze
szarobetonowym.

Elementy zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ preparatem antygraffiti.

Widok 1. Beton architektoniczny gtadki

Faktura betondw widokowych elementow konstrukcyjnych trybuny.

4000

[mm] —

11.8.3. Okiadziny
Projekt przewiduje wykonanie oktadzin z laminatéw wysokoci$nieniowych (HPL) z powierzchnig
dekoracyjna, np. samonosny laminat zewnetrzny MEG firmy ABET LAMINATI. Pty z wiodkien
celulozowych, impregnowanych termoutwardzalnymi zywicami fenolowymi, z wierzchnig warstwg
impregnowang zywicami aminoplastycznymi, ktéra jest odporna na warunki atmosferyczne i $wiatto,
uszkodzenia mechaniczne, nie koroduje, nie tamie sie i nie kruszy, tatwy w obrébce i czyszczeniu.
Portale wej$¢ na skrzydta boczne trybuny i obramienie Sciany fasadowej zaprojektowane zostaty w
oktadzinie z ptyt typu MEG. Sciany samowentylujace, z ptytami montowanymi na konstrukcji
systemowej — mocowanie niewidoczne wkretami samogwintujacymi na hakach mocujacych— zgodnie z
zaleceniami producenta. taczenie ptyt na zaktadke lub na pidro-wpust.
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie paraizolacji na izolacji termicznej. Kolor ptyt 825 — wg. Producenta.
Szczegbty wg rys. W-TV-AD-4360.
Dla podtuznych szczelinowych okinach zaprojektowano obudowe wystajacq 32cm poza lico Sciany, z
ptyt laminowanych typu MEG w kolorze 2801, na podkonstrukcji z ceownika 35x35 obudowanej ptytg
0SB gr.12mm, z warstwg izolacji termicznej wewnatrz, mocowana do $ciany za pomocg katownika
90x90x10 kotwionego kotwami M10. Szczegdty wg rys. W-TV-AD-4375.
Oktadzine z ptyt laminowanych zastosowano takze do wykonczenia murowanych Scian wewnetrznych
holu i do obtozenia scianek pod blatami baréw. Wykonczenie Sciany bufetu i toalety ptytami w kolorze
2616. Scianka pod blatem baréw na galerii obustronnie MEG 879.

11.8.4. Siatki elewacyjne

Na dzwigarach kratowych jako ostona zewnetrzna spodu stopniowania trybun rozpiete bedg siatki
stalowe. Proponuje sie siatki ze stali nierdzewnej — lina pleciona (1,5mm — 7x7) o oczkach w ukfadzie
pionowym 140x242mm, z zaciskami (klamrami) ze stali nierdzewnej (wymiar 242mm — odlegtos¢
pomiedzy zaciskami w pionie), kat 60° rozpiete gora i dotem na stalowej rurze $r.50mm; przy dolnej
rurze — naciag. Mocowanie siatek co 5m — na przemian do rozstawionych co 10m kratownic konstrukcji
stalowej zadaszenia widowni i do dwuteownikow kratownicy gtdwnej, wygietych w tuk rozstawionych co
10m. Mocowanie do dzwigaréw stalowych zadaszenia widowni — element stalowy podtrzymujacy rure
dolng i gérna przykrecony do elementu dzwigara.



Wytyczne dla siatek wg rys. W-TV-AE-4221, W-TV-AD-4363.

A

11.9. Podlogi, posadzki, sciany (okladziny).

11.9.1. Podlogi na gruncie
Projekt przewiduje wykonanie szeregu podtdég na gruncie, ukladanych na piasku stabilizowanym do
Id=0.6 grubo$¢ — do warstwy nosnej gruntu, chudym betonie, zabezpieczanych dyspersyjna masq
bitumiczng, ocieplonych warstwg 10 cm pianki ekstrudowanej poliuretanowej w ptytach, zabezpieczonej
folig PE i warstwg betonu dociskowego, zbrojonego siatka @6 15x15, zatartego na gtadko. Tak
przygotowane podtoze wykanczane sg posadzka ceramiczng typu gres/wyktadzina PCV, zaleznie od
pomieszczenia.
Ogdlnodostepne, reprezentacyjne pomieszczenia parteru ( ogolnodostepny hol, korytarze) proponuje
sie wykonczy¢ posadzka ceramiczng o podwyzszonym standardzie uzytkowym i estetycznym. Proponuje
sie zachowanie regularnego ukfadu posadzki i wymiar piytki minimalny 30x30cm, maksymalny
60x60cm.
W strefie wejsciowej jako wykonczenie zastosowano ptyty wykonane z betonu zbrojonego widknem
szklanym gr. 1,3.
Proponowane ptytki 30x30 z serii CHROMTECH/01 firmy FLOOR GRES w kolorze COOL/2.0* ROC
AGENT.

PG1
2,0cm Gres

6,0cm Gladz cementowa wzmocniona siatkg
~0,1cm Folia polietylenowa
10,0cm Ptyty pianki ekstrud. poliuret.




~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

10,0cm Beton B-10

20,0cm Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG2

1,0cm Wyktadzina dywanowa

6,0cm Gladz cementowa wzmocniona siatkg

~0,1cm Folia polietylenowa
10,0cm m| Ptyty pianki ekstrud. poliuret.
~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

10,0cm Beton B-10

20,0cm Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG3

1,0cm Wyktadzina PCV

0,5cm Warstwa samopoziomujaca

6,0cm Gladz cementowa wzmocniona siatkg

~0,1cm | Folia polietylenowa

10,0cm | Plyty pianki ekstrudowanej poliuretanowej

~0,5cm | Dyspersyjna masa bitumiczna

10,0cm Beton B10

20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG4

6,0cm Posadzka betonowa wykornczona zywicg epoksydowag

~0,1cm | Folia polietylenowa

1,0cm Szpryc cementowy

~54,0cm Keramzyt

~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

Fundament zelbetowy

10,0cm Beton B10

20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG5

30,0cm Warstwy drogowe

~1,0cm Izolacja p-wodna

30,0cm Strop zelbetowy

220,0cm Korytarz

6,0cm Podtoga podniesiona z ptyt prefabrykowanych

54,0cm | Kanat techniczny

~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

Fundament zelbetowy

10,0cm | Beton B10

20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG6

6,0cm m| Posadzka betonowa wykonczona zywicg epoksydowq

~0,1cm Folia polietylenowa

10,0cm | Plyty pianki ekstrudowanej poliuretanowej




~0,5cm | Dyspersyjna masa bitumiczna
10,0cm Beton B10
20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG6*
8,0cm m| Kostka betonowa typu HOLLAND
5,0cm Podsypka cementowo-piaskowa

15,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego

20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG6**
6,0cm m| Posadzka betonowa wykonczona zywicg epoksydowg
~0,1cm Folia polietylenowa

~0,5cm | Dyspersyjna masa bitumiczna
10,0cm Beton B10
20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG7
8,0cm Kostka betonowa typu HOLLAND
5,0cm Podsypka cementowo-wapienna
30,0cm | Podbudowa z kruszywa famanego

~1,0cm Warstwa ochronna z fizeliny 250G/m?2

10,0cm | Plyty pianki ekstrudowanej poliuretanowej
~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

80,0cm m| Fundament zelbetowy
10,0cm Beton B10

PG8
8,0cm Kostka betonowa typu HOLLAND
5,0cm Podsypka cementowo-wapienna

70,0cm | Podbudowa z kruszywa famanego
~1,0cm | Warstwa ochronna z fizeliny 250G/m?2
10,0cm | Piyty pianki ekstrudowanej poliuretanowej

~0,5cm | Dyspersyjna masa bitumiczna

40,0cm | Fundament zelbetowy
10,0cm Beton B10

11.9.2. Podlogi w pomieszczeniach mokrych
W sanitariatach, szatniach i innych pomieszczeniach zaplecza, zaprojektowano posadzki ceramiczne z
gresu o wymiarach 20x20cm, uktadane na klej. Powierzchnia ptytek matowa, nie polerowana, odporna
na Scieranie i dostosowana do obiektéw o duzym natezeniu ruchu pieszego. W przypadku koniecznosci
uzyskania spadkéw, nalezy je wyrabia¢ w warstwie gtadzi cementowej (spadek 0,5%).
Kolorystyka:
- toalety o podwyzszonym standardzie — w budynku trybuny — proponowane ptytki z serii PROGETTO
firmy FLOOR GRES w kolorze 013299 WARN GREY
- pozostate toalety, Sciany baréw i zaplecza — w tym gastronomiczne —gres szary, np. PROGETTO
710303 PEARL GRIP firmy FLOOR GRES.
W zespotach sanitarnych zawodnikdw gres o stopniu antyposlizgowosci R9.



PW1
2,0cm Gres

6,0cm Gladz cementowa wzmocniona siatkg

~0,1cm 2x Folia polietylenowa
10,0cm Ptyty pianki ekstrud. poliuret.

0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
26,0cm Strop zelbetowy
1,5cm Tynk cem.-wap.

PW4

2,0cm Gres

5,0cm Gladz cementowa wzmocniona siatkg

~0,1cm 2x Folia polietylenowa

4,0cm Styropian elastyczny
26,0cm Strop zelbetowy
~1,5cm Tynk cem.-wap.

11.9.3. Posadzki w pozostatych pomieszczeniach
Projekt przewiduje wykonanie posadzek z PCV lub wyktadziny dywanowej, uktadanych na warstwie
samopoziomujacej i gtadzi cementowej, zasadniczo gr.6,0cm i ptytach pianki ekstrudowanej,
spetniajacym role izolacji termicznej i akustycznej, oddzielonych pomiedzy sobg folig PE. W przypadku
stropow zewnetrznych nalezy uwzgledni¢ dodatkowg warstwe folii jako paraizolacji.

PW2
1,0cm  |Wykfadzina dywanowa

0,5cm Warstwa samopoziomujaca

6,0cm Gtadz cementowa wzmocniona siatkg

~0,1cm 2x Folia polietylenowa
10,0cm Ptyty pianki ekstrud. poliuret.

0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
26,0cm Strop zelbetowy
~1,5cm Tynk cem.-wap.

PW3
1,0cm Wykfadzina PCV
0,5cm Warstwa samopoziomujaca

6,0cm Gfadz cementowa wzmocniona siatkg

~0,1cm 2x Folia polietylenowa
10,0cm Ptyty pianki ekstrud. poliuret.

0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
26,0cm Strop zelbetowy
~1,5cm Tynk cem.-wap.

PW5
2,0cm Gres
26,0cm | Strop zelbetowy
~1,5cm Tynk cem.-wap.
Pustka/stelaz




1,25cm Sufit podwieszony

PW6
10,0cm Podtoga podniesiona, betonowa, prefabrykowana

50-110cm | Kanat techniczny
20,0cm Konstrukcja zelbetowa

11.9.4. Posadzki trybuny, womitoria, galerie (zewnetrzne)

Posadzka galerii — korytarza ewakuacyjnego dla widzéw trybuny zaprojektowana jest jako posadzka
betonowa wykonczona elastycznym materiatem powlokowym na bazie epoksydowo-poliuretanowej -
dwusktadnikowa powtoka o wysokiej zdolnosci pokrywania zarysowan, odporna na Scieranie i wptywy
atmosferyczne, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i chemiczne;j.

Posadzki trybun — pod ktdérymi nie ma pomieszczen - wykonane jako betony architektoniczne z
wysokogatunkowego, wodoodpornego betonu, ktdry jest szczelny i nienasigkliwy. Kolorystyka betonu
ujednolicona w catym obiekcie.

PZ1

~0,2cm | Elastyczna powtoka na bazie epoksydowo-poliuretanowej,antyposlizgowa, wodoszczelna
Posadzka betonowa ze zbrojeniem przeciw skurczowym rozproszonym
6,0-10cm z wtdkna polipropylen. dylatowana co 2,5m

~0,2cm 2x folia polietylenowa
10,0cm | Plyty styropianowe FS-30
0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

26,0cm | Strop zelbetowy

PZ2

~0,2cm | Elastyczna powtoka na bazie epoksydowo-poliuretanowej,antyposlizgowa, wodoszczelna
Posadzka betonowa ze zbrojeniem przeciw skurczowym rozproszonym
6,0-10cm z widkna polipropylen. dylatowana co 2,5m

~0,2cm 2x folia polietylenowa
10,0cm | Plyty styropianowe FS-30

0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
26,0cm Strop zelbetowy

~1,5cm Tynk cem. — wap.

PzZ2*

~0,2cm | Elastyczna powtoka na bazie epoksydowo-poliuretanowej,antyposlizgowa, wodoszczelna
Posadzka betonowa ze zbrojeniem przeciw skurczowym rozproszonym
6,0-10cm z widkna polipropylen. dylatowana co 2,5m

~0,2cm 2x folia polietylenowa
10,0cm | Piyty styropianowe FS-30

0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
26,0cm Strop zelbetowy

10,0cm Styropian
~1,5cm Tynk cem. — wap.

PZ3




20,0cm | Ptyta Zzelbetowa zatarta na gtadko

PZ3a
26,0cm | Plyta zelbetowa zatarta na gtadko

PZ4
15,0cm | Prefabrykat zelbetowy z betonu architektonicznego
~0,2cm 2x folia PE
8,0cm Ptyty pianki poliuret. ekstrudowanej

0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

Konstrukcja zelbetowa

~1,5cm Tynk cem- wap

PZ5
15,0cm | Prefabrykat Zelbetowy z betonu architektonicznego
~0,1cm 2x folia PE
8,0cm Ptyty pianki poliuret. ekstrudowanej

0,5¢cm Dyspersyjna masa bitumiczna

Konstrukcja zelbetowa

PZ7
Kraty pomostowe
4,0cm konstrukcja stalowa/ptyty warstwowe (Rw=min.42dB)
PZ8

28/15cm Ptyta zelbetowa ze spadkiem

PZ10
1,0cm Ptyty laminowana-wodoodporna
1,5cm Ptyta OSB4
10cm Ptyty pianki poliuret. ekstradowanej/podkonstrukcja
1,5cm Ptyta OSB4
1,0cm Ptyty laminowana-wodoodporna
PZ11

20,0cm Ptyta zelbetowa zatarta na gtadko

W pomieszczeniach technicznych podtogi techniczne podniesione systemowe na konstrukcji wsporczej
ze specjalnych profili ocynkowanych np. 40/40/R o siatce 60x90cm, skrecanych na specjalnych gtowach
wspornikdw stalowych ST3Sx przy pomocy $rub z tbem mioteczkowym, mocowane do posadzki,
wierzchnia ptyta wiérowa wykonczona PCV z wkomponowanymi w konstrukcje podtogi schodami.



11.9.5. Cokotly

Na cokoty nalezy przyja¢ ten sam materiat co na posadzki. W szczegdlnych miejscach, wg opisu na
rysunkach przekrojow, grubosci i uklad warstw moze odbiega¢ od typowego. W pomieszczeniach
~mokrych”, uksztattowac ptyte podtogowg ze spadkami do wpustéw okreslonych na rysunku i osadzi¢
wpusty (spadki do kratek wg oznaczen na rysunkach).

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano posadzke betonowa, w celu nalezytej ochrony przed
przedostaniem sie brudu i wilgoci, proponuje sie wykonanie cokolikdw przysciennych, jako elementow
trwale zwigzanych z posadzka. Cokoliki wysokosci 7-10 cm i promieniu 3-6 cm nalezy wykonac¢ stosujac
masy cokotowe.

11.9.6. Okladziny $cienne ceramiczne
W pomieszczeniach pomocniczych, sanitariatach, szatniach, w bufetach wytozenia $cian ptytkami
glazury lub terakoty klejonymi do podtoza do wysokosci dostosowanej do oscieznicy drzwiowej (ok.
2.00m.). Proponuje sie stosowanie odpowiedniej linii do posadzki. Jesli nie jest to mozliwe, w
mniejszych pomieszczeniach wskazane ptytki o wymiarach 20x20cm. W pomieszczeniach wiekszych
mozna stosowac plytki o maksymalnym wymiarze 30x60cm.
Kolorystyka:
- toalety o podwyzszonym standardzie — w budynku trybuny — proponowana glazura z serii PROGETTO
firmy FLOOR GRES w kolorze 013266 ULTRA WHITE, $ciana z drzwiami wejéciowymi — 709344
HORIZON BLUE (w toalecie meskiej) i 709349 LILLA (w damskiej)
- pozostate toalety, Sciany baréw i zaplecza — w tym gastronomiczne — glazura biata, np. OPOCZNO.
Narozniki $cian wyoblone. W pozostatych pomieszczeniach gdzie zamontowane bedq umywalki lub
zlewy $ciany w pasie min.120cm oktadane ptytkami glazury do wysokosci 200cm.
Szczegoty wg rys. W-TV-AD-4320 do 4331.

11.9.7. Beton architektoniczny
W projekcie przewidziano wykonanie fragmentdw wewnetrznych Scian jako betony architektoniczne,
charakterystyczne zasadniczo dla zewnetrznych elementéw stadionu. Ta drobna analogia ma za zadanie
identyfikowac obiekt jako catos¢, rowniez we wnetrzu.
Nalezytg starannoscig nalezy objac Sciany klatek schodowych, $ciany womitoriow oraz $ciany w holu
gtéwnym.

11.9.8. Podlogi podniesione i prefabrykowane
Podtoga wydzielonych na najwyzszym poziomie pomieszczen i stref dla VIP zostata zaprojektowana jako
podioga podniesiona — biegnacy tedy kanat techniczny dla prowadzenia instalacji, przekryty
prefabrykowanymi ptytami betonowymi 60x120cm. Dla odprowadzenia ewentualnych skroplin z kanatu
(na dach budynku) projektuje sie wpusty w posadzce — lejek bez zaworu zwrotnego zakonczony kratkg
$r.110/87 z rurg $r.50, montowany w ptycie zelbetowej lub wpust podtogowy o $r. wlotu maks. 150mm
(lub 15x15cm), odptyw rurg $r.50mm, zamkniety od wierzchu kratka.
W strefie dla VIP-6w i komentatoréw zaprojektowano bedq dodatkowo podtogi podniesione,
systemowe, ze schodami. Na stelazu z profili stalowych ocynkowanych C40/40/2 o siatce 60x90cm
uktadane bedg ptyty podtogi, ustawiane na specjalnych gtowach wspornikéw stalowych ( z nakretkg do
regulacji i zablokowania wysokosci), skrecane przy pomocy $rub z tbem mioteczkowym. Wysokosc¢
pozioméw podtogi 20—160cm (co 20cm). Ptyty wypetniajace gr. 3cm, krawedzie schodéw z
wykonczeniem antyposlizgowym.
Szczegbty wg rys. W-TV-AD-4370.

11.9.9. Platforma dla kamer

Gtéwne stanowisko kamery bedzie znajdowac sie doktadnie na wprost Srodkowej linii boiska,
pozostate kamery zostang ustawione: dwie na 15 metrze i dwie na 6 metrze. Kamery nie bedg
skierowane w strone stonca i bedq znajdowaly sie po tej samej stronie co stanowiska komentatoréw
telewizyjnych.

Dla kamer zaprojektowano platformy o konstrukcji stalowej — jedna platforma ze wspdlnym wejsciem
dla stanowiska na 5 i 16 metrze.

Stanowisko gtéwnej kamery — platforma stalowa o wymiarach 4,5x3,2m zlokalizowana nad
stanowiskiem spikera — konstrukcja stalowa z profili stalowych (konstrukcja do mocowania obudowy
pomieszczenia spikera - ) i ukladanych na nich systemowych krat pomostowych. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na kolor RAL 7039 - uziemic.



Uktad ramowy, stupki z profili zamknietych o przekroju kwadratowym 120x120x5, a belki z HEA160 i
HEA120. Stupki ram sg mocowane do konstrukcji zelbetowej przy pomocy kotew wklejanych oraz,
dodatkowo, rygle potaczone ze $Sciang zelbetowa. Do belek gtdwnych mocowane sg belki posrednie z
HEA100 i IPE100, na ktdrych jest utozona blacha zeberkowa. Wejscie umozliwiajg schody, w ktorych
belki policzkowe zaprojektowano z ceownikdéw 180x50x6, a stopnie szer. 25cm z krat typu ,Mostostal”.
Platforma i schody - wyposazone w barierki.

Boczne platformy dla kamerzystdw na 5 i 16metrze — zaprojektowano dwie potaczone ze sobg

platformy (o tacznej dt. 12,0m) ze wspdlnymi schodami. Konstrukcja stalowa — blacha zeberkowa 5mm,
=100, b=8000, mocowana do kazdej belki ( dwuteownik HE100A) Srubami M6 z chowanym tbem co
60cm.
Zaprojektowane w postaci rusztu zamocowanego do 2 stupow $rodkowych. Gtownym elementem
nosnym jest belka z 2C300E spawanych ,w skrzynke”. Do belki mocowane (wspornikowo) elementy z
C200E i IPES0 zwienczone elementem spinajacym z L100x50x8. Wejécie na platformy zapewniajq
schody stalowe z belkami policzkowymi z C200E i stopniami z kraty typu ,Mostostal”. Platformy i schody
wyposazone w barierki. W miejscach ustawienia kamer — przesto barierki uchylna.

Barierki z rur stalowych @ 51, z elementami poziomymi @ 30 co 20cm, mocowanie do posadzki
za pomocg blachy7x100x100 kotwionej $rubami M10, w miejscach uziemienia — przykrecone do
podstawy stupka bednarki (wtgczonej do sieci uziemienia)- Sruba M12,

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 3-warstwowym systemem epoksydowo -
poliuretanowym. Kolor warstwy wierzchniej szary RAL 9006.

Szczegdty wg rys. W-TV-AD-4369, W-TV-AD-4370, W-TV-AD-437; balustrady wg rys. W-TV-AD-4357 .

11.9.10. Kolorystyka
Wszystkie posadzki i Sciany, niezaleznie od materiatu, projektuje sie w kolorystyce pastelowej, z
zachowaniem tonacji jasno — szarej RAL 9002/ RAL 9006/ RAL 7030 z akcentami ciemnoszarymi RAL
7039. Nalezy zachowa¢ uktad ciemniejszej podtogi, jasniejszych $cian, najjasniejsze sufity. Projekt
wnetrz nie jest objety niniejszym opracowaniem, a wytyczne kolorystyczne i materiatlowe s
obowiazujace.

11.10. Sufity

Wykonanie sufitdw podwieszanych akustycznych, modutowych z weiny szklanej i gtadkich z ptyt g-k z
wbudowanymi  oprawami  oSwietleniowymi, przewidziano w  korytarzach, pomieszczeniach
ogodlnodostepnych oraz w celu krycia przewoddw instalacyjnych w innych pomieszczeniach. W
pomieszczeniach reprezentacyjnych — hall gtéwny na parterze, sala konferencyjna - przewidziano potki
$wietlne.

Na pozostawionych sufitach rodzimych nalezy dotozy¢ wszelkich staran do prawidlowego szalowania
stropow. Sufity nalezy jedynie malowac; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie tynku
cementowo-wapiennego max.1,5cm.

Kolor sufitow biaty — RAL 9010.

Na galerii w przestrzeniach otwartych sufity panelowe (systemowe) z blach tytanowo-cynkowych lub
laminowanych z ptyty, np. MEG firmy ABET LAMINATI - mocowane do konstrukcji trybun i do
konstrukcji do zwieszenia paneli reklamowych.

Kolor sufitow biaty — RAL 9010.

11.11. Malowanie.

Przewidziano w projekcie malowanie do petnego pokrycia farbg akrylowg lub lateksowg Scian
pomieszczen wewnatrz budynku. Podtoze: ptyta gipsowo — kartonowa i tynk swiezy. Wszystkie podtoza
zagruntowac i wykona¢ ewentualne zaprawki. Kolorystyka biata, jasno szara, bezowa wg zasady
podtoga ciemniejsza od Scian, najjasniejszy sufit.

11.12. Dachy

W projekcie przewidziano wykonanie w czesci centralnej nad budynkiem stropodachu o spadku 2%,
ocieplony 15cm pianki polistyrenowej ekstrudowanej (lub wetny mineralnej twardej), pokryty zwirem, z
paroizolacja.



PZ6
7,0cm Zwir plukany 16/32
~0,2cm 2x folia PE
8,0cm Ptyty pianki poliuret. ekstrudowanej
0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
4,0-8,0cm Beton ze spadkiem
26,0cm Strop zelbetowy
PZ6a
7,0cm Zwir ptukany 16/32
~0,2cm 2x folia PE
15,0cm Ptyty pianki poliuret. ekstrudowanej
~20,0cm | Keramzyt
4,0-8,0cm | Beton ze spadkiem
26,0cm Strop zelbetowy

Obrobki przy attykach, kominach i krawedziach oraz inne niezbedne elementy pokrycia dachu - z blachy

stalowej ocynkowanej obustronnie powlekanej grubosci 0,6mm.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe.

Daszki nad kasami oraz wejécia w skrzydtach bocznych na poziom galerii wykonane z ptyt lexanu gr.
12mm na odciggach stalowych (kabel ze stali nierdzewnej. Mocowanie do $cian za pomocg
ptaskownikdw ze stali nierdzewnej, do ktérych zamocowane sg odciagi, kotwionych kotwami
wklejanymi. Szczegoty wg rys. W-TV-AD-4366.

Nad wejsciem gtownym do budynku daszek z ptyt szkta hartowanego, laminowanego na podkonstrukgji
systemowej mocowanej do elementéw nosnych fasady.

Przed realizacjg i montazem daszkdéw Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ obliczenia statyczne
wedtug przyjetego systemu i uzgodni¢ montaz i mocowania elementéw konstrukcji z producentem i
wykonawca $lusarki systemowej fasadowej.

Konstrukcje uziemic i lakierowac proszkowo na kolor Slusarki fasadowej (RAL 7030).

Wejscie do budynku w czesci centralnej zadaszone Zelbetowym prostym ,,portalem”, wysunietym poza
lico przeszklonej fasady, obudowanym ptytami laminowanymi.

PZ9
1,0cm Ptyta laminowana — wodoodporna — szer. 45 cm
* papa termozgrzewalna z posypka

1,5cm Ptyta OSB4
5-8,0cm Ptyty pianki poliuret. ekstrudowanej

0,4cm Hydroizolacyjna masa bitumiczna
20,0cm Ptyta Zzelbetowa

5,0cm Ptyty pianki poliuret. ekstrudowanej

1,5cm Ptyta OSB4

1,0cm Ptyta laminowana — wodoodporna — szer. 45 cm

Nad pomieszczeniami w zabudowie z ptyt warstwowych systemowych dach systemowy:

PD1

6,0cm

Ptyta warstwowa, dachowa

Konstrukcja stalowa 100x100x4 i T200

Sufit podwieszony na podkonstrukcji




PD2
8,0cm Ptyta warstwowa, dachowa
Konstrukcja stalowa T200 i C200
Sufit podwieszony na podkonstrukgcji

Jako wyjscie techniczne z poziomu dachu budynku trybuny VIP na najwyzszy poziom trybuny
zaprojektowano wytaz dachowy (185x440cm; otwdr w stropie 135x390cm); wypetnienie z poliweglanu
komorowego, rama prosta z blachy ocynkowanej, dolna cze$¢ podstawy mocowana do konstrukgji
dachu, gérna czes¢ profilowana do odprowadzania wody z sitownikiem pneumatycznym, wg rys. W-TV-
AD-4376.

11.13. Stolarka i slusarka

10.13. 1. Slusarka aluminiowa

Sciana fasadowa stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna).

Zaprojektowano Sciane ostonowg systemu PONZIO NT 152 o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej
0 szerokosci 52 mm z ksztattownikdw aluminiowych Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615
T1.

Konstrukcja szkieletowa Sciany sktada sie ze stupdw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej
budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem
elementdw zlgcznych. Uszczelki, przektadki termiczne i inne akcesoria mocujace i uszczelniajace
pofaczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia na podstawie dokumentagji
systemowe;j.

Dla ksztattownikéw aluminiowych, ktdre nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie nie powleczonego ,surowego” aluminium.
Wspdtczynnik przenikania ciepta (dla ramy) odpowiada grupie materiatowej 2.1 wg DIN 4108.

W gdrnym pasie konstrukcji, na catej szerokosci Sciany stupowo-ryglowej zamocowano od zewnatrz
stelaz z lamelami zacieniajgcymi o przekroju typu ,Z” za posrednictwem mocowania systemowego
Ponzio NT.

Takie samo mocowanie zastosowano do montazu elementéw mocujacych szklane zadaszenia nad
wejsciami oraz podtrzymujace je podciagi ze stali nierdzewnej. W miejscach mocowania zadaszen stupy
aluminiowe dozbroi¢ we wzmocnienie systemowe na catej wysokosci gérnej kondygnacji.

Sciana stupowo-ryglowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla
kazdego obiektu - na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczen statycznych.
Pomiedzy osiami 16-17 i 17-18 nie wystepuje mocowanie posrednie stupdw aluminiowych. W miejscach
tych nalezy wykonac rygle aluminiowe ze wzmocnieniem wewnetrznym na szeroko$¢ 2-ch pol (dtugosc¢
4950mm). Stupy mocowane do rygla za pomocq zfaczki systemowej NT450/08 (mocowanie ruchome).
W stupie gornym, nad samym ryglem zamocowac¢ odwodnienie NT330 w celu odprowadzenia
ewentualnych skroplin.

Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna — drzwi w fasadzie gtéwnej.

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu PONZIO NT 68. Trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementow zabudowy zewnetrznej, zakwalifikowanego do grupy materiatowej RMG 2.1.
Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 68 wraz z akcesoriami. Oscieznice oraz stupki
state, Slemiona, szczebliny i stupki ruchome o gtebokosci 68 mm, a takze skrzydta o gtebokosci 76 mm
sktadajq sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego
widknem szklanym.

W drzwiach zewnetrznych systemu Ponzio NT 68 nalezy stosowaé kompletne okucia dostosowane do
ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak:
Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Geze.

Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdinych elementdw drzwiowych powinny by¢ wykonane na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujaca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania
katalogowe PONZIO POLSKA.



Szklenie — alternatywnie:

A - szkto barwione w masie i szkto twardopowtokowe Eclipse
Advantage i Solar E: Wszystkie szyby zespolone o U=1,1 szyba zewnetrzna
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana antywlamaniowa
klasy P4A wg normy PN EN 356 :
- 6mm Pilkington Optifloat Clear ESG /16Ar/ 44.4 Pilkington Optilam Therm S3
- 6mm Pilkington Optifloat Grey ESG /16Ar/ 44.4 Pilkington Optilam Therm S3
- 6mm Pilkington Eclipse Advantage Arctic Blue ESG /16Ar/ 44.4 Pilkington Optilam Therm S3
- 6mm Pilkington Solar E ESG /16Ar/ 44.4 Pilkington Optitherm S3

B - szkto z foliami kolorowymi: szyby zespolone U=1,1, szyba
zewnetrzna hartowana laminowana na folii kolorowej, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana antywfamaniowa klasy P4A wg normy PN EN 356/;
- 2x5mm Pilkington Optifloat Clear hartowane laminowane na folii Torsifol
kolor /16Ar/ 44.4 Pilkington Optilam Therm S3

Kolory folii: Yellow Y.85, Orange 0.55, Blue B.43

KOLORYSTYKE I RODZAJ PRZESZKLEN FASADY SYSTEMOWE] PRZED ZAMOWIENIEM SZKtA
UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

Slusarka aluminiowa okienna zewnetrzna.

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu PONZIO NT 60 PE. Trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej, zakwalifikowanego do grupy materiatowej RMG 2.1.
Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60 PE wraz z akcesoriami.

Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny i stupki ruchome o gtebokosci 60 mm, a takze
skrzydta o gtebokosci 68 mm skfadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przekfadka
termiczng z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu Ponzio NT 60 PE nalezy stosowa¢ kompletne okucia z
rowkiem okuciowym ,euro” dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: Fapim, Savio, Sobinco, Erreti.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementdéw okiennych powinny by¢ wykonane na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujaca Aprobata Techniczna ITB). Sposdéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia
punktdw mocowania okien do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe
PONZIO POLSKA.

Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna.

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu PONZIO NT 60. Trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej, zakwalifikowanego do grupy materiatowej RMG 2.1.
Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60PT wraz z akcesoriami.

Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny, skrzydta drzwiowe i stupki ruchome o gtebokosci 60
mm, sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng z poliamidu
zbrojonego witdknem szklanym.

W drzwiach zewnetrznych systemu Ponzio NT 60PT nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do
ciezaru wlasnego i szerokosci skrzydet, stosunku szerokosci do wysokosci skrzydta (dla zawiasow
dowrebowych) oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: Fapim,
Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Geze.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementow drzwiowych powinny byé wykonane na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania
katalogowe PONZIO POLSKA.

Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna.
Zaprojektowane konstrukcje Slusarki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi systemowymi wg systemu
PONZIO NT 50. Jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania



elementdw zabudowy wewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 50 wraz z
akcesoriami. .

Oscieznice oraz stupki state, $lemiona, szczebliny i stupki ruchome o gtebokosci 50 mm, a takze
skrzydfa o gtebokosci 58 mm sktadajg sie z jednolitego profilu aluminiowego.

Do wykonania wypetnien przezroczystych w skrzydtach okiennych i drzwiowych oraz w segmentach
$cian dziatowych powinny by¢ stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubosci nie mniejszej niz 6
mm lub szyby zespolone jednokomorowe 44-1 + 6 / 16. W drzwiach i segmentach Scian dziatowych bez
deklarowanej izolacyjnosci akustycznej mogq by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych. Szyby
zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997 oraz powinny by¢ wykonane ze szkta
bezpiecznego. Szkio bezpieczne powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN 12543-
2:2000.

Do wykonania wypetnien nieprzezroczystych w skrzydtach drzwiowych oraz w segmentach $cian
dziatowych powinny by¢ stosowane uktady warstwowe, sktadajace sie z ptyt widrowych lub OSB o
grubosci nie mniejszej niz 18 mm w oktadzinach z blachy aluminiowej o grubosci nie mniejszej niz 1,0
mm. Poszczegdine sktadowe powinny spetnia wymagania okreslone w Polskich Normach.

W drzwiach i oknach wewnetrznych systemu Ponzio NT 50 nalezy stosowaé kompletne okucia
dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu,
takich firm jak: Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Geze.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdinych elementéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej
systemu (katalogi systemowe i obowigzujaca Aprobata Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéow mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o
rozwigzania katalogowe PONZIO POLSKA.

Slusarka aluminiowa ognioodporna.

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu PONZIO NT 78EI. Trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy wewnetrznej i zewnetrznej, spetniajacej wymagania szczelnosci i
izolacyjno$ci ogniowej, zawierajacych sie w przedziatach czasowych 15, 30, 45 i 60 minut. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 78 wraz z akcesoriami.

Oscieznice i skrzydta drzwiowe oraz stupki state, Slemiona i szczebliny o gtebokosci 78 mm skfadajg sie
z dwach profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego wtdknem
szklanym.

Szyby i wypetnienia nieprzezierne stosowane w opisywanej $lusarce powinny by¢ zgodne z
wymienionymi w AT ITB dla danego systemu i klasy odpornosci ogniowe;.

System profili aluminiowych spetniajacych wymagania ppoz. wzbogacony jest wktadami
ogniochronnymi, podktadkami, elementami stalowymi oraz uszczelkami ceramicznymi opisanymi w
Dokumentacji Technicznej systemu NT 78 EL.

W drzwiach systemu Ponzio NT 78 EI nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu i wymienione w
specyfikacji obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB.

Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdinych elementéw drzwiowych oraz segmentdw Scianek
dziatowych powinny by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujaca Dokumentacja Techniczna ITB).
Sposob montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktdow mocowania Scianek i drzwi do konstrukgji
budynku oraz rodzaj wypetniacza w szczelinach montazowych powinien by¢ oparty o rozwigzania
katalogowe PONZIO POLSKA i Dokumentacje Techniczng ITB.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi - kolorystyka palety RAL 7030 - wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT lub
anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajagcymi wymogi QUALANOD.

Obudowa stanowisk komentatorskich i lozy VIP na najwyzszym poziomie trybuny krytej w postaci
parawanowych $cianek wykonac zgodnie z wytycznymi systemowymi wg systemu PONZIO.

Okna i drzwi zewnetrzne pomieszczen dowodzenia i technicznych zlokalizowanych na najwyzszym
poziomie widowni — zaprojektowane jako przeszklone.

Szkto neutralne, miekko powtokowe, o lekkim zabarwieniu, refleksyjne (zabudowa powinna posiadac
dodatkowy efekt wydzielenia optycznego szkto proponuije sie oklei¢ od wewnatrz folig przeciwstoneczng
z lekkim lustrem o parametrach — transmisja $wiatta widzialnego 50%, odbicie $wiatlta widzialnego



22%.);%; U=1,1Wm2K. Szklenie podwdine, szktem przeziernym, o wspotczynniku przepuszczalnosci
energii cieplnej = 30% i wspdtczynniku ttumienia dzwieku wynoszacym okoto 40dB. Wszystkie szyby o
podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukace sie na drobne, nieostre odtamki.

Kolorystyka elementow wg RAL 9006.

Szczegdbty wg rys. W-TV-AZ-4207, W-TV-AZ-4219, W-TV-AD-4360.

Zaluzje zewnetrzne

Na najwyzszym poziomie trybuny w czesci centralnej, jako ostoniecie otwartej zabudowy (loze VIP,
wejscie do stanowisk komentatorskich) oraz na poziomie dachy nad budynkiem trybuny VIP. — zaluzje
aluminiowe na konstrukgji z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych w kolorze
RAL 7039. Zaluzje na najwyzszym poziomie trybuny (ramka z katownikéw 90x60x6) mocowane bedg co
115cm za pomocy potdwki dwuteownika réwnolegtosciennego 200PE — element o di. 100cm
zakotwionego do Sciany Zelbetowej kotwami M12. Szczegdty wg rys. W-TV-AD-4381, W-TV-AD-4382.
Scianka mobilna

Jako oddzielenie sali konferencyjnej od pomieszczenia dla prasy zaprojektowano mobilng Scianke
przeszklong, o wymiarach wg zestawienia, typu DORMA HSW-G sktadajaca sie paneli przesuwnych
h=280 cm, pochwyt ze stali nierdzewnej polerowanej rura $r.30mm i dt. 125cm; Scianka sktada sie poza
$wiattem otworu po szynie prowadzacej (z akcesoriami); szkto hartowane P2 gr. 12mm jednostronnie
oklejane folig mleczng (alternatywnie mozna zastosowal panele laminowane) Szyna prowadzaca
montowana do stropu, przesuwanie reczne.

11.13.2. Stolarka nietypowa
Drzwi i okna stanowigce elementy oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i
specyfikacja.
Drzwi zewnetrzne stalowe (z izolacjg termiczng z twardej pianki poliuretanowej, z uszczelkami z EPDM)
malowane proszkowo w kolorze szarym RAL7030 lub 9010 matowe (ptyta o podwojnych Sciankach z
tréjstronng przylga , blachga ocynkowang i wktadem, sklejonym z ptytg stalowa).
Pomieszczenia techniczne zamkniete sg stalowymi drzwiami z kratami wentylacyjnymi, zapewniajgcymi
staly przeptyw powietrza — listwy wentylacyjne z blachy stalowej z siatka jednolita od wewnatrz,
ocynkowane i malowane proszkowo.
Szczegotowy wykaz wg rys. W-TV-AD-4364.

11.13.3. Rolety i kraty
Wydzielona czes$¢ centralna trybuny VIP — womitoria zamykane bramami segmentowymi (garazowymi)
ocieplanymi (warstwa twardej pianki poliuretanowej pomiedzy ptytami blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo , malowanej w kolorze szarym RAL 7030); podnoszenie na prowadnicach, naped elektryczny;
wyposazona w zamek.
Pozostate womitoria w otwartej czesci trybuny i schody prowadzace z terenu na galerie zamykane
rolowanymi kratami stalowymi (sinusoidalna), podnoszenie na prowadnicach mocowanych do Scian przy
krawedziach otworu, naped elektryczny; kolor RAL 7030.
Bufety na galerii otwartej zamykane roletami z izolacjg termiczng - pianka poliuretanowa pomiedzy
ptytami blachy, kolor RAL 7030. Szczegdty wg rys. W-TV-AD-4365.

11.13.4. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ptytowe typowe peine pokryte proszkowo powioka lakierowana, stalowe oraz
przeszklone w czesci pomieszczen reprezentacyjnych (w czesSci centralnej — hol, pomieszczenia
prasowe, sala konferencyjna) Drzwi sali konferencyjnej i pomieszczenia dla prasy, pomieszczen
technicznych, a takze w obnizeniu korytarza technicznego pod przejazdami na ptyte boiska (w
naroznikach korytarza wokdt trybun) o odpornosci ogniowej 30min. W pomieszczeniach toalet z
zastosowaniem szczeliny wentylacyjnej wys. 2,0cm lub z kratg nawiewng powyzej.

Szczegotowy wykaz wg rys. W-TV-AD-4364.

11.13.5. Drzwi i $écianki giszetowe
Drzwi i Scianki kabin w toaletach — systemowe z dwustronnego laminatu kompaktowego (Print) HPL
gr.12mm, do wysokosci 2,0 m z przeswitem nad podtogg 0,15m. Scianki systemowe o konstrukcji z
profili aluminiowych w kolorze RAL 9006 lub chromowane. Wypetnienie $cian stanowi ptyta dwustronnie
laminowana, o gtadkiej powierzchni, odpornej na Scieranie i zarysowanie i dziatanie temperatur,
grubosci 18 mm w kolorze biatym. Scianka czotowa z drzwiami szer.90 cm i wys.185 cm, wyposazonymi



w dwa komplety zawiasow, profil drzwiowy z uszczelkg gumowg w kolorze dostosowanym do
kolorystyki Scianek lub szarym oraz zamek zapadkowy z sygnalizacjq ,otwarte/zamkniete” z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia oraz kompletem gatka-gatka, $r. 50 mm, z wgtebieniem na palec.

Poszczegdlne kabiny nalezy wyposazy¢ w pojemnik do papieru toaletowego — stal nierdzewna lub RAL
9006.

Szczegbty wg rys. W-TV-AZ-4212, W-TV-AZ-4213.

11.13.6. Parapety, blaty
Montaz parapetéw wewnetrznych z piyt postforming w kolorze szarym szeroko$¢ 25cm. Parapety
zewnetrzne systemowe, aluminiowe lub wykonane z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie
powlekanej w kolorze RAL 9006 grubosci 0,5mm.
W bufetach zaprojektowano blaty (ksztatt odwroconej litery U) z ptyt betonowych — beton zbrojony
witoknem szklanym, laminowany powifoka zmywalng (w kolorze szarym - naturalnego betonu),
mocowanie na podkonstrukgcji z profili stalowych - rura kwadratowa 120x120x6 i kgtowniki 30x30,
60x60 i 160x60x6, mocowane do Scianki murowanej, wzmocnionej stupkami stalowymi — dwuteownik
HA120 w rozstawie co 100cm, mocowany do posadzki za pomocg blachy stalowej 20x20x0,8cm
kotwionej czterema kotwami wklejanymi M12 o parametrach nie gorszych niz HVU-HAS M12 (HILTIi);
$cianka oktadana — ptytami laminowanymi wodoodpornymi.
Szczegbty wg rys. W-TV-AD-4373.
Wytyczne dla punktdw gastronomicznych — rys. W-TV-AD-4388.
Lada kasy — w blat (gr. min. 28mm) wbudowany podajnik kasowy z przesuwng tddka, z blokada, o
wymiarach 40x32cm (wysoko$¢ komory 10/55mmm); wykonczenie — ramka, pokrywa i dno komory
podajnika wykonczone szlifowang stalg nierdzewna, pozostate elementy lakierowane w kolorze czarnym
lub catos¢ lakierowana proszkowo; krawedzie zaokraglone, todka przesuwna zamontowana na
stalowych prowadnicach kulkowych. szkto stanowiska kasjerskiego — bezpieczne, antywfamaniowe.
Parapet wewnetrzny fasady przeszklonej wykonac z ptyt betonowych zbrojonych widknem szklanym gr.
1,3cm w kolorze posadzki.
Blaty umywalek w zespotach sanitarnych wykonac¢ z ptyt kompozytowych, np. pRalL typu Solid Surfach
firmy ABET LAMINATI, ktéra w jednej trzeciej sktada sie z zywicy akrylowej, a w dwdch trzecich ze
zwigzkéw glinu gr. 6mm.
Zaproponowany materiat jest bardzo odpornym na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne oraz na
wptyw chemikalidw i mikroorganizméw. Dzieki swej twardosci, trwatosci i zwartosci struktury jest
odporny na pekanie, a jako materiat nieporowaty nie wchfania wody - jest materiatem samogasnacym o
duzej odpornosci termicznej, obojetnym chemicznie, nie wchodzi w reakcje ze srodkami spozywczymi,
ani nie wydziela gazéw. Nie stanowi zadnego zagrozenia w kontakcie ze $rodkami spozywczymi.

11.13.7. Bariery
W projekcie przewiduje sie wykonanie barier ochronnych z rur stalowych gietych, stanowiacych
zabezpieczenie przej$¢ przy womitoriach oraz tzw. tamacze fali jednocze$nie ograniczajace mozliwos¢
swobodnego przemieszczanie sie widzow pomiedzy sektorami, jako ochrona pierwszego rzedu widowni
(najnizszy poziom trybuny) oraz jako zabezpieczenie obejscia wokdét stupdw zadaszenia na widowni.
Kolor barier wg RAL7039.
Jako oddzielenie widowni od boiska zaprojektowano barierke montowang do najnizszego poziomu trybun
— 0 wys. 90cm, i facznej dt. 110 z rur stalowych; mocowanie od czota wspornika stopniowania trybuny za
pomocg katownika dospawanego do zabetonowanego ksztattownika.
Bariery sektorowe ,tamacze fali” o tacznej wysokosci h=110cm, z rur stalowych gietych - pochwyt i
skrajne stupki @ 51 gr. 5mm, dodatkowo na kazdym poziomie stopniowania dospawany pionowy
element w postaci stupka z rury @ 51 gr. 5mm mocowanie do konstrukcji stopniowania za pomoca
blachy 10x130x130 kotwami M12. Bariery dolnego poziomu widowni mocowane od czota wspornika
stopniowania trybuny za pomoca katownika dospawanego do zabetonowanego ksztattownika (rys. W-
TV-AD-4352 detal B).
Uziemienie bednarka przykrecong do podstawy stupka i pofaczonag z siecig uziomowa.
Pozostate bariery, o tacznej wysokosci h=110cm, z rur stalowych gietych - pochwyt i stupki @ 51 gr.
5mm, dodatkowo dospawany element poziomy z rury @ 51 gr. 5mm na poziomie 42,5cm(od wierzchu
pochwytu); w przypadku barier nad womitoriami 2 dodatkowe elementy poziome z rur @ 30.
Mocowanie do konstrukcji stopniowania za pomocg blachy 10x130x130 kotwami M12. cze$¢ barier
mocowana do od czota do stopniowania — stupki przyspawane do blachy 10x130x130 kotwionymi do



zelbetu kotwami wklejanymi M12. Uziemienie bednarkg przykrecong do podstawy stupka i potaczong z
siecig uziomowa.
Bariera wokot stupa zadaszenia na widowni h=110cm - w postaci stupka z rury @ 51 gr. 5mm,
pochwyty giete po tuku na poz. 110 i 63cm. Mocowanie od czota do stopniowania trybuny za pomocg
blachy 7x80x200 kotwienie kotwa M12; bednarka uziemienia podtgczona do sieci uziomowej.
Szczegdty wg rysunku detalu W-TV-AD-4350, W-TV-AD-4351, W-TV-AD-4352, W-TV-AD-4353, W-TV-
AD-4355.
Dodatkowo sektor dla gosci honorowych i przedstawicieli medidw (centralny sektor trybuny) wydzielony
bedzie barierg o wys. 262cm z plyt przezroczystego litego lexanu gr. 12mm (odporny na uderzenia,
zarysowania) mocowanego do stupkow rozstawionych co ok. 234cm. Stupki ustawione na Sciankach
cokotowych i kotwione do nich za pomocg ptaskownikdéw (uktadanych na ptasko na wierzchu $cianki lub
tworzacych ,,obejm” $cianki) . Uziemienie stupkéw bednarka, wiaczone do sieci uziemienia.
Kotwy mocujgce bariery do podtoza — wklejane.

11.13.8. Balustrady zewnetrzne
Projekt przewiduje wykonanie balustrad dla wszystkich schodéw zewnetrznych i obrzeza galerii:
Dla schodéw technicznych na najwyzszy poziom widowni - wykonane z ptaskownikéw 3x40
mocowanych do stupka za pomocg nitdw z them kulistym, z odstepem pomiedzy sobg =15cm; pochwyt
rurowym @ 51 gr. 5mm - stalowy. Stupki z ksztattownika stalowego kwadratowego zamknietego
40x40x4. Szczegbty wg rys. W-TV-AD-4368.
Przy schodach zwigzanych z trybunami (schody zewnetrzne prowadzace z terenu na otwartq galerie) i
na skraju galerii:
- stupki z ksztattownika stalowego kwadratowego zamknietego 50x50x4, mocowanie pochwytu
ksztattownik 30x30x2,
- pochwyt rurowy @ 51 gr. 5mm — stalowy,
- wypetnienie z ptaskownikéw 3x40 mocowanych do stupka za pomocg nitdw z tbem kulistym, w

odstepie 15cm.

W dolnym biegu schodéw mocowanie balustrad na schodach do boku biegdw — za pomocg katownika
10x150x100 mocowanego Srubami M10 do schoddw, stupek balustrady mocowany do katownika za
pomocg blachy7x100x300 przykreconej srubami M10 do katownika. W miejscach uziemienia balustrady
- bednarka (wiaczona do sieci uziemien) przykrecona do katownika Srubg M12. Pozostate stupki
mocowane za pomocg przyspawanej na dole stupka blachy 7x100x180 mocowanej do piyty zelbetowej
$rubami M10. W miejscach uziemienia balustrady - bednarka (wfaczona do sieci uziemien) przykrecona
do podstawy stupka $ruba M12.
Gorny bieg schodéw — z podestu na galerie — pochwyt rurowy @ 51 gr. 5mm stalowy mocowany do
$ciany za pomocg blachy stalowej 7x130x60 kotwionej $rubami M10, pomiedzy blachg a pochwytem
rurowym rura @ 20.
Kotwy mocujgce bariery do podtoza — wklejane.
Kolorystyka — stupki i ptaskowniki wypetniajace - RAL 7039, pochwyt — RAL 2009 .

Szczegbty wg rysunku detalu W-TV-AD-4361.

11.13.9. Balustrady wewnetrzne
Schody wewnetrzne w budynku, prowadzace na poziom galerii z holu, wyposazono w balustrady:

- stupki z ksztaltownika stalowego kwadratowego zamknietego 50x50x4, mocowanie pochwytu
ksztattownik 30x30x2,

- pochwyt rurowy @ 51 gr. 5mm — stalowy,

- wypehienie z ptaskownikow 3x40 mocowanych do stupka za pomocg nitdw z tbem kulistym, w
odstepie 15cm.

Balustrady pochylni — w poziomie parteru wykonane jako pochwyt stalowy rurowy @ 51 gr. 5mm na

poziomach 75cm, 90cm i 110cm. Pochwyty mocowane do stupkdéw przyspawang rurg @ 20. Stupki z

ksztattownika stalowego kwadratowego zamknietego 50x50x4.

Balustrady ochronne na poziomie galerii wzdtuz przeszklonej fasady, ustawione pomiedzy stupami, z

elementdw jak pozostate. W centralnej czesci do stupkéw przyspawana blacha gr.10mm z dospawang

rurg @ 30 dla zawieszenia siatki stalowej.

Balustrady ustawione na stropie — mocowanie stupka za pomocg przyspawanej do podstawy stupka

blachy mocowanej do ptyty Zzelbetowej Srubami M10.

Balustrady ochronne na poziomie galerii wokdt klatki schodowej z elementéw jak pozostate
balustrady — mocowanie stupkéw do boku stropdw za pomoca blachy 10x140x220 przykreconej $rubami
M10 do ptyty zelbetowej, stupek dospawany do blachy.

Kolorystyka — stupki i ptaskowniki wypetniajace - RAL 7039, pochwyt — RAL 2009 .



Szczegdty wg rysunku detalu W-TV-AD-4362.

11.14. Dzwigi
W obiekcie zaprojektowano w budynku przy klatce schodowej dzwig przystosowany do transportu oséb
niepetnosprawnych, obstugujacy rowniez dostawy towardw do bufetu znajdujacego sie na pietrze.

11.14.1. Dane techniczne
Dzwig o podszybiu wyptyconym min. 65cm, nadszybie min. 290cm, szyb Zelbetowy o wymiarach
195cm x 165 cm, kabinie 140cm x 110 cm; udzwig 630kG; naped hydrauliczny, predkos$¢ 0,63m/s;
iloS¢ przystankow 2; kabina nie przelotowa, drzwi teleskopowe 90/200. Nie wymaga pomieszczenia
maszynowni.

11.14.2. Wyposazenie i wykonczenie

Wykonczenie kabin z blachy nierdzewnej szlifowanej (dostosowanej do uzytkowania w obiekcie
uzytecznosci publicznej. Posadzka gumowa, sufit z oSwietleniem, panel dyspozycji z przyciskami bez
alfabetu Braill'a, na wys. od 0.8 do 1.2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 od naroza kabiny,
pietrowskazywacz.

Na bocznej Scianie proponuje sie wyposazy¢ winde w lustro oraz porecze ze stali nierdzewnej na dwoch
$cianach na wys. 0.9m. Oswietlenie kabiny oprawami umieszczonymi w suficie, $wiatto rozproszone,
o$wietlenie awaryjne.

11.15. Toalety i punkty gastronomiczne

W budynku zaprojektowano zespoty toalet dla potrzeb widzow i przedstawicieli mediow w
przyziemiu i na parterze.
Toalety dla widzéw pozostatej czesci trybuny sg dostepne z otwartej galerii — nie potaczonej z czescig
$rodkowq — budynkiem (z ogrzewaniem dyzurnym, sezonowym).
Pomieszczenia wyposazone sq w wentylacje nawiewno — wyciggowa, instalacje cieptej, zimnej wody,
instalacje oSwietleniowg, nagtosnieniowg oraz ogrzewania.
Bufety zaprojektowano w budynku trybuny VIP oraz na poziomie otwartych galerii — boczne skrzydta
trybuny.
Wytyczne wg rys. W-TV-AD-4373, W-TV-AD-4388.

11.15.1. Urzadzenia
Urzadzenia i przybory sanitarne zaprojektowano w kolorze biatym, standard $redni, w pomieszczeniach
przeznaczonych dla VIP - podwyzszony, dostosowane do montowania w obiektach publicznych i
powinny by¢ w wykonaniu odpornym na dziatania wandali, produkt polski.
W miare mozliwosci nalezy réwniez stosowac urzadzenia umozliwiajace kontrole zuzycia wody.
Ponadto wszystkie pomieszczenia toalet nalezy wyposazy¢ w niezbedne przybory i dodatki, w miare
mozliwosci dobierajac produkty chromowane (baterie) lub stal nierdzewna. Lustra nad umywalkami
przewiduje sie jedynie w toaletach w budynku dla gosci honorowych, na zapleczu dla zawodnikow,
sedzidw, czesci administracyjnej i medycznej. W ogolnodostepnych toaletach — bez luster.

11.16. Elementy wyposazenia

11.16.1. Trybuna
Siedziska
Projektuje sie wyposazenie widowni w krzesetka, ktére wykonane bedg jako trudno zapalne oraz nie
wydzielajace bardzo toksycznych produktéw rozktadu i spalania. Projekt przewiduje osiowy rozstaw
siedzisk od 48,0-49,0cm, co pozwala na swobodne stosowanie szerokiej oferty wyrobdw roznych
producentdw - sugerowane krzesetka rozkfadane (z samoczynnym systemem sktadania), montowane za
pomocg konstrukcji wsporczej, wyposazone w system montazu ,od plecéw”, do czota pionowej Scianki
stopniowania. Zastosowanie sktadanych siedzisk pozwala na najbardziej ekonomiczne wykorzystanie
powierzchni widowni.
Siedziska beda trwale umocowane do podtoza albo sztywno tgczone ze sobg w rzedy oraz miedzy nimi,
zaleznie od systemu. Kolorystyka wg RAL 1017, 1018, 5015, 5024 i 7030. Krzesetka powinny miec
integralng numeracje, rzedy za$ sugeruje sie numerowaC na poziomych elementach konstrukgji
wsporczej siedzisk. Wytyczne wg rys. W-TV-AD4385.

Identyfikacja wizualna




Przewiduje wykonanie czytelnego systemu identyfikacji wizualnej dla widzow, z okresleniem
wejsé/wyjsé, numerdw sektoréw. Panele informacyjne zlokalizowane beda nad wejsciami do
womitoriéw po obu stronach oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych od strony wejscia.
Szczegoty wg rys. W-TV-AD-4387.

Reklamy podswietlane

Na poziomie galerii przewiduje sie podwieszane do konstrukcji trybun panele reklamowe podswietlane —
wg rys detalu W-TV-AD-4374.

Panele proponuje sie np. w technologii panaflex podwojnie powleczone folig, konstrukcja z rur systemowg
maskownicg aluminiowg — blacha aluminiowa gr. 1,5mm malowana obustronnie.

Stanowisko dowodzenia — anteny

Przewidziano montaz instalacji antenowej radiotelefondw UKF, na pasma 170 i 450 MHz zabezpieczong
przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami, zapewniajaca dobrg tacznos¢ radiowg wewnatrz i
na zewnagtrz korony stadionu — 3 szt. na potrzeby stanowiska dowodzenia. Po wybraniu
specjalistycznych urzadzen Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obliczen sprawdzajacych i
rysunkow warsztatowych.

11.16.2. Loze i miejsca specjalne VIP
Projektuje sie wyposazenie lozy dla VIP w 40 wygodnych foteli w wydzielonych $ciankami
parawanowymi strefach.
Miejsca dla gosci specjalnych na trybunie honorowej w sektorze centralnym — 216 wyscietanych foteli.
Rozstaw foteli osiowo — 54 cm.
11.16.3. Prasa i komentatorzy

Projektuje sie wyposazenie trybuny w stanowiska prasowe, posiadajgce nietypowe siedziska,
wyposazone w ruchome blaty, umozliwiajace wykonywanie notatek podczas zawodéw — 108 miejsc. Do
miejsc doprowadzone bedzie zasilanie, umozliwiajace podtaczenie laptopa.
Rozstaw foteli osiowo — 53 cm.
25 stanowiska komentatorskie wyposazone bedg w blaty z miejscem na monitor (wpuszczony w blat),
zasilanie. Wydzielone beda przegrodami z poliweglanu peilnego transparentnego, osadzonego w
profilach aluminiowych. Miejsca zlokalizowane bedg na najwyzszym poziomie trybun — stopniowanie w
systemie podtogi podniesionej.

e loza prasowa
Loza prasowa bedzie znajdowac sie w centralnym miejscu trybuny honorowej.
Pamietajac o tym, ze przed meczem, w potowie i po meczu na stadionie rozlega sie bardzo gtosna
muzyka lub nadawane sg inne programy, bedzie istnie¢ mozliwos¢ wytaczenia gtosnikdw w rejonie lozy
prasowej, zwlaszcza w miejscach zarezerwowanych dla komentatorow telewizyjnych i radiowych.
Miejsca wyposazone w blaty (siedziska z rozktadanymi blatami), zasilanie oraz facze telefoniczne
modem.

o stanowiska komentatoréw telewizyjnych i radiowych
Na kazdym meczu bedg zapewnione stanowiska dla komentatoréw telewizyjnych i radiowych (25
kabin wydzielonych Sciankami o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej). Takie stanowiska bedg
usytuowane na najwyzszym poziomie trybuny i bedg zapewnia¢ doskonaty widok catego boiska .
W kazdym stanowisku komentatora bedzie zainstalowane gniazdko telefoniczne. Wszystkie stanowiska
powinny posiadac ptaskie miejsce do pisania, oswietlenie i monitor telewizyjny wbudowany w kazdy blat
i potozony ukosnie, tak by nie zastania¢ widoku ekipie komentatorow.

e pomieszczenie robocze dla dziennikarzy
Zlokalizowane jest w parterze budynku trybuny VIP, z dostepem z przestronnego holu, wyposazone w
biurka, krzesta i urzadzenia telekomunikacyjne — telefony, faks, internet. W poblizu zlokalizowane sg
toalety, oraz wydzielone miejsce o funkcji gastronomicznej — (w postaci ,,szwedzkiego bufetu”).

o sala do konferencji prasowych
Pomieszczenie do konferencji prasowych zlokalizowane jest w parterze budynku trybuny VIP, dostepne
z przestronnego holu i korytarza - podzielone zostato na dwa pomieszczenia $ciang mobilng. W poblizu
zlokalizowane jest pomieszczenie robocze dla dziennikarzy. W pomieszczeniu w jednym koncu
umieszczone zostanie podwyzszenie dla pitkarzy — podest (np. z ptyty drewnopodobnej) ustawiany na
wykonczong posadzke. Po przeciwnej stronie — miejsce przewidziane dla ekip telewizyjnych ( mozliwos¢
podtaczenia kamer).



o stanowiska kamer telewizyjnych
Giowne stanowisko kamery bedzie znajdowac sie doktadnie na wprost Srodkowej linii boiska, pozostate
dwie na 15 metrze i dwie na 6 metrze. Kamery nie bedg skierowane w strone stonca i bedg znajdowaty
sie po tej samej stronie co stanowiska komentatoréw telewizyjnych.
Dla kamer zaprojektowano platformy o konstrukcji stalowej — jedna platforma ze wspdlnym wejsciem
dla stanowiska na 5 i 16 metrze.
Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie 3-warstwowym systemem epoksydowo —
poliuretanowym. Kolor warstwy wierzchniej szary RAL 9006.
Przed trybunami w pétnocno zachodnim narozniku od strony ul. Olimpijskiej zaprojektowano plac dla
wozow transmisyjnych o pow. ok. 850m2.

11.16.4. Pomieszczenia zawodnikow, sedziow, kontrola antydopingowa, pomoc

medyczna

e szatnie zawodnikow
Pomieszczenie posiadac bedzie:
- jasne o$wietlenie
- 2-3 stoly do masazu w poblizu szatni
- szafki ubraniowe dla min. 25 os6b
- miejsca do siedzenia dla min. 25 osob
- toalety wyposazone w wc, pisuar, umywalki, natryski
- 1 telefon
- tablica do omawiania taktyki, Ew. TV
- lodéwka

e pokoj dla delegata meczowego
Pokoj dla delegata meczowego zaprojektowano w budynku trybuny VIP w sasiedztwie szatni sedzidow
(na parterze).
Pokoj posiadac bedzie:
- jasne o$wietlenie
- 1 stot + krzesta
- 1 szafka na ubrania
- 1 toaleta z umywalka
- 1 telefon
- 1 kserokopiarka
- 1 telefaks

e pokoj sedziow
- miejsca do siedzenia dla 4 oséb
- wieszaki lub szafki na odziez dla 4 os6b
- 1 prysznic
- 1 toaleta (z sedesem)
- 1 stéti 2 krzesta
- 1 tablica informacyjna
- telefon
-TV
Uwzgledniono fakt, ze obecnie mecze mogg by¢ sedziowane przez kobiety (ktére moga byc takze
sedziami bocznymi) lub rozgrywane przez zespoty oséb roznej pici.

Stadion zapewnia rownorzedne, oddzielne szatnie dla kobiet i mezczyzn.

e pokoj do kontroli antydopingowej
Pomieszczenia kontroli antydopingowej znajdujq sie w poblizu wejscia na boisko i pomieszczen sedzidw
jako niedostepne dla publicznosci i przedstawicieli srodkow przekazu - zlokalizowane w poétnocno —
zachodnim narozniku pod trybung pdtnocna.
Pomieszczenie bedzie wyposazone w:
- 2 kabiny do pobierania probek (zawierajace toalete z sedesem, umywalka i lustrem)
- poczekalnie z miejscami do siedzenia dla min. 8 osdb i wieszakami na odziez
Oraz pracownie wyposazong w:
- 1 lodowka
- 1 biurko
- krzesta



o pokoj badan lekarskich dla zawodnikow i sedziéw
Pomieszczenie do badan lekarskich dla zawodnikow i sedzidéw, ktére w pewnych okolicznosciach (nagte
wypadki) moze by¢ wykorzystywane na potrzeby widzow, ktorzy odniesli obrazenia, znajduje sie w
zabudowie w poétnocno zachodnim narozniku pod trybung pétnocng, dostep korytarzem technicznym ze
strefy szatni, boiska lub bezposrednio z zewnatrz.
Drzwi szerokosci min. 100cm i korytarze szerokosSci min. 140cm prowadzace do takiego pomieszczenia
zapewnig miejsce dla noszy i wozkdw inwalidzkich.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w:
- 1 stét do badania
- 1 przenos$ne nosze (oprocz noszy znajdujacych sie obok boiska)
- 1 umywalka (z goracq woda)
- 1 szklana szafka na leki
- 1 butla tlenowa z maskg
- 1 jeden aparat do mierzenia ci$nienia
- 1 telefon
Pomieszczenie bedzie posiadac:
- tatwe do czyszczenia podtogi i Sciany z higienicznego materiatu
- podtogi zabezpieczone przed poslizgnieciem
- jasne o$wietlenie

e pokoj pierwszej pomocy medycznej
Pomieszczenie pierwszej pomocy lekarskiej dla widzow, dostepne z haolu gtdwnego budynku, jasno
oznakowane. Drzwi szerokosci min. 100cm. Pomieszczenie wyposazone bedzie w:
- 1 st6t do badania
- 1 przenos$ne nosze (oprocz noszy znajdujacych sie obok boiska)
- 1 umywalka (z goracg wodq)
- 1 szklana szafka na leki
- 1 butla tlenowa z maskq
- 1 jeden aparat do mierzenia ci$nienia
- 1 telefon
Pomieszczenie bedzie posiadac:
- fatwe do czyszczenia podtogi i Sciany z higienicznego materiatu
- podtogi zabezpieczone przed poslizgnieciem
- jasne o$wietlenie

e pomieszczenie centrum dowodzenia i monitoring
wydzielone na najwyzszym poziomie trybuny pomieszczenie z widokiem na wnetrze stadionu,
przeznaczone na centrum dowodzenia — dla gtdwnego oficera policji, szefa ochrony i podwtadnych,
wyposazone W urzadzenia odtwarzajace obraz i dzwiek ze wszystkich kamer monitorujgcych stadion, z
dostepem do stanowiska spikera i osoby obstugujacej tablice wynikow. Jako wyposazenie
specjalistyczne 3 anteny radiotelefonéw UKF.

e dostep do strefy szatni dla zawodnikow i sedziow
Zapewniono odseparowany, strzezony obszar, do ktorego dostep bedzie mozliwy bezposrednio z
autokaréw druzyn, samochoddw itp. i z ktdrego uczestnicy meczu mogg wchodzi¢ lub opuszczac stadion
bezpiecznie z dala od publicznosci, przedstawicieli Srodkow przekazu lub jakichkolwiek innych
nieupowaznionych oséb (wydzielone wejscia do szatni i podjazdy dla autokaréw poszczegdinych
druzyn).
W przejéciach na drodze miedzy takim osobnym wejsciem a szatniami nie bedg znajdowac sie waskie
lub ciasnych zakrety, ktore mogtyby utrudnia¢ transport poszkodowanej osoby na noszach itp.

o dostep do strefy boiska
Miejsce, ktérym zawodnicy i sedziowie wchodzg do strefy boiska bedzie ostoniete ogniotrwatym,
teleskopowym tunelem (wykonanym z materiatu przeziernego) rozciggajacym sie dostatecznie daleko w
gtab boiska, aby zapobiec ryzyku odniesienia obrazen przez uczestnikbw meczu na skutek
ewentualnego rzucania przedmiotami przez widzow. Przewidziano umieszczenie takiego wejscia na
wysokosci linii Srodkowej boiska pod trybung dla gosci honorowych.



11.17. Instalacje

Zaopatrzenie w media:

a) woda (zimna) z sieci miejskiej i przylacza wodociagowego wg projektu sieci
zewnetrznych.
Ciepfa woda dostarczana jest z sieci miejskiej, (wezet cieplny w zabudowie pod trybunami od strony
wschodniej), rozprowadzenie rurami z polipropylenu ( izolowanymi termicznie ). Instalacja wewnetrzna
hydrantowa w budynku zlokalizowana jest przy klatce schodowej — hydranty wbudowane @ 25 rury
stalowe, ocynkowane.
Szczegdtowy opis w projekcie instalacji sanitarnych 7om II Rozdz.3 IS WK.

b) rozdzielczy system odprowadzania $ciekow i deszczowki - przykanalik wg
projektu sieci instalacji kanalizacji sanitarnej
Poprzez istniejacg sie¢ kanalizacyjng na terenie stadionu, odprowadzone zostang Scieki sanitarne i
technologiczne (separator substancji ropopochodnych — pomieszczenia warsztatowe, odttuszczacz —
zaplecze kuchenne restauracji) do kanalizacji miejskiej. Instalacja wykonana z rur PCV.
Szczegbdtowy opis w projekcie instalacji sanitarnych 7om II Rozdz.3 IS WK.

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda, poprzez wpusty dachowe i sie¢ wewnetrznych przewoddéw
spustowych z hermetyczng rewizjg do zewnetrznej kanalizacji deszczowej, nastepnie do sieci miejskiej.
Szczegotowy opis w projekcie instalacji sanitarnych 7om IT Rozdz.3 IS WK.

Rynny i rury
Rynny 125 i rury 110 z PVC kolorze szarym — elementy rynien taczone na zatrzask z uszczelkq
gumowag; odcinki rur spustowych faczone kielichowo bez uszczelek. Mocowanie za pomocq uchwytéw
rynnowych (co ok. 60cm) oraz obejm. Wytyczne wg rys. W-TV-AD-4386.

Odwodnienie fasady (przeszklona centralna czes¢ fasady)
Wzdtuz fasady przeszklonej budynku (Sciana kurtynowa) proponuje sie systemowe odwodnienie liniowe
w postaci systemu korytek odwadniajacych z pokrywq ze szczeling wlotowg asymetryczng. System
sktada sie z korytek bez spadku z betonu wzmocnionego widknem szklanym (wysokos$¢ korytka
h=125mm, dt. odcinkéw 50 i 100cm, szer. 141mm, powierzchnia przekroju poprzecznego 97cm2) z
pokrywg ze szczeling, wykonang ze stali ocynkowanej (dt. odcinkéw 50 i 100cm, szer. 137mm,
h=121mm, h szczeliny = 100mm, szer. szczeliny =12,5mm, powierzchnia wlotowa 125cm2/m). Korytka
uktadane na fawie z betonu B25, wokdt korpusu korytek obmuréwka, warstwa nawierzchni zewnetrznej
powinna wystawa¢ ponad poziom pokrywy ze szczeling w zakresie 3-5mm. Aby zapewnic rozparcie
korytek nalezy utozy¢ na nich pokrywy. Przed wykonaniem nawierzchni , przygotowac¢ podtoze nosne
pod ptyty chodnikowe. Szczeline wzdtuz korytka wypetni¢ piaskiem lub zala¢ masg bitumiczng. Pierwszy
rzad ptyt wzdtuz pokrywy utozy¢ w betonie.

c) wentylacji
Budynek wyposazony bedzie w szereg niezaleznych zespotdow wentylacyjnych ( nawiewno -
wyciagowych). Szczegdty wedtug projektu wykonawczego Instalacje sanitarne 7om II rozdz. 3 IS W.

d) energia elektryczna —
z rozdzielni gtdwnej stadionu wg projektu sieci zewnetrznych (7om I Rozdz 1 IE).
W skiad instalacji elektrycznych, w ktére bedzie wyposazony budynek wchodza:

— Zasilanie w energie elektryczng (z rozdzielni gtdwnej wg opracowania Tom II Rozdz1 IF)

— Rozdziat energii elektrycznej wewnetrznymi liniami kablowymi i rozdzielnice gtdwne
zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej NN (wg opracowania 7om IT
Rozdz1 IE) oraz rozdzielnice trybuny VIP

— Przeciwpozarowy wylacznik pradu - bezpieczenstwa zlokalizowany w pomieszczeniu
dowodzenia

— Instalacja oswietleniowa (o$wietlenie podstawowe i ewakuacyjne widowni oraz pomieszczen)

— Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

— Instalacja uziemienia i odgromowa trybun

- Instalacja ochrony od porazen i przepieciowa

Szczegotowy opis w projekcie instalacji elektrycznych 7om IT Rozdz.3 IE.

e) instalacje teletechniczne



Budynek VIP, stanowigc jeden z obiektow stadionu miejskiego, wiaczony jest w sie¢ instalacji
teletechnicznych, w sktad ktdrej wchodza:
e instalacja okablowania strukturalnego,
rozbudowa centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem i aparatami telefonicznymi IP,
instalacja stacji bazowych tgcznosci bezprzewodowej DECT wraz z aparatami,
instalacja tras kablowych dla potrzeb realizacji transmisji telewizyjnych,
instalacja multimedialnych tablic wynikéw,
instalacja do odbioru TV satelitarnej i naziemnej,
instalacja sygnalizacji pozarowej,
instalacja sygnalizacji wikamania i kontroli dostepu,
instalacja nagtosnienia sali konferencyjnej.
¢ instalacje monitoringu obrazu i gtosu oraz instalacja nagtosnienia
Szczegodtowy opis w projekcie instalacji teletechnicznych 7om IT Rozdz. 3 IT oraz Rozdz. 3 IT AV

11.18. Charakterystyka energetyczna budynku.
Bilans mocy urzadzen elektrycznych - wg Tom II Rozdziat 3 IF
Wiasciwosci cieplne przegrdd: dane znajdujg sie w opisie punkcie ,Izolacje” .

12. Wptyw na srodowisko

Niniejszy projekt przewiduje :

1.Zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego.

2.0dpady bytowe, gromadzone w typowych zamykanych pojemnikach — w $mietniku, nastepnie
odbierane przez jednostki posiadajace wymagane przepisami zezwolenia na odbidr i transport odpadow.
3.Scieki odprowadzone do rozdzielczego systemu kanalizacji zaprojektowanej w sposob zapewniajacy
ochrone $rodowiska gruntowo — wodnego (szczegdty w projekcie instalacji sanitarnych).

Innych czynnikéw budynek nie emituje.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

13.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Powierzchnia catkowita budynku trybuny VIP wynosi tacznie 5690 m?, w tym powierzchnia uzytkowa
1290 m2.

Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych nie jest podpiwniczony.

Wysokos$¢ budynku wynosi 7,75 m.

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich tzn. o wysokosci ponizej 12 m.

13.2. Odlegtos$c¢ od obiektow sasiadujacych
Projektowany budynek zlokalizowano w odlegtosci powyzej 8 m od innych budynkdéw zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi oraz ponad 20 m od budynkéw produkcyjnych i przemystowych.

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku ani w jego bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie sktadowania ani magazynowania
substancji palnych w ilosciach zmieniajacych klasyfikacje pozarowg obiektu.

13.4. Przewidywana gestos$c¢ obciazenia ogniowego

W budynku ani w jego bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczen, dla ktdrych
nalezy okresla¢c wielko$¢ obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych
obcigzenie ogniowe nie przekroczy 500 MJ/m?.

13.5. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdéb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek (Srodkowa czes€) zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W parterze budynku zlokalizowano pomieszczenie sali konferencyjnej i robocze pomieszczenie dla
przedstawicieli Srodkdw masowego przekazu rozdzielone skfadang Sciang dziatowg, w ktdérym po
potaczeniu moze przebywac ponad 50 oséb. Pomieszczenia zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL I



— wyposazone w dwa niezalezne wyijscia oddalone o min. 5m wydzielone ogniowo — $ciany do 60min
odpornosci ogniowej, drzwi — EI30. Ewakuacja z pomieszczenia prowadzi w dwdch kierunkach - poprzez
hol na zewnatrz i poprzez korytarz, szatnie i przedsionek na zewnatrz.

Projektowana trybuna, przeznaczona dla 3792 widzéw (w tym 4 stanowiska dla wodzkow osdb
niepetnosprawnych), stanowig zewnetrzng widownie stadionowg (przestrzen zewnetrzna uzytecznosci
publicznej), o nieograniczonej powierzchni strefy pozarowej.

Siedzenia i fotele na widowni na trybunach beda wykonane jako trudno zapalne oraz nie wydzielajace
bardzo toksycznych produktdw rozktadu i spalania. Rzedy siedzen lub tawek bedg trwale umocowane do
podtoza albo sztywno taczone ze sobg w rzedy oraz miedzy nimi. Przekrycie trybun zaprojektowano
jako co najmniej nierozprzestrzeniajace ognia.

Komunikacja na trybunach odbywa sie przejsciami (min. szeroko$¢ 120cm), dalej womitoriami na
poziom otwartej galerii w bocznych skrzydtach i schodami bezposrednio na teren wokét trybun; w czesci
$rodkowej z poziomu galerii na parter i poprzez hall na zewnatrz.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku, ani w bezposrednim otoczeniu nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzenie
zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych wynoszg odpowiednio:
budynek niski ZL III — 8000 m?,
galeria otwarta — bez ograniczen,
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ponizej dopuszczalnej

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Czes¢ nadziemna dwukondygnacyjna budynku zaplecza boiska, zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III, bedzie wykonana w klasie odpornosci pozarowej D. Wszystkie elementy budynku bedg
nierozprzestrzeniajace ogien.
Poszczegdlne elementy budynku spetniaja, co najmniej nastepujace wymagania:
Gtéwna konstrukcja nosna R 30,
Konstrukcja dachu budynku (-),
Stropy REI 30,
Sciana zewnetrzna EI 30,
Sciana wewnetrzna (),
Przekrycie dachu (-),
Konstrukcja dachu (-),
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe (posiadajgce odporno$¢ ogniowa) sg zaopatrzone w
samozamykacze lub urzadzenia zamykajace je samoczynnie w razie pozaru.

*  Przekrycie trybun co najmniej nierozprzestrzeniajgce ognia.
Siedzenia i fotele na widowni beda wykonane jako trudnozapalne oraz nie wydzielajgce bardzo
toksycznych produktdw rozktadu i spalania. Rzedy siedzen lub tawek beda trwale umocowane do
podtogi albo sztywno tgczone ze sobg w rzedy.

13.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dopuszczalna dtugo$é przejécia w pomieszczeniu wynosi 40 m.

Szeroko$¢ biegdw schoddw co najmniej 1,2 m. Szeroko$¢ drzwi otwieranych zgodnie z kierunkiem
ewakuacji na klatke schodowg co najmniej 0,9 m, szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej
i z budynku co najmniej 1,2 m.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwdch kierunkach 60 m.

Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych dostosowane sg do liczby osob mogacych przebywac
jednoczesnie w pomieszczeniu (0,6 m szerokosci wyjscia na 100 osob) i wynosi nie mniej niz 1,4 m lub



1,20 m jezeli sg one przeznaczone na nie wiecej niz 20 osdb. Szerokos$¢ spocznikéw klatek schodowych
jest nie mniejsza niz 1,5 m. Drzwi z pomieszczen prowadzacych na drogi ewakuacyjne po ich
catkowitym otwarciu nie ograniczajq minimalnej szerokosci drogi ewakuacyjnej wynoszacej 1,4 m.

Na drogach ewakuacyjnych w budynku i na galerii nie przewiduje sie drzwi obrotowych, podnoszonych i
przesuwnych. Wejscia na widownie poprzez womitoria poza sezonem imprezami zamykane bedg
roletami — w trakcie trwania imprezy pozostawione beda w stanie podniesionym — otwarte.

Budynek oraz wyjscia z trybun wyposazone bedg w os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne), zatgczane automatycznie, w przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pdzniej niz 2
sek. z podtrzymaniem 2 godz. (wymaganie dotyczy drég ewakuacyjnych osSwietlonych wylacznie
Swiattem sztucznym), natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 1lux na powierzchni
kazdego punktu drogi ewakuacyjnej, natomiast os$wietlenie bezpieczenstwa nie mniejsze niz 10%
natezenia oSwietlenia podstawowego).

Na trybunie szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych dostosowane sg do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie w sektorze (0,6 m szerokosSci wyjscia na 100 osob) i wynosi nie mniej niz
1,20m.

13.10. SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
Szczegbtowe wymagania przeciwpozarowe dotyczace instalacji uzytkowych zamieszczone zostang w
projektach tych instalacji. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane zostang w odpornosci ogniowej EI 60. W pozostatych $cianach o odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 wszystkie przepusty wieksze niz @40 mm beda wykonane w klasie
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne
budynku ponizej terenu zostang zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza
budynku. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej bedg wykonane w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony zostanie w poblizu wejscia gtdwnego do obiektu.

13.11. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Wszystkie pionowe i poziome drogi ewakuacyjne (o$wietlone wytgcznie Swiattem sztucznym)
wyposazone zostang w os$wietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie przewidziano wewnetrzng instalacje wodociggowq przeciwpozarowq - hydrantdow @25 z
wezem poisztywnym. Hydranty rozmieszczone zostang na wszystkich kondygnacjach budynku. Dla
instalacji wodociagowej przyjmuje sie jednoczesno$¢ pracy z 2 hydrantéw tj. 2 dm?/s, zasieg hydrantu
@25 przyjmuje sie na 23 m przy odcinku o dtugosci 20 m.

13.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przeno$ne dostosowane do gaszenia pozarow grupy ABC.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice rozmieszczone beda w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych przy wejsciach do budynku przy klatce schodowej, na korytarzach i przy
wyijéciach z pomieszczen na zewnatrz. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy
nie bedzie wieksza niz 30m. Do gasnicy zapewniony bedzie dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku wymagane jest zapewnienie 20 dm3/s wody. Przewiduje sie
co najmniej dwa hydranty kolumnowe zewnetrzne nadziemne 80 mm umieszczone na wewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej. Odlegtos¢ co najmniej dwdch hydrantéw od budynku nie przekracza
75 m.

13.14. Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono droge pozarowg o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, o
szeroko$ci min. 4,0m; dopuszczalny nacisk na 0§ wynosi co najmniej 100kN. Droga przebiega z trzech
stron obiektu.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony wejs¢ oraz posiada mozliwos¢
przejazdu bez koniecznosci zawracania. Droga pozarowa potaczona jest z ulicami miejskimi, ktore
otaczajg stadion od potudnia i zachodu. Najmniejszy zewnetrzny tuk drogi pozarowej wynosi, co
najmniej 11 m.



14. Wymagania BHP dotyczace materiatéw i wyrobow.
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
e aprobate techniczng
e obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego ( UDT ) dla urzadzen poddozorowych
e OCENE ZGODNOSCI CE
lub

o DEKLARACIE ZGODNOSCI B — wystawiong w kraju przez producenta wyrobu

opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Siwek



