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POLACZONA Z SIECIA UZIOMOWA

M12 (4.8) df.100mm

\
RURA STALOWA 451
gr. Smm
=4
Lol _ ~m

13

UZIEMIENIE — BEDNARKA STALOWA

PRZYKRECONA DO PODSTAWY StLUPKA
POLACZONA Z SIECIA UZIOMOWA

DETAL Z PODLACZENIEM BARIEREK
DO SIECI UZIOMOWEJ  SKALA 1:5

DETALB 1:5

5.1 RURA STALOWA 51

gr. Smm

L

BLACHA 10/130/130

M12 (4.8) dt.100mm
\

10

13
o1

||
/@/ M12 (4.8) d.100mm

RARIERYTYPR? |

715

<®

<

DETAL B

<

\ AA

DETAL B

DETAL C

&

DETAL A

DETALC 1:5

Y o

|
BLACHA 10/130 r
0 .
NT 1 T
I

>
<
DETA
DETAL B
A

L

RURA STALOWA ¢51
gr. omm

BLACHA 10/130/130

|

12 (4.8) Q:ooq/:

M12 (4.8) dr.100mm

UWAGI

DETALC

WIDOK ZESTAWU BARIER
SKALA 1:100

Uziemienie elementow stalowych wykona¢ wg proj.
elektrycznego na etapie wylewania elementow zelbetowych
trybuny lub w inny sposob uzgodniony z projektantem
architektury 1 elektryki. Wszystkie elementy metalowe na
trybunach muszq by¢ uziemione.

Rysunek stanowi wytyczne gabarytowo—ilosciowe oraz
sugerowane typowe rozwigzanie techniczne ogrodzenia sfuzqce
do sporzqdzenia rysunkow warsztatowych.

Wprowadzenie zmian wymaga zatwierdzenia projektanta.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie |
malowane na kol. RAL 7039

Kotwy wklejane.

Wykonanie poprzedzi¢ inwentaryzacja,

o zmianach powiadomi¢
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Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/Wt
arch. Kamila KAMINSKA
tech. Krzysztof SZALKOWSKI
tech. Tomasz WISNIEWSKI
Sprawdzajqcey
arch. Konrad STYKA
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Branza

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
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BARIERY SEKTOROWE
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