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Uziemienie elementow stalowych wykona¢ wg proj.
elektrycznego na etapie wylewania elementow zelbetowych
trybuny fub w inny sposob uzgodniony z projektantem
architektury i elektryki. Wszystkie elementy metalowe na
trybunach muszq by¢ uziemione.

Rysunek stanowi wytyczne qabarytowo—ilosciowe oraz
sugerowane typowe rozwiqzanie techniczne ogrodzenia sluzqce
do sporzqdzenia rysunkow warsztatowych.

Wprowadzenie zmian wymaga zatwierdzenia projektanta.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie |
malowane na kol. RAL 7059

Kotwy wklejane.

Wykonanie poprzedzi¢c inwentaryzacjq, o zmianach powiadomi¢
projektanta.
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~ UZIEMIENIE — BEDNARKA STALOWA
PRZYKRECONA DO PODSTAWY StUPKA
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DETAL 7 PODLACZENIEM BARIEREK
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STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Milobedzka 23 ﬁm_\mmx 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

STUDIO PROJEKTOWE

Projektant
arch. Anna KASPRZYK

arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/Wt
arch. Kamila KAMINSKA

tech. Krzysztof SZALKOWSKI

tech. Tomasz WISNIEWSK]

Sprawdzajqcey
arch. Konrad STYKA

nr upr.: Wa — 13/2000

Branza

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat STADION PILKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPUISKIEJ 5
TRYBUNA VIP

Zawiera

BARIERKI PRZY SLUPACH ZADASZENIA
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