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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W C

ENTYMETRACH

SREDNICE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC IN

FORMACJE

0 ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO — ILOSCIOWE

ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIAZANIA TECHNI
DO SPORZADZENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH

CZNE

UWAG

Wszystkie elementy metalowe nalezy uzi

iemic.

Uziemienie wykonac wg. projektu elektrycznego
na etapie wylewania elementow zelbetowych
lub w inny sposob uzgodniony z projektantem.

Rysunek stanowi wytyczne gabarytowo—

oraz sugerowane rozwiazania sluzce do
sporzadzenia rysunkow warsztatowych.

ilosciowe

Wprowadzenie zmian wymaga zatwierdzenia projektanta.
oraz sugerowane rozwiazania sluzace do

sporzadzenia rysunkow warsztatowych.

Wykonac zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy konstrukcji zabezpieczyc przed wandalizmem.

Wykonanie poprzedzic inwentaryzacjo
powiadfomic projektanta

- 0

Konstrukcje stalowe wykonywac |

zmianach

montowac zgodnie z:

- PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

— Warunkami technicznymi wykonania |
budowlano—montazowych. Czesc Il

odbioru robot
Konstr. stalowe’
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