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Systemowe stalowe mocowanie
szkia hartowanego laminowanego (2x8mm)
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- Rysunki stanowiq wytyczne
gabarytowo—iloSciowe oraz sugerowane typowe
rozwigzanie techniczne daszkow sfuzqce do
sporzqdzenia rysunkow warsztatowych.

Do wykonania objgtych ninigjszym
opracowaniem daszkow nalezy zastosowac
rozwigzania systemowe.

Przed realizacjg i montazem w/w daszkow
wykonawca jest zobowigzany wykonac
obliczenia statyczne wedlug przyjeteqo
systemu 1 uzgodnic montaz i mocowania

elementow konstrukcji w/w daszkow z
producentem | wykonawcq Slusarki systemowe]
fasadowe]. Wprowadzenie zmian wymaga
zatwierdzenia projektanta.

Wszystkie elementy stalowe

zabezpieczy¢ antykorozyjnie, uziemic |
lakierowa¢ proszkowo na kolor slusarki
fasadowe] (RAL 7030).

Wykonanie poprzedzi¢ inwentaryzaciq, o
zmianach powiadomi¢ projektanta.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
SREDNICE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH

NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO
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