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NA CZESCI TRYBUNY OCIEPLONEJ W STOPNIOWANIU
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
SREDNICE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH

NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIARGW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO — ILOSCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
DO SPORZADZENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH
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BLAT LAMINOWANY PODNOSZONY
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Uwaga : Szerokos¢ przejscia miedzy elementami stalymi
nie moze by¢ mniejsza niz 45cm
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Uwaga : Szerokos¢ przejscia miedzy elementami stalymi
IES mlc]a, 25¢29 OBEJMA STALOWA
_ B N RURA PROSTAKOTNA 80x40
25 * # 7 7 -
=Bl 3 — S
oy 3 mm///é///éé/mm N
| \ 1 V 6
1 \ A v
i V 0 V
1 V 0 v
Bl e/ _
RURA_PROSTAKOTNA -1 80x40 RURA_KWADRATOWA
40x40
DETAL |D RURA KWADRATOWA DETAL E

STALOWA 40X40
M12 (4.8) dr.100mm

N

PRZYKRECONY DO PODSTAI mwc_ﬂ_ﬁ

POLACZONY Z SIECIA UZIOMOWA

M12 (4.8) di.100mm
T —]

M12 (4.8) d1.100mm

==_

RURA ,STALOWA 40X40
i

©

UWAGI

Uziemienie elementow stalowych wykona¢ wg proj.
elektrycznego na etapie wylewania elementow Zzelbetowych
trybuny Iub w inny sposéb uzgodniony z projektantem
architektury i elektryki. Wszystkie elementy metalowe na
trybunach muszq by¢ uziemione.

Rysunek stanowi wytyczne gabarytowo—ilosciowe oraz
sugerowane typowe rozwiqzanie techniczne ogrodzenia stuzqce
do sporzqdzenia rysunkéw warsztatowych.

Wprowadzenie zmian wymaga zatwierdzenia projektanta.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
malowane na kol. RAL 7039

Kotwy wklejane.

Wykonanie poprzedzi¢ inwentaryzacjq, o zmianach powiadomi¢
projektanta.

Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z:
— PN-B-06200: 2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

— Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano—montazowych. Czesc Il "Konstr. stalowe”

SZEROKOSC PRZEJSCIA - NIE MOZE BYC MNIEJSZA NIZ 45cm
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WYTYCZNE MOCOWANIA SIEDZISK
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