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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- projekt wykonawczy wentylaciji,

- wykaz uradzen podstawowych dla instalacji wentylacji i klimatygia
- wykaz materiatow i armatury dla instalacji wentyia&limatyzacji,

- 0go0Ine warunki montau.

2. SPIS RYSUNKOW:

W-TV-1S-4751 Wentylacja i klimatyzacja

Rzut przyziemia — VIP 1:100,
W-TV-1S-4752 Wentylacja i klimatyzacja
Rzut galerii — VIP 1:100,

W-TV-1S-4753 Wentylacja i klimatyzacja
Rzut dachu — VIP 1:100
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczialasji wentylacji dla potrzeb przebudowy
Stadionu Pitkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdymi ew. dz. 305/53, 309/53, 383/53, 384/53,
403/52, 402/52, 51 oo Gdynia 69.63.5.L

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy jest uszczegdtowieniem projdkidowlanego, opracowanego w listopadzie
2006 r., zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

= zgodndci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii gty budowlanego

= zgodndci projektu budowlanego pod wzglem higieniczno — zdrowotnym

= zgodnd¢ projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przpoiarowej

5. WENTYLACJA
5.1. Zalozenia i dane wy] sciowe

Parametry powietrza zewn etrznego — zgodne z PN-76/B-03420

Lato: ts = +30C

tm = +2FC
Zima: ts = -20C

tm = -20C

Przyjete obcizenia cieplne w obszarach biurowych

- moc elektryczna zainstalowanegavietlenia: 20 W/rh
- moc elektryczna zainstalowanych agzea: 25 Wi/nf
- moc elektryczna usdlzer dodatkowych: 10 W/fn
5.2. Opis

Budynek zostat podzielony na ngstijace czsci o odmiennych funkcjach:

- strefa catoroczna

- strefa sezonowa
Dla poszczegolnych egci budynku przewidziano niezalee systemy instalaciji.
Zespoty wentylacyjne wraz z towarzysym osprztem kzda zainstalowane na dachu pod trybun
Czerpnie powietrza umieszczone zosgtaa dachu. Powietrzesthzie wywiewane poprzez wentylatory
dachowe zlokalizowano na dachu przy zachowaniu wdkzniej wymaganej przepisami odleggood
czerpni.
Projektuje st czerpnie i wyrzutnie w postaci osiatkowanych kémedcictych pod katem 45

Projektowane rozwiagzanie:

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-vagawe] kzdzie zapewniata powietrzavieze w
pomieszczeniach na zadanym poziomie.

Centrale nawiewna do stref catlorocznych wyposa leda w nagrzewnice wodne. Centrale zapewni
rowniez filtracje powietrza. Na kanatach nawiewnych do baréw wevzrbudynku projektuje si
chtodnice freonowe. Nad wdzeniami kuchennymi projektujessokapy z filtrami cyklonowymi w
celu zapewnienia oczyszczenia powietrza z ttusZCewptrale wyposane g w filtry wstepne,
presostaty do sygnalizacji zerwania paska klinoweggdbrudzenia filtréw, czujnik
przeciwzamraeniowy, kré&ce elastyczne przyg¢zeniowe.
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Instalacja khdzie dostarczata powietrze do kratek i anemostaiémallu recepcyjnym projektujecsi
nawiew poprzez nawiewniki z dysstrumieniov .

Regulacja temperatury nawiewu — od czujnikdw kangtth. Temperatura nawiewu w lato wynikowa,
w zimie +20C (procz pomieszcaekuchni w barach).

Centrale w olgbie danej strefy wspotpraeLg wydzielonymi zespotami wywiewnymi. Zespoty
wywiewne skladaj sic z wentylatorow wycigowych kanatowych i ttumikow akustycznych
Wentylator wywiewny z kuchnidalzie wentylatorem ttuszczowym.

Wyciag powietrza przez kratki, anemostaty i zawory pomiee zlokalizowane w suficie
podwieszonym. Na kanatach przewidziano przepusteigelacyjne. Praca instalacji agta, z
ostabieniem intensywroi do 0.5 w/h w okresach, gdy budynek lub jegorimagt nie jest z&ywany.
W instalacjach dla trybuny VIP przewidziano odzgsdpta. Kanaty wentylacyjnecda umieszczone
w przestrzeniach nad stropami podwieszonymi a pesgine zespotu w przestrzeniach pod
trybunami.

Dla czs$ci budynku pracuicych sezonowo przewidziano wentylacje mechaniceawiewno -
wywiewna , dla pomieszczepomocniczych i magazynowych wentylacje mechaniezyciagows.
Zespoty nawiewne i wywiewne skladagic z wentylatorow nawiewnych/wywiewnych kanatowych
oraz ttumikow akustycznych i nie zapewniapdnej obrébki powietrza — temperatura powietrza
nawiewanego wynikowa. Zespoty nawiewne umieszcpmuestropami bezgoednio w
pomieszczeniachebla czerpaty powietrze przez czerpnigeianach zewgtrznych. Zespoty
wywiewne umieszczone w przestrzeniach pod trybuieds wyrzucaty powietrze przezarowa
elewacg budynku.

Dla pomieszcze stanowacych zaplecza barow na poziomie galerii przewidziaentylatory
wyciggowe ndcienne, wywiewajce powietrze poprzexiany pomieszcze

W instalacji nawiewnej do pomieszezechrony w trybunach przewidziano ogrzewanie paweet
poprzez nagrzewnice elektryczne.

Przewidziano zastosowanie wentylatorow z plyregulacy wydajngci, co umaliwi elastyczry
prac; instalacji dostosowarndo aktualnych potrzeb.

Na kanatach przewidziano przepustnice regulacyn&ca instalacji - ggta, z ostabieniem
intensywndci do 0.5 w/h w okresach, gdy budynek lub jegorinagt nie jest i&ywany.

Regulacja temperatury nawiewu — od czujnikdw kawgk.

Temperatura nawiewu w lato wynikowa, w zimie ¥20Dla kuchni powietrze nawiewanedzie
chtodzone poprzez chtodrifreonow centrali do +16C. W kuchniach tych projektujecsokapy
nawiewno-wywiewne. W barach otwartych okapy wywiewn

Instalacje wentylacji z nagiujacymi elementami obrobki powietrza: filtrowanie {fipodstawowy
klasy EU4 i filtr wtorny klasy EU7), ogrzewanie.

Po stronie ssawnej i ttocznej wentylatorégddpzainstalowane ttumiki akustyczne. Kanaty
wentylacyjne hda umieszczone w szachtach instalacyjnych oraz wspzeniach nad stropami
podwieszonymi.

Centrala i wentylatory nawiewne w @bie stref na jakie zostat podzielony budynek wspa@pp z
wydzielonymi zespotami wywiewnymi takimi jak zespaanitarne czy zespoty dla obstugi
pomieszcze technicznych i technologicznych.

Na przejciach kanatow przez granice strefzpoowych przewiduje simonta klap p.pa. z
wyzwoleniem topikowym i sitownikami 24V. Klasa kldgdzie réwna odporni przegrod , przez
ktore przechodg Zawory ppa montowane wécianach z wyzwalaczami elektromagnetycznymi.
Temperatura powietrza przygotowanego w centratostana kedzie czujnikiem temperatury
kanatowym w zakresie funkcji ogrzewania. Centrajg@saone g w filtry wstepne, presostaty do
sygnalizacji zerwania paska klinowego i zabrudzéitirdw, czujnik przeciwzamrzeniowy, kr@&ce
elastyczne przyczeniowe. Wentylatory nawiewne wypaeae g w filtry kanatowe wstpne.
Centrala wyposana jest w przepustnice powietrza do ustawiegganego - od strony czerpnej z
sitownikiem.
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Instalacja wentylacji mechanicznej wygowej zapewniajca wymiar powietrza na zadanym
poziomie. Nawiew - z instalacji nawiewnych obstugych dany obszar budynku. Wentylatory -
dachowe. Wyeig powietrza przez zawory powietrzne, anemostatyesntizone w stropie
podwieszonym i kratki vicianie. Praca - ggta.

Jednostka zewitrzna dla potrzeb chtodnicy freonowej kanatowgjtie zlokalizowana na dachu.

W pomieszczeniu konferencyjnym, prasy, UPS, rozdrzedektrycznej, projektuje sizainstalowanie
klimatyzatorowsciennych typu SPLIT z jednostkewretrzng umieszczosna dachu. W
pomieszczeniach spikeréw i monitoringu na goérnymrchdaécienne) oraz gtdwnych holach (sufitowe)
projektuje st klimatyzatory z pompami ciepta. Dla studio teleyyig/ch projektuje si klimatyzatory
kanatowe.

5.3. Zestawienie zespotow w trybunach VIP

Zespoty nawiewne i wspotpracujce z nimi zespoty wywiewne dla stref catorocznych

Zespot NW 1 — wspotpraca z Wcl
- obszar: pomieszczenia szatni lewych

- wydatek powietrza nawiewanego: 15489

- wydatek powietrza wyeganego: 1250 th

- wymiennik krzyowy 50% sprawrnig

- temperatura powietrza nawiewanego gim 24°C
temperatura powietrza nawiewanego latem: ztena

Zespo’f NW 2 — wspétpraca z Wc2
- obszar: zaplecze telewizyjne

- wydatek powietrza nawiewanego: 1159

- wydatek powietrza wyeganego: 750 fh

- wymiennik rotacyjny 62% sprawsto

- temperatura powietrza nawiewanego im 20°C
temperatura powietrza nawiewanego latem: ztena

Zespo’f NW 3 — wspoétpraca z Wc3, Wc4, W3', Wbl, Wb2
- obszar: hole gtébwne

- wydatek powietrza nawiewanego: 4158

- wydatek powietrza wygganego: 1050 fh

- wymiennik rotacyjny 25% sprawto

- temperatura powietrza nawiewanego Zim 20°0C
temperatura powietrza nawiewanego latem: ztena

Chiodnlca kanatlowa NW 3-1
- obszar: bar wewgtrzny na galeri

- wydatek powietrza nawiewanego: 1159m
- temperatura powietrza nawiewanego £im 16°C
- temperatura powietrza nawiewanego latem: °Cl6

Chtodnica kanatowa NW 3-2
- obszar: bar wewgtrzny na parterze

- wydatek powietrza nawiewanego: 1159m
- temperatura powietrza nawiewanego £im 16°C
- temperatura powietrza nawiewanego latem: °Cl6

Zespot NW 4 — wspoétpraca z Wcd'’

- obszar: zaplecze telewizyjne

- wydatek powietrza nawiewanego: 1550m
- wydatek powietrza wygganego: 1350 frh
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- wymiennik rotacyjny

- temperatura powietrza nawiewanego Zim
- temperatura powietrza nawiewanego latem:

Zespot NW 5 — wspotpraca z Web

- obszar: pomieszczenia szatni prawych

- wydatek powietrza nawiewanego:
- wydatek powietrza wygganego:
- wymiennik krzyowy

- temperatura powietrza nawiewanego Zim
- temperatura powietrza nawiewanego latem:

Zespoty wywiewne catoroczne

Wymagane parametry pracy zespotu Wcl
- obszar: szatnie lewe

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc2
- obszar: zaplecze telewizyjne

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc3
- obszar: hall lewy, mop

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc4
- obszar: hall prawy

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc4’
- obszar: fazienkaedziow

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc5
- obszar: szatnie prawe

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wbl
- obszar: bar parter

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wb2
- obszar: bar ptro

- wydatek powietrza wyeganego:

Zespoly wywiewne sezonowe

Wymagane parametry pracy zespotu Wc6
- obszar: WC lewe galeria

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc7
- obszar: WC prawe galeria

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wb3
- obszar: bar zaplecze galeria lewy

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wb3’
- obszar: bar zaplecze galeria lewy

74% sprawsto
20°C
zEena

1568m
1300 h
50% sprawnig
24°C

zé@na

260 fth

300 fith

720 fth

510 fth

200 fth

230 fth

1400 h

1280 th

870 ith

870 fith

100 fh
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- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wol
- obszar: bar galeria lewy

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wol’
- obszar: bar galeria lewy

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wb4
- obszar: bar zaplecze galeria prawy
- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Whb4’
- obszar: bar zaplecze galeria prawy
- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wo2
- obszar: bar galeria prawy

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wo2’
- obszar: bar galeria prawy

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl2
- obszar: WC lewy galeria skrajny

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl3
- obszar: WC prawy galeria skrajny

- wydatek powietrza wyeganego:

100 fh

1100 fh

1800 T

100 fh

100 fh

1800 fh

1100 th

50 fith

50 fith
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5.4. Ochrona akustyczna

Zastosowano ochr@rakustyczg instalacji w postaci ttumikéw akustycznych zapeaydych
zachowanie maksymalnego poziomu hatasu na pozidsuB(A) przekazywanego od instalacji.

5.5. Urzadzenia trybuny VIP

5.5.1. Centrala nawiewno-wywiewna

Temperatura powietrza przygotowanego w centralostana lgdzie czujnikiem temperatury
kanatowym w zakresie funkcji ogrzewania. Centrajgposaona jest w filtr wsipny, presostaty do
sygnalizacji zerwania paska klinowego i zabrudzéttrdw, czujnik przeciwzamrzeniowy, kré&ce
elastyczne przykczeniowe.

Centrala wypos#na jest w przepustnice powietrza do ustawiegganego - od strony czerpnej z
sitownikiem.

Centrale dostarczane wraz z szafkami zasikggo-sterugcymi.

Dobor na centralach firmy Swegon:

Lp. | Symbol | Producent Opis Jedn.| llosé
na
rysunku | dystrybutor
1 2 3 4 5 6
NwW1 Centrala wentylacyjna nawiewno- |szt. |1

wywiewna wraz z ramwsporca i
podstavwy amortyzacyja, kompletem
materiatbw montzowych i
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.
Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7

- nagrzewnica wodna 34% glikolu
70/50°C tn =24, Q=15,4 kW
- wentylator
V=1540 m3/hAPext=400 Pa
- kréciec elastyczny

Wymiennik krzy zowy
Sprawnaé¢ 50%

Wywiew
- kréciec elastyczny
- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7
- wentylator
V=1250 m3/hAPext=400 Pa
- kréciec elastyczny
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Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna wraz z ramwsporca i
podstavwy amortyzacyja, kompletem
NW2 materiatbw montzowych i szt. 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7

- nagrzewnica wodna 34% glikolu
70/50°C tn = 20°C, Q=4,3 kW
- wentylator

V=1150 m3/h/1Pext=500 Pa

- kréciec elastyczny

Wymiennik rotacyjny
Sprawnaé¢ 62%

Wywiew
- kréciec elastyczny
- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7
- wentylator
V=750 m3/h, 1Pext=500 Pa
- kréciec elastyczny

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna wraz z ramwsporca i
podstaw amortyzacyja, kompletem
NW3 materiatdbw montzowych i szt 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7

- nagrzewnica wodna 34% glikolu
70/50°C tn = 20°C, Q=33 kW
- wentylator

V=4150 m3/h/1Pext=500 Pa

- kréciec elastyczny

Wymiennik rotacyjny
Sprawnaé¢ 25%
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Wywiew
- kréciec elastyczny
- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7
- wentylator
V=1050 m3/h/1Pext=500 Pa
- kréciec elastyczny

- chtodnica freonowa tn = 16°C,
NW3-1 Q=6 kW szt. |1
V=1150 m3/h/1Pext=200 Pa
- chtodnica freonowa tn = 16°C,

NW3-2 Q=6 kW szt. |1
V=1150 m3/h; | Pext=200 Pa

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna wraz z ramwsporca i
podstavy amortyzacyja, kompletem
NW4 materiatdbw montzowych i szt. 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7

- nagrzewnica wodna 34% glikolu
70/50°C tn = 20°C, Q=3,7 kW
- wentylator

V=1550 m3/h/1Pext=450 Pa

- kréciec elastyczny

Wymiennik rotacyjny
Sprawnaé¢ 74%

Wywiew
- kréciec elastyczny
- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7
- wentylator
V=1350 m3/h/Pext=450 Pa
- kréciec elastyczny

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna wraz z ramwsporca i
podstaw amortyzacyja, kompletem
NW5 materiatdbw montzowych i szt. 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.
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Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7

- nagrzewnica wodna 34% glikolu
70/50°C tn = 24°C, Q=15,6 kW
- wentylator

V=1560 m3/h/Pext=400 Pa

- kréciec elastyczny

Wymiennik krzy zowy
Sprawnaé¢ 50%

Wywiew
- kréciec elastyczny
- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny F7
- wentylator
V=1300 m3/h/Pext=400 Pa
- kréciec elastyczny

5.5.2. Wentylatory wywiewne catoroczne

Lp. | Symbol Producent | Opis Jedn. | llosé
na rysunku | dysrybutor

1 2 3 4 5 6
Wcl Szt. 1

Wentylator wywiewny kanatowy
do kanatoéw prostaitnych z
regulacy predkasci obrotowej, w
obudowie izolowanej akustycznie
Pokczenie z kanatami za pompc
kréccow elastycznych.

V=260 m3/h APext=200 Pa

Wc2 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulag
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=300 m3/hAPext=150 Pa
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wc3 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=720 m3/h APext=200 Pa
Wc4 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkroccow
elastycznych.

V=510 m3/h APext=200 Pa
Wc4’ Wentylator wywiewny kanatowy |szt. 1
do kanatow okagtych z regulag
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=200 m3/h/ Pext=150 Pa
Wc5 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=230 m3/h, 1Pext=200 Pa

Wb1 , szt. 1
Wentylator wywiewny kanatowy

ttuszczowy z regulagjpredkaosci

obrotowej. Paiczenie z kanatami

za pomog kroccow elastycznych.
V=1400 m3/h/Pext=300 Pa

Whb2 Wentylator wywiewny kanatowy szt !

ttuszczowy z regulagjpredkaosci

obrotowej. Pajczenie z kanatami

za pomog kroccow elastycznych.
V=1280 m3/h/1Pext=350 Pa

5.5.3. Wentylatory wywiewne sezonowe

Lp. | Symbol Producent | Opis Jedn. | llosé
na rysunku | dysrybutor
1 2 3 4 5 6
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Wc6 Szt. 1

Wentylator wywiewny kanatowy
do kanatow prostaktnych z
regulacy predkosci obrotowej, w
obudowie izolowanej akustycznie
Pohczenie z kanatami za pompc
kroccow elastycznych.

V=870 m3/hAPext=200 Pa

Wc7 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadréccow
elastycznych.

V=870 m3/hAPext=200 Pa
Wol Wentylator wywiewny kanatowy |Szt. 1
ttuszczowy z regulagjpredkaosci
obrotowej. Paiczenie z kanatami
za pomog kroccow elastycznych.

V=1100 m3/h,1Pext=300 Pa
Wol’ Wentylator wywiewny kanatowy |szt. 1
ttuszczowy z regulagjpredkaosci
obrotowej. Paiczenie z kanatami
za pomog kroccow elastycznych.

V=1800 m3/h, 1Pext=350 Pa
Wo2 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
ttuszczowy z regulagjpredkaosci
obrotowej. Pajczenie z kanatami
za pomog kroccow elastycznych.

V=1800 m3/h, 1Pext=350 Pa
Wo2’ Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
ttuszczowy z regulagjpredkaosci
obrotowej. Paiczenie z kanatami
za pomog kroccow elastycznych.

V=1100 m3/h,1Pext=300 Pa

wel2, Wentylator n&cienny szt. 2
Wc13

V=50 m3/h APext=50 Pa
Whb3, Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 4
Wh4, do kanatéw okagtych z regulagj
Wb3’, predkosci obrotowej, w obudowie
Wb4’ izolowanej akustycznie. Pgizenie

z kanatami za pomadkroccow
elastycznych.
V=100 m3/h, 1Pext=60 Pa
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5.5.4. Osprzet wentylacyjny

Anemostaty sufitowe

anemostaty nawiewne i wywiewne:

typ: kierunek wyloty powietrza czterostronny,

przepustnica wieloptaszczyznowa weitva skrzynki rozpgznej,

skrzynki izolowane termicznie dla nawiewu

kolor: biaty,

Nawiewniki z dysz strumieniowa

Dn 100, np. typ IAO/N-100 prod. Halton,

Okap kuchenny nawiewno-wycagowy

indukcyjny, z wazka wychwytupca powietrza nawiewanego do etrea okapu. Wyposany w filtry
ttuszczowe, cyklonowe cylindryczne, usytuowane yaiggu powietrza z okapu. Nawiew zegirzny
do strefy pracy wokot okapu, wraz z dodatkowymiziyai obrotowymi indywidualnego
ukiernkowania nawiewu. Wbudowan&énoetlenie wewgtrzne, np. typ Typ JSI-Rrod. Jeven.
Okap kuchenny wychgowy

Wyposaony w filtry ttuszczowe, cyklonowe cylindryczne yiisowane na wyagu powietrza z
okapu. Wbudowaneswietlenie wewgtrzne, np. typ Typ JLI-Bprod. Jeven.

Kratki

kratki wentylacyjne nawiewne:

typ: K3+P,

kolor: biaty,

kratki wentylacyjne wywiewne:

typ: K1+P,

kolor: biaty,

Zawory

zawory wentylacyjne nawiewne:

typ:  ZN,

kolor: biaty,

zawory wentylacyjne wywiewne:

typ:  ZW,

kolor: biaty,

Klapy ppoz

Na prze§ciach kanatéw przez granice strezpoowych przewiduje simonta klap p.pa. z nagdem
oraz sp¢zyna powrotry. Klapy paarowe wyposzone leda w wytaczniki krahcowe oraz wygcznik
termoelektryczny. Klasa klapztizie rowna odporriei przegrod , przez ktore przechad#V obiekcie
projektuje st SAP.

Zawory ppoz

Na przejciach przez granice stref fgrowych wscianach przewiduje simonta zaworéw p.pe. z
wyzwalaczem elektromagnetycznym.

Przepustnice jednoptaszczyznowe

Przepustnice jednoptaszczyznowe ¢cznej regulaciji przeptywu powietrza,

Przepustnice wieloptaszczyznowe

Przepustnice wieloptaszczyznowe dozanej regulacji przeptywu powietrza.

Przewody elastyczne

Przewody elastyczne do padienia z kanatami skrzynek nawiewnikow i wywiewmiko
aluminiowe,.

UWAGA: Przewody elastyczne pagizone do nawiewnikdw nalg zaizolowa termicznie, tak jak
kanaty nawiewne.

Tlumiki akustyczne

Thumiki akustyczne do kanatow prostaiych i okagtych.
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Materiaty i ksztattki

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowarygj A/l, B/l jak PN.

Pokczenia kanatéw na zaktadki, uszczelki gumowe.

tuki i kolana naley wykona z blachami kierunkowymi.

Skrzynki anemostatow sufitowych pokone z kanatami blaszanymi przewodami elastycziypu
~LAlumflex”.

Kanaty nawiewne, przewody elastyczne do poziénia nawiewnikow oraz skrzynki rozpne
anemostatow nawiewnych najezaizolowa termicznie matami z wetny mineralnej niepalnej z
ptaszczem aluminiowym o gr. 30 mm, sklejanynéimaklejaca o szerokéci min. 100 mm,
przymocowanymi do kanatow klipsami. Kanaly wentyjae nawiewne prowadzone od czerpni do
centrali naley zaizolowa termicznie matami z wetny mineralnej o gr. 50 migpalnej w ptaszczu
ochronnym metalowym. Zaktadki maty maszynost co najmniej 30 mm. Kanaty nalgizolowa
pojedynczo.

Do mocowania nalgy uzywa¢ materiaty nierdzewne lub podwojnie zabezpieczamgkarozyjnie.
Kanaty o dtugéci boku powyej 300 mm nalgy zawiesza przy pomocy dizkOw gwintowanych i
poprzecznic. Prz&gia kanatdw przez przegrody budowlane zabezpiecfilmeen izolacyjnym z
wiokna mineralnego o gr. 15 mm - w przypadku kawakolowanych izolag nalezy potazy¢
bezpdrednio na filcu.

5.6. Instalacja typu SPLIT

Dla pomieszczenia teletechniki i pomieszczenian@zmego projektuje size wzgédy na zyski ciepta
od urzdzen schiadzanie powietrza w pomieszczeniach poprzeznpeki freonowe.

Projektuje s takze ze wzgldu na spodziewane zyski ciepta schtadzanie poveietia sali
konferencyjnej i pom. prasy, hallu recepcyjnegalegi, studio telewizyjnych oraz pom. spikera i
monitoringu na trybunach.

Dla pomieszczenia teletechniki najezainstalowa urzadzenie o wydajn&i chtodniczej 4x ok. 9 kW,
dla pomieszczenia prasy o wydajoiochtodniczej ok. 6 kW, dla Sali konferencyjnej@x. 6 kW, dla
halli jednostki sufitowe chtodzo-grzewcze o wydajioi cht./grz 10/11 kW, pom. techniczne na
pictrze 2 x ok. 2kW, pom. techniczne spikera cht./g& kW i monitoringu na dachu cht./grz 3,5 kW
(powyzsze wielkdci nalery zweryfikowa z ostatecznymi danymi brapelektrycznej). Dla studio
telewizyjnych projektuje gijednostki kanatowe 12,5kW i 20 kW.

Dodatkowo na kanatach nawiewnyatdb zlokalizowane dwie chtodnice kanatowe po 6 kW.
Freonowa instalacja chtodu sktaglzg st z jednostki wewetrznej z inwerterem i jednostki
zewrgtrznej, do pracy w niskich temperaturach, oraz ¢stki z pompami ciepta

- czynnik chtodniczy R-410A

- zasilanie 230V

rury gazowe i cieczowe wykoaa rur miedzianych bezkwasowychignionych z kbna,

rury skroplinowe wodoagowe z CPVC 25x1.9¢zone poprzez klejenie zgodnie z technalogi
producenta .

syfony zlewozmywakowe 50/50 z PVC.

Izolacja przewodéw, ksztattek i armatury otalim ksztatcie rurek na bazie kauczuku syntetyczreego
grubasci 9 mm. Naley izolowa® wszystkie przewody prowadzone w budynku, orazzcee
prowadzone w szachtach i na dachu. Na dachu izatabezpieczy ostory na catej dtugéci przed
uszkodzeniem.
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5.6.1. Zestawienie

Dobér na splitach firmy Daikin:

SPLITY Z POMPA CIEPLA

. JWEWNETRZNA | DLUGOSC RUR | |, ..
CHLOD | CIEPLO _TYP FREONOWYCH llos¢ kpl.
hall recepcyjny 0.126 10 kW | 11 kw | sufitowa 20m 2
galeria 1.067 10 kW | 11 kw | sufitowa 15m 2
spiker 2.04 1,5kW | 1,5 kW | nécienny 10m 1
monitoring 2.05 3,5kW | 3 kW nacienny 10m 1
SPLITY TYLKO CHLODZENIE
) JWEWNETRZNA | DLUGOSC RUR o
CHEOD -TYP FREONOWYCH | 105¢ kPl
rozdzielnia 0.135 2kw nacienna 20m 2
prasa 0.122 6kwW nacienna 20m 1
konferencja 0.121 6kW nacienna 20m 2
techniczne 1.065 6kw nacienna 15m 1
techniczne 1.064 okw nacienna 15m 4
studio tel. 0.139 12,5 kW kanatowa 20 m 1
studio tel. 0.140 20 kW kanatowa 20m 1
AGREGATY SKRAPLAJACE
. DLUGOSC RUR y
CHLOD FREONOWYCH | oS¢ kpl.
Dla chlodnicy kanatowej
NW3-1 6kwW Z central 6m 1
Dla chlodnicy kanatowej
NW3-2 6kW Z centraj 20m 1

5.7. Warunki monta zu

Catci¢ robdt naley wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i atoi instalaciji
wentylacyjnych — zeszyt 5” oraz producentéwadz i materiatow.

5.8. Wstepne wytyczne dla automatycznej regulacji wentylacji
mechanicznej dla trybuny VIP

Dla zachowania podstawowych zadeentylacji i klimatyzacji automatyka powinna realwa
nastpujace funkcje:

sygnalizacja stanu pracy i awarii central nawievimyc

sygnalizacja awarii wentylatorow nawiewnych i wywigych,

Regulacja temperatury nawiewanego powietrza za poerujnikOw temperatury umieszczonych w
kanatach.

Nalezy zblokow& prag central nawiewnych z przynaleymi do nich wentylatorami wywiewnymi:
zespot NW1 z Wcl,;
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zespot NW2 z Wc2;

zespot NW3 z Wc3, Wc4, W3, Whl, Wh2;

zespot NW4 z Wce4';

zespot NW5 z Wc5;

oraz praca niezatea wentylatorow Wc6, Wc7,Wb3, Wh3',Wb4, Wb4’ \Wcl¥¢c13, oraz Wol,
Wol’, Wo2, Wo2'.

W przypadku braku wywiewu z okapow kuchennych hakapewnt wytaczenie nawiewu do strefy
kuchni i wylhczy¢ zasilanie urzdzen grzewczych pod okapem.

Wentylacja jest wyczana sygnalizagjpozarows.

Wszystkie uradzenia wentylacyjne, presostaty zasilame &NN.

W projekcie elektrycznym natg przewidzi€ okablowanie do ueglzer podstawowych

i peryferyjnych.

Automatyka wentylacji i klimatyzacji powinna wspégowd z systemem zainstalowanym w
budynku.

Uwaga. Centrale wentylacyjne i gdzenia dostarczang eazem ze sterowaniem ugiviajacym ich
prawidiowa prac.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU PILKARSKIEGO W GDYNI — INSTALACJE SANITARNE - TOM Il Rozdz. 3 ISW

17



	W-TV-IS-WENT-opis_strona_tyt
	W-TV-IS-WENT-opis

