Punkt przeciecia osi stezenia z osia
dzwigara mozna przesunac wzdluz
kratownicy o max. 40mm

Poz. St1 — szt 4

rozciecie 13mm w sciance

rury stiezenio (platwi) na

Poz. St2 — szt.4 bl. “wezlova
Poz. St3 — szt 4 18G2A o
Poz. St10 — szt.4 187 T***r**é‘;’ @pret 820 —18G2A
Poz. St11 — szt.4 Poziomy el. platwi T Sy gl 3 H = L80
Fr—— =y 87N [ — =@ L
1862 .
s o L R DL o s
0z.5t2 - L= , L1= ~ .
i L Fr ~ S, L
0Z. - L= y = > ! o :
Poz:St11 — L=5674, L1=4864 6 /= ;» | I A
Sp3)pret 924 ~18G2A X g 1 E VAN once
71 =1[-810 - = g7 | gwinfowac M20
2 & — — == — = gwint lewy/prawy
18G2A - | |
R | . N
T I | Nakretka napinajaca 2] Do
| i ) meM%F{%&k ST B N N g
M16_K.10.9(10 osnosc obl. min.T03kNGy 3 ’ - ,
>~ 65! 255 ' rozciecie 133mm w_sciance
ﬁ otw. 217 &ﬁ&; +2nakr. M24 kontrujace fury stezenia (platwi) na
\*3 ” | _TE — once pretow 150mm
< > \ gwintowac M24
lg e — — +‘— ~~~~~~ — = gwint lewy/prawy
S ; \
2N e N
K- S AR

‘ rozciecie 13mm w sciance

rury stezenia (platwi) na
bl. “wezlowa

rozciecie 13mm w sciance
rury stezenia (platwi) na

Poz. Stla — szt.4 -l

Poz.Stla — L=11180, L1=10370

St.1 pret 824 —18G2A

bl. ‘wezlowa
18G2A

@ 12x158 o
187 R R
P@mw&ﬂﬁﬂumﬁ@@?*\%d é}
oy /AN Bttt W
>

5

(<]

S

0 = =810 K oy .
% \ ‘
W\ ./ '

Nakretka napinajaca

S Y rurowa M24 —18G2A
Pas gofny teznika X \ Nosnosc obl. min.103k St
Ny 4 255
————— = +2nakr. M24 kontrujace
T T T T T 1%%63 | A | tow 150
X e A once pretow 150mm
| | | 187 = \rura4§)54x7.1 | geintowoc 24
M16 kl1~10.9§10 < gwint lewy/prawy
2 otw. 817 1| K Q
- | >
£y 1% O\ O\
2 = == q% —
's, : \
| . | 1
- S

rozciecie 13mm w sciance

rury stezenia (platwi) na
bl. “wezlowa

Poz. St4 — szt.18

Poz. St5 — szt.18

Poz.5t4 — L=10362, L1=8752
Poz.St5 — L=10609, L1=9799

St.

kratownicy o max.

Punkt przeciecia osi stezenia z osia
dzwigara mozna przesunac wzdluz

40mm

rozciecie 13mm w sciance

rury stezenia (platwi) na
bl. ‘wezlowa
18G2A
® 12x158 -
187 T\ T on
Poﬂomyéﬁﬁl&fwTurer@irﬁl'\.go , %}
P =) 87— — X £
| 18G2A
B 1ZX0U 4

220 -

Nakretka napinajaca
rurowa M20 —18G2A

Nosnosc obl. min.72kN St H

200

+2nakr. M20 kontrujace

pretow 150mm

UWAGI:

1. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac lacznie z opisem

technicznym, projektem architektury i branzowymi.
2. Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z

— PN-B-06200: 2002 — Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
— Warunkami technicznymi wykondnia 1 odbioru robot

budowlano—montazowych. Czesc Ill "Konstr. stalowe”
3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
4. Sruby niesprezane stosowac z kontrnakretkami.
5. Zamiast spawania elektrodami mozna stosowac inne,

co pajmniej rownorzedne, me
metoda MAG z odpowiednim

chite

spawania, np.
m rdzeniowym.

6. Wszystkie spoiny wykonywac na calych dostepnych
dlugosciach stykow. Widoczne spoiny szlifowac.
Nieopisane spoiny wykonac o max. grubosciach wg PN—90/B-03200.

7. Elementy konstrukcji zabezpieczyc przed wandalizmem.
Nakretki zespawac punktowo ze srubami. )

8. Konstrukcje mozna wykonywac wylacznie na podstawie
zaakceptowanej przez autorow niniejszego opracowania
dokumentacji warsztatowej. Jej wykonanie

nalezy do

ykonawcy konstrukcji.
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