PRZEKROUJE KONS TRUKCJ

O ITALOWEJ ZADASZENIA VI

Uklad poprzeczny — typl — s7t.6
(Uklad poprzeczny — typla —szt.2)

Typ 1a rozni sie od typ1 tym, ze kratownica K—1a przenika sie
z podciagiem kratowym Pk-—1

Usztywn. U... Platew P
— ——— | Kratownica K—1a)
S —— : | Kratownica K—1 Platew P...
2 N —— ~— Usztywn. U..
¢ S ! N ——
~ . = =
— — -2
Teznik T... .
3 |
% .
| {12616
T
wn
(A
O
S =
(7p]
O
|-
(@]
(@]
O
(@]
o
ﬁr@

12152 1 | 839 3441 1320

L

3298

Uklad poprzeczny — typd — szt.4

5652

Podciag Pk—1

2789

Podpora| skrajna Ps—3

12152

UWAGI:

1.
2

ISiE

10.
1.

Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac lacznie z opisem
technicznym, projektem architektury i branzowymi.
Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z:
— PN-B-06200: 2002 — Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
— Warunkami technicznymi wykonadnia 1 odbioru robot
budowlano—montazowych. Czesc Il "Konstr. stalowe”
Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
Sruby niesprezane stosowac z kontrnakretkami.

Zamiast spawania elektrodami mozna stosowac inne,
co :ﬁ:\s_& rownorzedne, .338« spawania, np.
metoda MAG z odpowiednim drutem rdzeniowym.

. Wszystkie spoiny wykonywac na calych dostepnych

dlugosciach stykow. Widoczne spoiny szlifowac.
Elementy konstrukcji zabezpieczyc przed wandalizmem.
Nakretki zespawac punktowo ze srubami.

Konstrukcje mozna wykonywac wylacznie na podstawie
zaakceptowanej przez autorow niniejszego opracowania
dokumentacji warsztatowej. Jej wykonanie

nalezy do Wykonawcy konstrukciji.

. Konstrukcje nalezy %mﬁomosoo do konkretnego rozwiazania

pokrycia membrana (wykonac odpowiednie blachy do
mocowania membrany i lin napinajacych membrane
i ew. skorygowac wielkosci zastosowanych profili.
Kotwy do mocowania slupow osadzic w konstrukciji
zelbetowej w trakcie jej wykonywania.

Montaz elementow konstrukcji powinien byc prowadzony
w odpowiedniej kolejnosci umozliwiajacej wspawanie

wszystkich elementow konstrukciji.
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