PRZEKROJ
BELKA TYP

18

508

80
116

+15,60
i % BELKA 40x100
Z 1514
o %
3 7/
N \\
v\ +12.50
o0 v \MH
N / \\AA 7 \\\
% ISNNY £11,90
o0 N s
3 +12,30 v\ 27
\\\\A \\\\ \\\
M +77 NQ/ \\\ +11,30
R ' X NS
00 \\\V\A\ \\ \\\
D AN N 1,70
45 Loy TEORETYCZNA KRAWEDZ
PANB N 74 BELKI
80 £10,50 /% +10,10
G Sy
7 e
N\\\AA G,
u N \\\
" AN I 890
5,90 “ NS PLYTA "SCHODKOWA”
s TRYBUNY
N AN N 77
@ SCIANA 1870 N 4830
SZER.40cm V\ YVMM _
AP IS
AN //v\\\\ +7,70
+7.50 ’ \ N _
q 7 \\W\ LIt
\\\\\
N +6,50
5 T
299 Z \n \/\ %
630 /VN +590
BELKA TYP 18 7 V;
\ [S11
335 1283

UWAGI:

—BETON FUNDAMENTOW B30
BETON POZOSTALYCH ELEMENTOW B37 i B37W8

—STAL ZBROJENIOWA A-I|IIN (BSt500S)

—PRZED BETONOWANIEM OSADZIC
ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ

+0,00=42,74n.p.m.

—POD FUNDAMENTAMI ULOZYC WARSTWE
BETONU B10 GRUBOSCI MIN. 10cm
DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO

—|ZOLACJE WEDLUG PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO

—ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI
INSTALACYJNYMI
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Projektant

mgr inz. ANDRZEJ KOLDEJ nr upr. St—550/81

Opracowanie

tech. SLAWOMIR POPIOLEK
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Sprawdzajqcy

Branza

KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

STADION PIEKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5

.

Zawiera

PRZEKROJ R—-R
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