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REKLAMA PODSWIETLANA

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
SREDNICE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH

NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO — ILOSCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
DO SPORZADZENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH
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wykonac¢ analogiczn
do baru z pomieszczen
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Uziemienie elementow stalowych wykona¢ wg proj.
elektryczneqo na etapie wylewania elementow zelbetowych
trybuny lub w inny sposob uzgodniony z projektantem
architektury 1 elektryki. Wszystkie elementy metalowe

na trybunach muszq by¢ uziemione.

Rysunek stanowi wytyczne gabarytowo—ilosciowe oraz
sugerowane typowe rozwigzanie techniczne stuzqce

do sporzqdzenia rysunkdw warsztatowych.

Wprowadzenie zmian wymaga zatwierdzenia projektanta.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

I malowac proszkowo na ko

. RAL 7036

Kotwy wklejane.
Wykonanie poprzedzi¢ inwentaryzacjq, o zmianach
powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie elementy stalowe konstrukeji zespawac
spoinami- dmm.

Na wysokosSci wiszgeych urzqdzen sanitarnych umiescie
belke —[Z1100x100x4 (wspawa¢ migdzy stupkami

podkonstrukeji scianki warstwowe)).
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STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Milobedzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl
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Projektant

arch. Anna KASPRZYK

arch. Anna SIWEK nroupr. 169/01/Wt
arch. Kamila KAMINSKA

tech. Krzysztof SZALKOWSKI

tech. Tomasz WISNIEWSKI
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Sprawdzajqey

arch. Konrad STYKA
nr oupr.: Wa — 13/2000

Branza

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

STADION PILKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNY VIP
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Zawiera

WYTYCZNE WYKONANIA
POM. GASTRONOMICZNEGO
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