H. INSTALACJA WEWNETRZNA

H.1. W celu optymalnego poboru ciepta instalacja winna by¢ wyposazona w :
- automatyczne odpowietrzenia pionéw w zestawieniu z zaworem kulowym odcinajqgcy
- zawory termostatyczne przy grzejnikach

H.2. Grzejniki z dopuszczalnym cisnieniem roboczym do 6 bar, probne 9 bar

H 3. Instalacje wewnetrzng c.w.u. i na potrzeby ciepla technologicznego zaprojektowac
zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami.

I. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
L 1. Dokumentacja techniczna przylaczy, weztow cieplnych winna zawierac :
- plan sytuacyjno-wysokosciowy z naniesionymi przylqczami msc do projektowanych
obiektow
- odpis warunkdw technicznych
- bilans ciepla
- obliczenia bedqce podstawq do doboru wielkosci Srednic
- obliczeni i dobor urzqdzen technologicznych
- obliczenia oporéw hydraulicznych
- specyfikacje elementow sieci cieplowniczej
- schemat technologiczny sieci
- rzuty i przekroje pionowe sieci
- schemat technologiczny wezla cieplnego
- rzuty i przekroje wezla cieplnego
- zestawienie urzqdzen technologicznych wezla cieplnego
- uzgodnienia ze wszystkimi wlascicielami terenu, ZUD odpowiedniego starostwa
- rozwiqzania formalno-prawne wlasnosci terendw pod projektowang trase przylqcza
Instrukcje obstugi wezla winien dostarczy¢ producent

1.2. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC (pokdj nr4 budynek B)
Do uzgodnier: nalezy przediozyé 2 egzemplarze dokumentacji technicznej, jeden z nich
zostaje w archiwum OPEC Gdynia.

1.3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajq pisemnego wpisu
uprawnionych 0séb z OPEC Gdynia i winny by¢ naniesione w zlozonym projekcie
archiwalnym.

I4. Do dokumentacji technicznej jak w pkt. [lwinien by¢ wykonany przedmiar i kosztorys
wykonawczy inwestycji, sporzqdzony w oparciu o aktualne katalogi KNR i KSNR
z cenami wg. cennikéw SEKOCENBUD i ORGBUD.

J. UMOWA PRZYEACZENIOWA

J. 1. Inwestycja podlega przepisom Prawa Energelycznego

J.2. Dopelnieniem warunkéw technicznych po uzgodnieniu dokumentacji technicznej
(przed wykonaniem robét) bedzie zawarcie Umowy Przylqczeniowej, migdzy Odbiorcq
a OPEC Gdynia p.312 dotyczqce] obowiqzkow Stron.

J.3. Zgodnie z Prawem Energetycznym OPEC Gdynia wykona przylqcza do obiektéw
pokrywajgc 75 % kosztow, a 25% Odbiorca.
Oplata wyliczona do umowy przylaczeniowej jest oplatq taryfowq, zatwierdzonq przez
Urzqd Regulacji Energetyki.
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