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3} pod clagiem picszym w odlegiose nie wigkszej niz | m od linil rozzraniczaiace] nisruchomoss od
grogi, jezeli przewod wodociagowy prowadzony jest pod jezdnia.

b

Na przylacrach wodeotiagowych nalezy instalowad ‘migk_kouss’.cz&lniajqce zasuwy klinowe z gladkim
I wolnym przelotem, wykoname z nastgpinagych rmatsriatéw:

13 wizeciono —stal nierdzewna,

2) pokrvwa i korpue - zeliwe sferoicaline,

3}  kiin— zeliwo sferoidalns pokrite powloka 2z EPDM, _ o o

4} pokrycie antykorozyfne — nu zewnqirz 1 wewnalrz proszek epoksydowy w technologii fuidyzacyjnei.

5.2, Waodomicrze

L. Na kazdym polagzeniu instalacii w budynku lub wewnetrznej sieci wodeciagowe] na terenie nieruchomosei
Z przyiaezem wodociagowym powinien byd zainsialowany wodomierz gloway. ‘

2. W przgpadiu wykonywariz instalagii lub wewnetrznej sieci wodeciagowej, wsndlvej do celéw

gospotarczych i przeciwpozerowych oraz tam, gdzie wystenuja duze wahania rozbiomn wady przy dugyvm

18 zuzyeiw, gdy wartodei natgzenia przeplywu nie mieszeza si¢ W zakresic pomiarowym jednego

wodomicrza, nalezy stosowaé wodomierze spreszone.

Wodomierz stdwny, pewinien I i Jest. on. niepodpiwniczony)

na parterze, w migjscn wydzielontnd, fatwo dostebayid did moniatd, demhontil, obshigt 1 Konserwadji

calego zestawy oraz odozyte wskazan wodomiesza, 2 takze posiadafacym wprst do xamalizaci.

4. Jexeli zachodzi, co najwniej jedna = sytmaci:

1} nieruchomodé gruntowa nie jest zabudowana, )

2y budynek zostet usyiwowany w odleglodel wieksze] niz 15 w1 od Huii rozgraniczajace] niernchomods
cd ulicy {drogi},

33 nie istnigje zadve pornieszozenie padajage sie do zamontowania wodomierza gidwnego, kidre speinia

wymmagania okreslone odrgbnyni przepisami,

wodomierz nalezy umisdcid w sudzience umisiscowione] w odieglosci nis wigksz¢j niz [ m od linii

rozgraniczalace] nieruchornest od ulicy {drogi},

5. Przy zabudowie wodomrerza nalezy stosowad armaiare zaporows (przed i 22 wodomierzem), kidra ma
mozhwosé catkowltego odsloniscia przekroju poprzecznese przewodu wodociagowepn oraz zawdr
antyskazeniowy usytiowany za armaturs 22porows, hezge zgodnie z Kerunkiem przephywa weody,

6. Wodemierz powinien byé mk whbudowany, aby jego Yiezvdlo (mrcza odezytowa) znajdowala sie
na poziomie nie wy2szym niz 1 ¢ oad podioga pomieszozenia, w kidrym bedzie odozytywany stan jego
liczydia,

7. Do zabudowy wodomicrzy o Srednicy miniejszej niz 30 mm powlmgy byé sigsoware specjalne Zestawy
do moaytaze wodomierzy ze zintegrowarym zabezpicezeniang antyskazeniowym.

5. Dla wodomierzy o §rednicy wigkszel niz 50 mm pod wodomierzem 1 BTMELUrg ZAporowa nalezy wykonagd
odpoviednie podpory lub wspormiki, kidryeh konstrukeja powinna zabezpieczal wodomierz przed
dzislaniem naprezen pachadzacych od rureciaedw | armatury zaporowef,

L

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujzeymi w tym zakresie nermard § przepisami,
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