H. INSTALACJA WEWNETRZNA
H 1. W celu optymalnego poboru ciepla instalacja winna by¢ zaprojektowana Wg. ustalen
z Odbiorcq ciepla. :

I. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
I 1. Dokumentacja techniczna przylacza, centrali cieplnej winna zawieraé :
- plan symacyjno—wsokoiciowy 2 naniesionymi przylaczami msc do projektowanego
obiektu :
- odpis warunkow technicznych
- bilans ciepla
_ obliczenia bedqce podstawa do doboru wielkosci Srednic
- obliczeni i dobdr urzqdzen: technologicznych
- obliczenia oporéw hydraulicznych
- specyfikacje elementow sieci cieplowniczej
- schemat technologiczny siect
- profile sieci
_schemat technologiczny centrali ciepinej
- rzuty i przekroje centrali cieplnej
_ zestawienie urzqdzen technologicznych centrali cieplnej
- yzgodnienia ze wszystkimi wiascicielami terenu, ZUD odpowiedniego starostwa-
_ rozwigzania formalno-prawne wiasnosci terenéw pod projektowanq trase przylacza
Instrukcje obstugi centrali cieplnej winien dostarczy¢ producent

1 2. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC (pokoj nr4 budynek B)
Do uzgodnien nalezy przediozyé 2 egzemplarze dokumentacji technicznej, jeden z nich

zostaje w archiwum OPEC Gdynia.

1.3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajq pisemnego wpisu
uprawnionych 0s6b z OPEC Gdynia i winny byé naniesione W zlozonym projekcie
archiwalnym.

[ 4. Do dokumentacji technicznej Jjakw pkt. IIwinien byé wykonany przedmiar i kosztorys
wykonawczy inwestycji, sporzadzony W oparciu o aktualne katalogi KNR i KSNR
2z cenami wg. cennikow SEKOCENBUD i ORGBUD. ]

J. UMOWA PRZ YEACZENIOWA

J 1. Imwestycja podlega przepisom Prawa Energetycznego

J.2. Dopefnieniem warunkéw technicznych po uzgodnieniu dokumentacji technicznej
(przed wykonaniem robét) bedzie zawarcie Umowy Przylgczeniowe), miedzy Odbiorcq
a OPEC Gdyniap.312 dotyczace] obowiqzkéw Stron.

J.3. Zgodnie z Prawem Energetycznym OPEC Gdynia wykona przylacze do obiektu
pokrywajac 75 % kosztéw, a 25% Qdbiorca.
Oplata wyliczona do umowy przylaczeniowej jest oplatq taryfowa, zatwierdzong przez
Urzad Regulacji Energetyki.

K. ODBIORY
K I. Po zakorczeniu robét nalezy dokonaé ptukania i prob cisnieniowych instalacji
zasilajqcej plyte boiska oraz sieci zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” ( cz. IT ., Instalacje sanitarne g
Rozpoczecie robot ich sakoriczenie nalezy zglosic do Rejonu Eksploatacji Rediowo
tel. 058 622 03 66
K.2. Do protokolarnego odbioru robdt nalezy przygotowac :
- uzgodniong w OPEC Gdynia dokumentacje technicznag
- dokumentacje powykonawczd, W przypadku zmian W trakcie realizacji
- kopie protokotow odbioréw czesciowych, jezeli wysiqpiq.
K.3. Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastapi po protokolarnym odbiorze przez
uprawnionych pracownikow eksploatacji OPEC Gdynia — Rejonu jakw pkt.. K.1.
i po Zlozeniu przez Odbiorce posiadajqcego tytul prawny zgg_gg{;zg)[gag]iq zgﬁ,%l e,
Zamdwienia oraz po zawarciu Umowy na dostdwe. YHergii cieplmel ?‘vﬁw‘ljﬁéx 2 :,jg jstug
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