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trzykomorowych 101x28,. Ptyty podtogowe — systemowe, impregnowane, wykonczenie z wykfadziny
PCV — pétmatowej, dostosowanej do obszaréw o duzym natezeniu ruchu.

14.2.9 Korytka odwadniajace

Zastosowano lekkie korytka, wykonane z tworzywa sztucznego, ktorych wysoko$¢é wynosi mniej niz
50mm. Nie ulegajg one korozji. W warunkach placu budowy mozna je bez problemu podawac obrébce
i dopasowywac do okreslonych wymogdéw. Korytka sg odporne na dziatanie wielu chemikaliéw, sg
trudno zapalne oraz samo gasngce.

Korytka wykonane sg z betonu wzmocnionego widknem szklanym, stali lub stali nierdzewnej, w
réznych klasach obcigzenia. Gorne krawedzie oraz powierzchnie na ktorych uktadany jest ruszt, majg
ramy ochronne ze stali odpornej na korozje. Ruszty korytek wykonane sa z zeliwa, stali ocynkowane;j
lub ze stali nierdzewne;j.

Korytka z betonu wzmocnionego wiéknem szklanym wyposazone sg w zatrzaskowe mocowania tzw.
side-lock oraz szczeline potaczeniowa. Mozna je uszczelni¢ przy uzyciu materiatu do wypetiania
szczelin.

Korytka ze stali badz ze stali nierdzewnej charakteryzujg sie niezwykle niskg wysokoscig zabudowy,
rozpoczynajgca sie od 40mm.

Klasyfikacja oraz badania korytek sg odniesione do normy DIN EN 1433.

14.2.9.1 Pokrywy ze szczeling wylotowa:

Wzdtuz fasady budynku stosowane sag korytka odwadniajgce z pokrywami ze szczeling wlotowg
usytuowang asymetrycznie, ktére posiadajg przede wszystkim zalety estetyczne a dodatkowo
gwarantujg niezawodne odprowadzenie wody deszczowej. Szczelina jest widoczna jedynie jako
waska linia i integruje sie w sposob nie rzucajacy sie w oczy z nawierzchniag. Szczelina wlotowa moze
rozdzieli¢ rézne rodzaje nawierzchni. Studzienka ze zdejmowang w prosty sposob nasadg rewizyjng
umozliwia oczyszczanie systemu.

14.2.10 Dylatacje systemowe

Przy doborze odpowiedniego profilu dylatacyjnego powinno sie uwzglednia¢ nastepujace kryteria:
wielkos¢ i intensywnos$¢ obcigzenia eksploatacyjnego i statycznego, rodzaj pokrycia dylatowanej
powierzchni, szerokos$¢ szczeliny dylatacyjnej, wysoko$¢ wbudowania profilu w konstrukcje (w
przypadku mocowania przed wykonaniem robot posadzkarskich lub oktadzinowych), wymagania
higieniczne i odpornosci chemicznej (zastosowanie specjalnych profili do szpitali, pomieszczen
zwigzanych z zywno$cig lub zwigzkami agresywnymi chemicznie).

14.2.10.1.1Dylatacje szczelin do 10mm

14.2.10.1.1.1  Dylatacje jastryhow

Do dylatowania podktadoéw jastrychowych zastosowaé profil dylatacyjny (np. w ksztalcie litery L)
wykonane z twardego tworzywa sztucznego i zaopatrzone w boczne poprzeczki, ktére zwiekszajg
przyczepnos¢ do jastrychu. Jako element elastyczny zastosowano miekki polietylen, ktory tgczy
elementy kotwigce na goérze i dole. Profil przenosi naprezenia sciskajace, rozciggajace i scinajace.
Produkowany jest dla szczelin dylatacyjnych szerokosci 10 mm w podkfadzie jastrychowym grubosci
30, 40 lub 50 mm.

14.2.10.1.1.2 Dylatacje posadzek na cienkiej warstwie zaprawy klejowej

Do dylatowania posadzek ukfadanych na cienkiej warstwie zaprawy klejowej zastosowac profil
wykonywany z twardego tworzywa sztucznego stanowigcego element kotwigcy i z elastycznego
polietylenu stanowigcego element przenoszacy naprezenia Sciskajgce i rozciggajace a takze ruchy
pionowe. Nalezy pamietaé, aby wykona¢ dylatacje warstwy wykonczeniowej posadzki bezposrednio
nad dylatacjg warstwy podktadowej. Profil produkowany jest dla szczelin dylatacyjnych szerokosci 10
mm i grubosci warstwy od 6 do 20 mm. Moze by¢ zastosowany w posadzkach na zewnatrz i
wewnatrz, na ktérych planowane jest niezbyt duze obcigzenie mechaniczne

14.2.10.1.2Dylatacje szczelin do 20mm

Szczeliny dylatacyjne do 20 mm szerokosci - stosowac aluminiowe profile dylatacyjne z systemowych
rozwigzan np. firmy Schllter.

14.2.10.1.3Dylatacje posadzek na grubej zaprawie

Do dylatowania posadzek uktadanych na grubej zaprawie cementowej zastosowac profil dylatacyjny w
ksztatcie klina z bocznymi, zabkowanymi powierzchniami wykonanymi z twardego PVC i potgczonymi
w czesci gérnej miekkim PVC. Profil produkowany jest dla szczelin dylatacyjnych szerokosci 8 mm i
grubosci warstwy 35, 50, 65 mm. Konstrukcja w ksztatcie klina umozliwia stosowanie tego profilu
réwniez w pracach renowacyjnych. Wciska sie go w uprzednio przygotowang szczeline.

14.2.10.1.4  Dylatacje powyzej 20mm

Przy projektowaniu szczelin dylatacyjnych szerszych od 20 mm mozna stosowac profile dylatacyjne z
systemowych rozwigzan np. firmy Migua.
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