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4.8 Odbiér robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym
w programie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty, wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w czesci ST “Wymagania ogdélne".

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Warunek ten uznaje sie za spetniony, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. konstrukcyjnych.
Odbiorom robot konstrukcyjnych podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania

¢) wykonane zbrojenie i wszelkie prace zanikowe lub ulegajace zakryciu

d) beton wykonanych elementéw, w tym réwniez betony widokowe i architektoniczne

e) elementy konstrukcji stalowej wykonane przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytworni

f) konstrukcja stalowa po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie oraz po ustawieniu konstrukcji
w potozeniu docelowym.

4.8.1 Odbidr robét zbrojeniowych

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru potwierdzajgce wykonanie robét (w formie wpisu do dziennika budowy) lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Odbiory robot zbrojarskich powinny by¢ dokonywane zgodnie z
zasadami podanymi w Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”, jako odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz jako odbiory czeSciowe i koncowe.

Odbiér polega na sprawdzeniu dokumentéw potwierdzajgcych wymagane cechy stali zbrojeniowej,
zgodnosci ufozenia zbrojenia z rysunkami roboczymi, ST i postanowieniami Inspektora. Powinna by¢
sprawdzona liczba pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstaw strzemion i wykonanie hakow, ztacz i
zakotwien oraz mozliwosci dobrego otulenia betonem. Musi byé zmierzona przewidywana grubosé piyty
wynikajgca z geometrii zmontowanego zbrojenia i koniecznej otuliny; grubosé ta nie powinna by¢ wieksza od
zatozonej w Dokumentaciji Projektowe;j.

Odbioru dokonuje Inspektor potwierdzajgc to wpisem do Dziennika zezwalajacym na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

4.8.2 Odbiér robét betonowych

Kazdorazowo do odbioru Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

a) prawidiowosci potozenia konstrukcji lub jej elementu w planie obiektu budowlanego,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

c) prawidtowosci wykonanej otuliny zbrojenia gtéwnego,

d) jakosci betonu konstrukcyjnego pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad i uszkodzenh (w granicach dopuszczonych niniejszg specyfikacjg i normami):

- mechanicznych (pod wplywem uderzenia, przecigzenia, przemieszczenia, ewentualnych wibracji),

- chemicznych (reakcja alkaliczna, czynniki agresywne, czynniki biologiczne)

- fizycznych (zamrazanie/rozmrazanie, oddziatywania cieplne, krystalizacja soli, skurcz, erozja, $cieranie)
4.8.3 Odbiér robét stalowych

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujagcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Odbiér
konstrukcji stalowych powinien obejmowac¢ sprawdzenie oraz ocene dokumentéw kontroli i badan po
wykonaniu konstrukcji przez wytwdrnie oraz przed odbiorem koncowym, po wykonaniu montazu na placu
budowy (przed wbudowaniem). W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:

- podpory konstrukgji

- odchyiki geometryczne uktadu

- jako$¢é materiatéw i spoin

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

- stan i kompletnos¢ potaczen

4.8.3.1 Odbidr konstrukcji u wytworcy

Po wykonaniu powtok ochronnych powinien byé dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badarn przewidzianych w programie wytwarzania konstrukgji.
Wytwdrca powinien przedstawic:
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- rysunki warsztatowe

- dziennik wytwarzania

- atesty uzytych materiatow

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

- protokoty odbioréw czesciowych

- inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

4.8.4 Odbidér koncowy roboét konstrukcyjnych

Podczas odbioru korncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy z inwentaryzacjgq
powykonawczg obiektu,

- dziennik budowy (zapisy dotyczgace wykonanych robét)

- protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnieh dokumentaciji,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty lub wyniki badan kontrolnych betonu lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

- protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgji),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
Odbidr koncowy powinien polegaé na ocenie wykonania oraz sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczna i niniejsza specyfikacja techniczna

- prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji

- prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skladowych

- prawidtowo$ci ztaczy miedzy elementami konstrukcji

- dopuszczalnos$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

4.8.4.1.1 Ocena wykonania konstrukcji lub jej elementow

a) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wiasciwe.
W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac cato$é robdét albo tylko ich
czes$¢ za wykonane niewtasciwie.

b) W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowienn dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

c) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy oraz przedstawione
do odbioru.

4.8.4.1.2 Protokoét odbioru koncowego konstrukcji

Protokdt odbioru kohcowego zawiera:

- date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

- nazwiska przedstawicieli: Inwestora (Inspektora Nadzoru) oraz wytwércy konstrukcji, wykonawcy montazu i
generalnego wykonawcy;

- stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami niniejszej specyfikacji

- wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkdw, nie majgcych wptywu na nosnosc¢, walory
uzytkowe i trwato$¢ obiektu

- stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacji
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