A

oraz wjazdu bramowego

(odc. ul. Sportowej od ul. Olimpijskiej do ul. Wilenskie))

JANAWIERZCHNI TYP KR 3 (38cm)

i Ina: SMA gr. 4cm
| 3a: beton asfaltowy gr. 6cm
1 sadnicza: beton asfaltowy gr. 8em
| nocnicza z kruszywa famanego stabil. mech.  9r. 20cm
. Ine stabil. cementem do CBR > 20% gr. 12cm

WJAZD BRAMOWY

Kostka betonowa czarna fazowana 10x20cm

gr. ecm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 3cm

Podbudowa z chudego betonu o uziamieniu ciaglym gr. 15cm

Kruszywo naturaine stabil. cementem o Rm=2,5MPa gr.15a—u|

’ CHODUNIK

Kostka betonowa szara fazowana
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa naturalnegc

OBRZEZE

Obrzeze betonowe 8x
Lawa piaskowa gr. Ser

WJAZD BRAMOWY WZMOCNIONY

—
—_—

Kostka betonowa czama fazowana 10x20cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa z chudego betonu o uziamieniu ciggtym gr. 20cm
Kruszywo naturalnego stabil. mech. gr. 15cm

17 _

WYKOP

Grunt G3

hm 0+00 - hm 2477

KRAWEZNIK

Krawegznik betonowy15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Sem
tawa betonowa z oporem B-15

KONSTRUKCJA NA
DLA SAMOCHOD

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Kostka betonowa szara

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa famanego stab. m

KRAWEZNIK

Kraweinik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Sem
. - - tawa betonowa 7 snatam R-15




Konstrukcja nawierzchni ul. Olimpijskiej
oraz chodnika i Sciezki rowerowe;

CHODNIK

Kostka betonowa szara fazowana ar. 6cm S : :
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm CI EZKA ROWE ROWA KRAWEZN | K m
Podbudowa z kruszywa naturainego stabli. mech. gr. 10cm Nawierzchnia bitumiczna koloru bordo gr. 4cm Kraweznik betonowy 15x30cm s
Podbudowa z kruszywa famanego stabil. mech.  gr. 20cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm
O B RZEZ E Podbudowa dla Sciezki wzmocnionej tawa betonowa z oporem B-15 PN
Obrzeze betonowe 8x30cm Podbudowa z kruszywa famanego stabil. mech.  gr. 30cm 0,5
Lawa piaskowa gr. 5em 8 Piasek gruboziamisty gr. 10cm
(e
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Grunt G1 77 ;
SEPARACJA E2=120MPo i
Kostka betonowa czama fazowana 10x10cm gr. 8cm E'E=80MPan 0.15,0.¢:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3om Wz=1,03 y _ o 0,4
Podbudowa z kruszywa naturalinego gr. 10cm
. ™M
KRAWEZNIK Veeiop CETSOMPeS
Krawgznik betonowy 15x30cm y
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem B-15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (36cm)
Kostka betonowa szara gr. Bem

KRAWEZNIK

Kraweznik betonowy 20x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5cm
Lawa betonowa z oporem B-15




